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はじめに 


はじめに 


取扱説明書について 

本機の取扱説明書は本書と基本編の2部構成になっていまず。 

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター似下、 PC ) から本機を操作ずる方法と 、 PC 
から本機を設定ずる方法について説明していまず。 

本書で使巧しているカメラの画面は、 DG - SW 4 已8を代表として記載していまず。お使いの機種によっては、 
説明の画面とカメラの画面び異なる場合びありまず。 

本機の設置のしかたやネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書基本編をお読みください。 


記号について 

本書では、機種によって使用び制限される機能には、 LU 下の記号を使って使用できる機種をおしていまず。 
本記号び使用されていない機能については、全機種び対応していまず。 
d 西空） : DG - SW 4 已 8/ DG - SW 4 已 8 M で使用できる機能でず。 

CSF ^ : DG - SF 438 で使用できる機能でず。 

商標および登録商標について 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer 、 ActiveX およひ 
DirectX は、米国 Microsoft 0日「|3日旧1:1日11の米国およびその他の国における養録商標または商標です。 

• Microsoft (：：日「|3日旧1:1日11のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• iPad 、 iPhone、iPod touch . QuickTime は、米国および他の国々で琶録された Apple Inc . の商標です。 

• Android は 、 Google Inc . の商標または琶録商標です。 

• Firefox は Mozilla Fomdation の登録商標です。 

• SDXC □コ、は SD -3 C , LLC の商標でず。 

• その他、この説明書に記載されている会社名-商品名は、各会社の商標または登録商標です。 


略称について 

このドキユ>(ントでは政下の略称を使用しています。 

Microsoft ® Windows ® 7日本語版を Windows 7と表記しています。 

Microsoft ® Windows Vista ® 日本語版を Windows Vista と表記しています。 

Microsoft ® Windows ® XP SP 3 日本語版を Windows XP と表記しています。 

Windows ® Internet Explorer ® 9.0 日本語版、 Windows ® Internet Explorer ® 8 .□日本語版、 Windows ® 
Internet Explorer ^ 7.0 日本語版、 Microsoft ® Internet Explorer ® 目.□日本語版を Internet Explorer と表 
記しています。 

SDXC / SDHC / SDy モ U — カードを SD カードまたは SD > (モ U —力ードと表記しています。 

Universal Plug and Play を UPnP ™ または UPnP と表記しています。 
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表示用プラグインソフトウェアについて 

本機で画像を表示ずるには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Came 旧 View 4引 （ ActiveX ®) 
をインストールずる必要びありまず。表お用プラグインソフトウェアは、本機から直接インス!-ールずるか、 
付属の CD - ROM のメニューで「表お用プラグインソフトウェア」の[インス!ル]ボタンをク U ックし 
て、画面の指示に従ってインストールしてください。 



重要 

• お買い上げ時は、「プラグインソフトウェアの自動インス!-ール」を「許可ずる」に設定されていま 
ず。ブラウヴーの情報バーにメッセージび表おされる場合は、 2] 日ページをお読みください。 

• 最初に PC からライブ画ページを表おずると、カメラ画像の表示に必要な ActiveX のインス!-ール画 
面び表示されまず。画面に従ってインス I -ールしてください。 

• ActiveX のインストールび完了してを、画面を切り換えるたびにインストール画面び表おされる場 
合は、 PC を再起動してください。 

• 表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要でず。プラグインソフトウェアを自 
動インストールした回数は、「メンテナンス」ページの[バージョンアップ]タブで確認できまず 
(一] 8日ページ)。ライセンスについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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1 操作 


1操作 


1.1 PC か!5画像を見る 

ここでは、 PC からカメラの画像を見る方法を説明しまず。 


1.1.1 1台のカメラの画像を見る 

1 PC のウェブブラウヴーを起動しまず。 

2 IP 簡単設定ソフトウェアで設定した IP アドレスを、ウェブブラウヴーの[アドレス]ボックスに入力し 
ます。 

IPv 4 アドレスの入力例： 

hnp :// IPv 4 アドレスで登録した URL 

http :// 192.168 .0.10/ 

IPV 已アドレスの入力例： 

http ://[ IPv 6 アドレスで登録した URL ] 

http :// [2001 : db 8: :10]/ 


公 タブブラウヴの巧苗- Windows Internet Expl 品 


) 'll 色 http;// 192.168 .0.10/ - 1 

•t 1 X I Live Search ク， f 

A 1 お タブブラウプの邸色 II な， E 

a ， み ’i：^ ベ-ジ把 ▼ ソ-ル脚 ▼ ' 


〈 IP \/4 アクセス例〉 


. もろつ ブラウが崩巧- Windows Internet Explorer 


GO - 

ち http://[2001:db8:;10]/ 

1， 1 ♦， 1 X J Live Search 夕， [ 

A 海 1 巧 タブブラウヴの巧拍 

な， 回，み，苗べ - ジ把 ▼ な ッ — ル (Q) ▼ W 


〈 IPv 6アクセス例〉 

重要 

. HTTP ポート番号び「80」から変更されている場合は、 「 h け P :// カメラの IP アドレスポート番 
号」を[アドレス]ボックスに入力してください。 

例：ポート番号び8080に設定されている場合： http :// 192.168 .0.11: 8080 

• 本機び□一カルネットワーク内にある場合、□一カルアドレスに対してプ□キシサーバーを使用 
しないよラに、ウェブブラウヴー（メニューバーの[ツール]-[インターネットオプション]) 
からプ□キシサーバーの設定を行ってください。 

お知らせ 

• ネットワークぺージ（一148ぺージ）の[ネットワーク]タブの [ HTTPS ]- [接続方法] 

で [ HTTPS ] を設定している場合については、 「 HTTPS でカメラにアクセスずる」 

(一] 64ページ）を参照してください。 
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1 操作 


3 [ Enter ] キーを巧しまず。 


ーライブ画ページび表示されまず。ライブ画ページについての詳細は、 ] 8ページをお読みください。 



r ユーヴー認証」を 「 On 」 に設定した場合、ライブ画ページび表おされる前にユーヴー名とパスワード 
の入力画面び表示されまず。初期設定のユーヴー名とパスワードは];!下のとおりでず。 

ユ ーヴー 名： admin 
パスワード：1234曰 

重要 

• セキュ U ティを確保ずるため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。パ 
スワードは定期的に変更ずることをお勧めしまず。 

•] 台の PC で複数の H . 264画像を表おしよラとした場合、 PC の性能により、画像び表おされない場 
合びありまず。 

お知らせ 

• 本機に同時にアクセスでさるユーヴーは、 H . 264画像を受信しているユーヴーと JPEG 画像を受信 
しているユーヴーとを合計した最大14人まででず。ただし、 r 配信量制御(ビットレート)」、「1クラ 
イアントあた0のビットレート*」の設定によっては、アクセスでさるユーヴー数び14人じ(下に制限 
される場合びありまず。アクセスでさる最大ユーヴー数14人を超えた場合は、アクセス超過メッ 
セージび表おされまず。 rH .264」 の「配信方式」を「マルチキャスト」に設定したとき、 H .264 
画像を受信している2人目じ(降のユーヴーはアクセス数にカウントされません。 

• rH.264 配信」（一90ぺージ）を「加」に設定ずると、 H .264 画像び表示されまず。「□刊に 
設定すると、 JPEG 画像び表示されまず。 「 H . 2日4配信」を ron 」 に設定した場合でも、 JPEG 画 
像の表示は可能でず。 

• JPEG 画像の画像更新速度はネットワークの環境、 PC の性能、被写体、アクセス数により遅くなる 
ことびありまず。 

〈 JPEG 画像更新速度〉 

「 H .264 配信 J び 「 On 」 の場合 

最大5 fps 

「 H .264 配信 J び rOffJ の場合 

撮像モードタイプ（一日ページ）により、下記のよラになりまず。 
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-「3 M 魚眼撮大]已 fps )」 ：最大]已 fps 
-「1モニター撮大 30 fps )」 ：最大30 fps 
-「2モニター（最大1已 fps )」 ：最大1已 fps 

なお、「4スト U - ム（最大 30 fps )」 の場合、 JPEG 表示はできません。 


1.1.2 ライブ画像の種類について 

ライブ画に表おされる画像の種類は、設定メニューのカメラぺージの [ JPEG / H .264] タブにある r 撮像 
モード」で設定ずることびでさまず。（一86ページ） 

ここでは、ライブ画像の種類、操作、解像度について説明しまず。 


1 . 1 . 2.1 画像設定による表示可能な画像の種類 

撮像モードには、4種類のタイプ：「1モニター(最大 30 fps )」、 「2モニター(最大1已 fps )」、 「4ストリー 
ム（最大 30 fps )」、「3 M 魚眼（最大1已 fps )」 びありまず。それぞれ、表おでさる画像の種類や対応ずる設 
置場所び異なりまず。表示可能な画像を次の表で確認して<ださい。 
r 撮像モード」の詳細については、]0ページを参照してください。 

各画像については、10ページを参照してください。 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

画像の種類 

巧応ずる設置場所 

1 モニター （最大 30fps) 

1種類の画像を配信ずる 
タイプでず。最大30 fps 
の配信び可能でず。 

2 M パノラマ [1 日: 9] 

] M パノラマ [1 日: 9] 

パノラ7 

壁 

2 M ダブルパノラマ 
[16:9] 

1 M ダブルパノラマ 
[16:9] 

ダブルパノラマ 

天井 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

魚眼 

天井、壁 

1 '3 M 4画 PTZ [4:3] 

4画 PTZ 

天井、壁 

1 .3 M 1画 PTZ [4:3] 

1画 PTZ 

天井、壁 

2 モニター （最大 15fps) 

2種類の画像を配信ずる 
タイプでず。最大1已 fps 
の配信び可能でず。 

パノラマ+ 4画 PTZ 

パノラマ、4画 PTZ 

壁 

パノラマ+1画 PTZ 

パノラマ、 ] 画 PTZ 

壁 

ダブルパノラマ+4画 
PTZ 

ダブルパノラマ、4画 
PTZ 

天井 

ダブルパノラマ +] 画 
PTZ 

ダブルパノラマ、]画 
PTZ 

天井 

4ストリーム（最大 

3饼 PS) 

H '2 白4で4種類の VGA 画 
像を配信ずるモードでず。 

VGA 4スト U —ム 

4スト U —ム 

天井 

3M 魚眼（最大 15fps) 

3 M 魚眼 [4:3] 

魚眼 

天井、壁 
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1 操作 


1.1.2.2 撮像モードについて 

各撮像モードでは、次のよラな画像を配信でさまず。 


撮像モード 

説明 

2 M ダブルパノラマ [1 技日] 

アスぺクト比び16 :日のダブルパノラマ画像を配信しまず。 

設定できる最大解像度は、2メガピクセルり日 20( H ) X ] 080( V ))でず。 

1 M ダブルパノラマ [1 技日] 

アスぺクト比び16 :日のダブルパノラマ画像を配信しまず。 

設定できる最大解像度は、 ] メガピクセル （] 280( H ) X 720( V )) でず。 

1 '3 M 4画 PTZ [4:3] 

アスぺクト比び4 : 3の4画 PTZ 画像を配信しまず。 

設定できる最大解像度は、 ]. 3 メガピクセルり 280( H ) x 日 60( V )) でず。 

1 .3 M 1画 PTZ [4:3] 

アスぺクト比び4 : 3の1画 PTZ 画像を配信しまず。 

設定できる最大解像度は、 ]. 3 メガピクセルり 280( H ) x 日 60( V )) でず。 

ダスレパノラマ+ 4画 PTZ 

2メガピクセルのダブルパノラマ（アスペクト比]6:日）と].3メガピク 
セルの4画 PTZ (アスぺクト比4 : 3) を同時に配信できまず。 

ダブルパノラマ+ ] 画 PTZ 

2メガピクセルのダブルパノラマ（アスぺクト比16 :日）と].3メガピク 
セルの1画 PTZ (アスぺクト比4 : 3) を同時に配信できまず。 

2 M パノラマ [1 技 9] 

アスぺクト比び16 :日のパノラマ画像を配信しまず。 

設定できる最大解像度は、2メガピクセルり日 20( H ) X] 080( V ))でず。 

] M パノラマ [1 技 9] 

アスぺクト比び16 :日のパノラマ画像を配信しまず。 

設定できる最大解像度は、 ] メガピクセル （] 280( H ) X 720( V )) でず。 

パノラマ+ 4画 PTZ 

2メガピクセルのパノラマ（アスペクト比16:日）と].3メガピクセルの 
4画 PTZ (アスぺクト比4 : 3) を同時に配信できまず。 

パノラマ+ ] 画 PTZ 

2メガピクセルのパノラマ（アスペクト比16:日）と].3メガピクセルの 

1画 PTZ (アスぺクト比4 : 3) を同時に配信できまず。 

3 M 魚眼 [4:3] 

アスぺクト比び4 : 3の魚眼画像を配信しまず。 

設定できる最大解像度は、3メガピクセル （2048( H ) X] 已3己( V ))でず。 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

アスぺクト比び4 : 3の魚眼画像を配信しまず。 

設定できる最大解像度は、1.3メガピクセル （]280( H ) x 日己 0( V )) でず。 

VGA 4スト U —ム 

VGA の4スト U —ムで、 H . 264画像のみ配信でさまず。 


1.1.2.3 画像の種類 
1.ダブルパノラ7 

ダブルパノラマは、魚眼画像の上部と下部の各18ぴ画像を歪み補正して、パノラマ表示していまず。 
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なお、魚眼の中む部び死角になり、画像に表おされません。 


1操作 



2. パノラマ 

パノラマは、魚眼画像の中む部の18ぴ水平画ちの画像を歪み補正して、パノラマ表示していまず。 




3. 4画 PTZ 

4画 PTZ 画面は、魚眼画像の4か所の画像を歪み補正して、4 : 3の画像にまとめて表示したちのでず。 




各画面の表を位置は画像をマウスでク U ックずるとク U ックした位置を画像の中むに移動ずることびでさま 
す（ク U ック&センタ U ング)。 
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1 操作 


また、魚眼コント□ール画面を表示して、各画面の表示位置を変更ずることびでさまず。 

魚眼コント□-ル 

4画 PTZ 画面または1画 PTZ 画面で「魚眼コント□ール」ボタンをク U ックずると、魚眼コント□ール画 
面び表示されまず。 



この画面では、各画面番号の画像位置を変えることびでさまず。 

移動したい画面の番号アイコンをドラッグ&ド□ップずることで、その位置び画像の中むに移動しまず。 
赤色の番号アイコンび選択されている番号でず。 

魚眼コント□ール画像を更新ずる速度を政下の画像更新間隔から選択しまず。 

3秒/5秒/10秒/30秒/60秒 


4. 1画 PTZ 

] 画 PTZ 画面は、魚眼画像の]か所の画像を歪み補正して、4 : 3の画像に表示したをのでず。 

画像の表示位置は画像をマウスでク U ックずると、ク U ックした位置を画像の中むに移動ずることびでさま 
ず（ク U ック&センタ U ング)。 

また、魚眼コント□ール画面を表示して、画面の表示位置を変更ずることびでさまず。 
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1 操作 


5. 4スト U —ム 

4スト U —ムは、魚眼画像の4か所の画像を歪み補正した4つの4 : 3の画像を各スト U —ム番号に割り当 
てて、 H .264 画像を表おしまず。 

ク U ック&センタ U ングの機能には対応していません。 

r 撮像モード」を 「VGA 4スト U - ム」に設定している場合は、一部の機能に制限びありまず。 

(一]日3ぺージ） 



6. 魚眼 

360°の画像を魚眼表おしまず。撮像モードタイプによって、3メガピクセル、または、1.3メガピクセル 
の魚眼表おにな0まず。 

r 撮像モード」を r 3 M 魚眼[4:3]」に設定している場合は、一部の機能に制限びありまず。（一194ぺージ) 



1.1.2.4 画像の種類と操作できる機能について 

画像の種類により、ライブ画で操作できる機能は次のよラになりまず。 
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1 操作 



ダブル八 
ノラ7 

パノラマ 

4画 PTZ 

1画 PTZ 

4ストリーム 

魚眼 

[select Ian - 
guage ] スレダウ 

ンメニユー 







[設定]ボタン 



/ 




[ライブ画]ボタン 

/ 





y / 

[切換]ボタン 

/ 



y / 

x*i 

y / 

[解像度] ボタン 
(JPEG 選択時） 

/ 




x*i 


[ストリーム 選択] 
ボタン 

( H .264 選択時） 

し 2 で 

し 2 で 

し 2 ッ 

し 2*2 

し2、 3、 4 

し 2 つ 

[ズーム]ボタン 



X 

X 

X 


[明るさ]ボタン 

/ 

/ 





[ AUX ] ボタン 

/ 

/ 





に〇保存]ボタン 

/ 

/ 



X 

y / 

[□グ表示]ボタン 

/ 

/ 



X 

y / 

[マルチスクリーン 
へ] 





X 


SD 保存状態表示 

ィ 




X 


カメラタイトル 







経過年数 警告 表お 
ボタン 

/ 


/ 




アラーム発生通知 
ボタン 

/ 


/ 


ン 


を画面表巧ボタン 

/ 


/ 




スナップショット 
ボタン 

/ 


/ 


X 


受話ボタン 







送話ボタン 



V 


/4 


才ートパン 

X 

X 

/巳 


X 

X 

プリセットシーケ 
ンス 

X 

X 

>/* 巳 


X 

X 

憔眼コント □- 
ル]ボタン 

X 

X 



X 

X 
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1 操作 



ダブルパ 
ノラ7 

パノラマ 

4画 PTZ 

1画 PTZ 

4ストリーム 

魚眼 

制御画面 

X 

X 


X * 已 

X 

X 

プリセット 

X 

X 

V つ 


X 

X 

[ズーム]ボタン 

X 

X 

r つ 


X 

X 

コント□-ルパッ 
ド/ボタン 

X 

X 



X 

X 


ィニ 操作可能 
X =操作不可 


‘1 H .2 日4配信のみのため、 H .2 己 4/ JPEG 切換操作、 」 PEG 画像の解像度変更はできません。 

*2 撮像モードタイプび「2モニター（最大1已 fps )」 の JPEG / H .2 己4配信時、[ダブルパノラマ]ボタン、[パノラ 
マ]ボタン、 [4 画 PTZ ] ボタン、 [1 画 PTZ ] ボタンび表示され、画像を選択することびでをます。 

つ r 撮像モード」び 「3 M 魚眼[4:3]」のときは、 [1] ボタンのみ操作可能です。 

*4 4スト U - ムのとを、送話.受話とちにスト U - ム選択 [1]( Chi ) のみで使用でをます。 

‘5 4画のまま、左上の1つの画像のみ動作します。 

で陆り御画面]プルダウンメニューは、グレー表示となり操作でをません。 

マ陆リ御画面]プルダウンメニューで画面ま号を選択した画面の操作びでをます。 


1.1. 2.已表示できる解像度について 

ライブ画での「撮像モード」により、表おでさる解像度は次のよラになりまず。（マルチスク U —ンを除く） 
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1 操作 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

JPEG 

H .264( l ) 

H .264(2) 

1 モニター（最大 30 fps ) 

2 M パノラマ [1 己: 9] 

1920 X 1080 

1920 X 1080 

— 



640 X 360 

640 X 360 

640 X 360 



320 X 180 

320 X 180 

320 X 180 


] M パノラマ [16: 日] 

1280 X 720 

1280 X 720 

— 



640 X 360 

640 X 360 

640 X 360 



320 X 180 

320 X 180 

320 X 180 


2 M ダブルパノラマ 

1920 X 1080 

1920 X 1080 

— 


[16:9] 

640 X 360 

640 X 360 

640 X 360 



320 X 180 

320 X 180 

320 X 180 


1 M ダブルパノラマ 

1280 X 720 

1280 X 720 

— 


[16:9] 

640 X 360 

640 X 360 

640 X 360 



320 X 180 

320 X 180 

320 X 180 


1.3 M 魚眼 [4:3] 

1280 X 960 

1280 X 960 

— 



VGA 

VGA 

VGA 



QVGA 

QVGA 

QVGA 


1.3 M 4画 PTZ [4:3] 

1280 X 960 

1280 X 960 

— 



VGA 

VGA 

VGA 



QVGA 

QVGA 

QVGA 


1 '3 M ] 画 PTZ [4:3] 

1280 X 960 

1280 X 960 

— 



VGA 

VGA 

VGA 



QVGA 

QVGA 

QVGA 
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1 操作 


撮像 モードタイプ 

撮像 モード 

JPEG 

H .264( l ) 

H .264(2) 

2 モニター（最大 1 已 fps) 

パノラマ+4画 PTZ 

パノラ 7 : 

パノラ 7 : 




1920X1080 

1920X1080 




640X360 

640X360 




320X180 

320X180 




4画 PTZ : 


4画 PTZ : 



1280X960 


1280X960 



VGA 


VGA 



QVGA 


QVGA 


パノラマ+ ] 画 PTZ 

パノラ 7 : 

パノラ 7 : 




1920X1080 

1920X1080 




640X360 

640X360 




320X180 

320X180 




1 画 PTZ : 


1 画 PTZ : 



1280X960 


1280X960 



VGA 


VGA 



QVGA 


QVGA 


ダブルパノラマ+4画 

ダブルパノラマ： 

ダブルパノラマ： 



PTZ 

1920X1080 

1920X1080 




640X360 

640X360 




320X180 

320X180 




4画 PTZ : 


4 画 PTZ : 



1280X960 


1280X960 



VGA 


VGA 



QVGA 


QVGA 


ダブルパノラマ +1 画 

ダブルパノラマ： 

ダブルパノラマ： 



PTZ 

1920X1080 

1920X1080 




640X360 

640X360 




320X180 

320X180 




1 画 PTZ : 


1 画 PTZ : 



1280X960 


1280X960 



VGA 


VGA 



QVGA 


QVGA 

4スト U —ム 撮大 

VGA 4スト U - ム 

— 

VGA 

— 

30 fps ) 





3 M 魚眼撮大 15 fps ) 

3 M 魚眼 [4:3] 

2048 X ]曰36 

1280 X 960 

— 
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1 操作 


1.1.3 ライブ画ページについて 

お知らせ 

• 「撮像モード」によって使える機能び異なり、表おされるボタンを変わりまず。13ページを参照し 
て < ださい。 



@ @ @ @ 


@ 


Network Camera 

D6-SW458 


ライブ面 設定 


巧るさ 

音 （一 )mm 晰 +) 


SD なち ロヴ表示 


① [select language ] プルダウンメニュ ー 

画面に表おされる言語を切り換えることびできまず。また、カメラにアクセスしたときに表示される最 
初の言語を r 基本設定」の「言語選択」で設定ずることびでさまず。（一已8ページ） 

⑤ [設定]ボタン’1 

設定メニューを表おしまず。ボタンび緑色に変わ0、設定メニューび表示されまず。 

③ [ライブ画]ボタン 

ライブ画ページを表おしまず。ボタンび緑色に変わり、ライブ画ページび表示されまず。 

④ [切換]ボタン 

• [ H .264] ボタン： ボタン上の 「 H .264」 の文字び緑色に変わ0、 H .264 画像び表示されまず。設 
定メニューで 「 H . 2己 4(1 ル 「 H . 264(2)」の 「 H . 2日4配信」を 「 On 」 に設定ずると、 [ H .2 日 4] 
ボタンび表示されまず。（一日0ページ） 

• [ JPEG ] ボタン： ボタン上の 「 JPEG 」 の文字び緑色に変わり、 JPEG 画像び表おされまず。 
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1 操作 


⑥[ストリーム選択]ボタン 

このボタンは、 H . 264画像び表示されているとさのみ表示されまず。 

•[1] ボタン： ボタン上の「1」の文字び緑色に変わり、メインエ U アの画像び、 H .264( l ) で設定し 
た内容（一日0ページ）に従って表示されまず。 

• [2] ボタン： ボタン上の「2」の文きび緑色に変わり、メインエ U アの画像び、 H .264(2) で設定し 
た内容（一90ページ）に従って表示されまず。 

お知らせ 

• 「撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」のときは、 [1] 〜 [4] ボタンをク U ックずると 、 Ch 
を切り換えることびでさまず。ボタンび緑色に変わり、該当 Ch のライブ画ページび表示されまず。 


• 撮像モードタイプび「2モニター（最大1已 fps )」 の JPEG / H .264 配信時、[ダブルパノラマ] 
ボタン、[パノラマ]ボタン、 [4 画 PTZ ] ボタン、 [1 画 PTZ ] ボタンび表示され、画像を選択 
することびでさまず。 



ストリーム還が 

J J 7 ル-- 

4BPTZ 


⑥[解像度]ボタン 

このボタンは、 JPEG 画像び表示されているとさのみ表示されまず。 

設定メニュー「撮像モード」での設定により、選択でさる画像び異なりまず。（一86ページ） 

お知らせ 

• LU 下の r 撮像モード」では、 JPEG 画像の画像更新速度は最大]已 fps に制限されまず。 
- 3 M 魚眼 [4:3] 

-パノラマ+ 4画 PTZ 


-パノラマ +] 画 PTZ 
-ダブルパノラマ+ 4画 PTZ 
-ダブルパノラマ+1画 PTZ 

• JPEG 画像と H . 264画像の配信を同時に行うと、 JPEG の画像更新速度は、最大已 fps に制限さ 
れます。 

• 解像度びに048 X] 已36」、 n 日 20 X ] 080」、「1280 x 960」、「1280 x 720」の場合、 
ウエブブラウヴー画面の大ささによって、実際のサイズよりを縮ルされる場合びありまず。 

⑦[ズーム]ボタン（画像の種類が、魚眼、パノラマ、ダブルパノラマの場合） 

表示用プラグインソフトウエア [Network Camera View 4引によりデジタルズームを行いまず。 

• [XI] ボタン： 「 X ]」の文字び緑色に変わ0、メインエ U アの画像びズーム（倍率） ] 倍で表おさ 
れまず。 

• [ X 2] ボタン： 「 X 2」 の文字び緑色に変わ0、メインェ U アの画像びズーム（倍率）2倍で表おさ 
れまず。 
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1 操作 


• [ X 4] ボタン： 「 X 4」 の文きび緑色に変わり、メインェ U アの画像びズーム（倍率）4倍で表おさ 

れます。 


⑥[明るさ]ボタンで 

〇〜2已已で調節でさまず。 

• [暗 (-)] ボタン： 画像び暗くなりまず。 

- [標準]ボタン： 初期設定（己 4) の明るさに戻0まず。 

• [明 （+)] ボタン： 画像び明るくな0まず。 

④ [ AUX ] ボタンで 

設定メニューで「アラーム」の r 端モ3」び 「 AUX 出力」に設定されている場合のみ表示されまず。 

(一121ぺージ） 

• [ Open ] ボタン： 「 Open 」 の文字び緑色に変わり、 AUX 端子び Open 状態になりまず。 

. に lose ] ボタン： に lose 」 の文きび緑色に変わり、 AUX 端テび Close 状態になりまず。 

⑩に D 保存]ボタンで 

旧田ボタンは、設定メニューで「保をモード」を「手動保を」に設定している場合のみ表示されまず。 
(一64ページ） 

ボタンをク U ックずると、手動で SD メモ U —カードに画像を保をでさまず 。 SD メモ U —カードに手動 
で画像を保をずる方法は37ページをお読みください。 

⑩[□グ表示]ボタン’1 

[リスト]ボタンは、設定メニューで「□グ保を」を 「 On 」 に設定している場合のみ表示されまず。 

(一81ページ）ボタンをク U ックずると、□グ U ストび表示され 、 SD メモ U - 力ードに保をされて 
いる画像を再生でさまず。□グ U ストの詳細と画像の再生のしかたについては43ページをお読みく 
ださい。 

@ [7 ルチスクリーンへ] 

設定メニューでマルチスク U —ン表おずるカメラを設定ずると、1画面で複数の画像を見ることびでさ 
まず。（一24ページ） 

⑩[ズーム]ボタンで（画像の種類び、4画 PTZ 、 1画 PTZ の場合） 

制御画面で還択した画像のズーム操作びでさまず。 

• [敎 I :ズーム（倍率）を「広角」方向に調節しまず。 

• 1 XI I :ズーム（倍率）を].0倍にしまず。 

- [獻 I :ズーム（倍率）を「望遠」方向に調節しまず。 

@ [魚眼コント □ —ル]ボタン 

ク U ックずると、魚眼コント□-ル画面び別ウインドウで表示され、各操作びできまず。（一12ぺージ) 

© 自動モードで 

プルダウンメニューから動作を選択し、關始]ボタンをク U ックずると選択した動作を開始しまず。[終 
了]ボタンをク U ックずると動作び終了しまず。また、パン、チルト、ズームの操作を行った場合や「セ 
ルフリターン」（一日6ページ）で設定した動作び開始した場合ち終了しまず。 

• オートパン： 自動的にパン旋回しまず。 

ズーム操作を行ってを、旋回動作は継続しまず（[ズーム]ボタンの[ XI ]ボタンをク U ックずると 
旋回動作び停止しまず)。 
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1 操作 


• プリセットシーケンス： あらかじめ登録（一]06ページ）してあるプ U セットポジションを、プ U 
セット番号のルさいほラから順番に移動しまず。 

お知らせ 

• 設置場所び壁で、オートパンを利用ずるとき、チルト位置によってはオートパン範囲び狭く、移 
動していないよラに見えることびありまず。その場合は、チルト位置を上下に調整してください。 

® コント□-ルパッド/ボタンで 

画像の水平位置-き直位置の調節（パン-チルト）はパッドおよびボタンを左ク U ックして行いまず。 
また、マウスをドラッグして調節ずることをできまず。ズームはちク U ックで行いまず。 

パッドの上下ち向で上半分をク U ックずるとズーム（倍率）び望遠に、下半分をク U ックずると広角に 
な0まず。マウスホイール操作でちズームを調節でさまず。 

® 陆 Ij 御画面]プルダウン メニュ ー 

画像の種類び4画 PTZ の場合、プリセット、ズーム、コント□ールパッド/ボタンを制御ずる画像の画 
面番号を選択しまず。 

@プリセットで 

プルダウンメニューからプ U セットポジションを選択し、[移動]ボタンをク U ックずると、あらかじめ 
プ U セットポジションで登録（一10日ぺージ）された画像び表示されまず。番号の横の「川はホーム 
ポジションを表していまず。「ホームポジション」を選択ずると、カメラの画像をホームポジションに移 
動でさまず。 

「ポジション名称」び登録されている場合は、番号の横にポジション名称び表示されまず。 

• プリセット]〜プ U セット4はあらかじめ各画面のホームポジションび登録されていまず。 

• プルダウンにてホームポジションび選択でさまず。ホームポジション選択時は、制御画面に関係なく 
4画ずベてびホームポジションに移動しまず。 

® カメラタイトル 

[基本]タブの「カメラタイトル」で入力したカメラタイトルび表示されまず。（一已8ページ） 

@ [点検について]経過年数 警告 表示ボタン 

製造してからの経過年数に応じて、本機の点検時期を点滅表示でお知らせしまず。 

• 巨年目： ボタンをク U ックずると、消なしまず。 

• 11年目に(降： ボタンをク U ックずると、点な表おに変わりまず。 

@アラーム 発生通知ボタンで 

アラームび発生ずると、点滅表おしまず。ボタンをク U ックずると、アラーム出力端テび U セットされ、 
表おび消えまず。（一3日ページ） 

喔） を画面表おボタン 

画像び全画面で表示されまず。ライブ画ページに戻るには、 PC のキーボードの Esc ] キーを巧しまず。 
表おされる画面のアスぺクト比は、モニターに合わせて調整されまず。 

喔）スナップショットボタン 

スナップショット（静止画1枚）を取得し、その画像び別ウインドウで表おされまず。画像上でちク U ッ 
クずると、ポップアップメニューび表おされ、 「 Save 」 を選択ずると、 PC に画像を保をでさまず。 

また、 「 Print 」 を選択ずると、プ U ンターに出力でさまず。 

お知らせ 

• Windows 7または Windows Vista の場合には、じ(下の設定び必要になることびありまず。 
Intemet Explorer のメニューパ'—の[ツール]—[インターネットオプション]—[セキュ U 
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ティ]タブにある[信頼済みサイト]を選択し、[サイト]をク U ックしまず。表おされる信頼 
済みウインドウの rweb サイト」にカメラのアドレスを登録してください。 

• ネットワーク環境などにより、スナップショットの取得に一定の時間じ(上かかる場合には、画像 
び表おされないことびあ0まず。 

@受話ボタン’ 3 

受話音声 （ PC で聞く）の On / Off を切り換えまず。このボタンは、設定メニューで r 音声モード」を 

「受話」または「双方向（全二重)」「双方向（半二重)」に設定している場合にのみ表示されまず。 

(一]1已ページ） 

このボタンをク U ックずると、ボタン表示び^に切り換わり、本機からの音声び PC で聞こえなくなり 

まず。 

音量カーソル EHU を移動ずると、受話音量を弱/中/強の3段階で調節でさまず。 

お知5せ 

• r 撮像モード」び rVGA 4 スト U - ム」のとき、受話はスト U - ム選択 [1]( Chi ) のみで使 
巧でさまず。 

透）送話ボタン’ 3 

送話音声 （ PC から話ず）の On / Off を切り換えまず。このボタンは、設定メニューで「音声モード」を 

「送話」または「双方向（全二重)」「双方向（半二重)」に設定している場合にのみ表示されまず。 

(一1]已ページ） 

送話中はボタンび点滅表おしまず。 

このボタンをク U ックずると、ボタン表おび@に切り換わり、 PC からの音声び本機で聞こえなくなり 

ます。 

音量カーソル EHI を移動ずると、送話音量を弱/中/強の3段階で調節でさまず。 

お知らせ 

- ] 人のユーヴーび送話中の間、「双ち向（半二重)」に設定している場合は、他のユーヴーの受話 
は停止状態になり、受話ボタン、送話ボタンの操作びでをなくなりまず。 r 双ち向（全二重)」に 
設定している場合は、他のユーヴーは、送話ボタンの操作びでさな<なりまず。 

•] 回の送話時間は最大で已分でず。已分を過ざると送話び停止しまず。再度送話を行う場合は、陪 
話]ボタンをク U ックしてください。 

-本機を再起動ずると、音量カーソルで変更した受話音量/送話音量は、設定メニューの[音声] 
タブで設定されている受話音量/送話音量に戻りまず。（一]]已ページ） 

• 画面上では、音量カーソルは細かい調節びでさまずび、実際には3段階のいずれかの音量に設定 
されます。 

• r 撮像モード」び rVGA 4 スト U - ム」のとき、送話はスト U - ム選択 [1]( Chi ) のみで使 
巧でさまず。 

@ 5 D 保存状態表示 

SD メモ U —力ードへの保を状態を表おしまず。 

保をび開始されると、 SD 保を状態表おび赤点なしまず。保をび停止ずると、消灯しまず。 

この表おは、設定メニューの「保をモード」び「手動保を」、「スケジュール保を」に設定されている場 

合に表おされまず。（一62ページ） 

感 メインエリアで 

カメラの画像を表おしまず。画像上には、設定した時刻表お形式と曰付表お位置に従って現在の日付時 

刻び表示されまず。（一已日ページ） 
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また、設定した画面内文字（一60ページ）や操作したとさに明るさ（一60ページ）を表おしま 
す。表示ずる行数は2行になりまず。 

ライブ画ページのメインエ U ア内で画角の中むとしたい位置をク U ックずると、ク U ックした位置を中 
むとずる位置にカメラの画像び移動しまず。 

マウスのドラッグ操作で表おしたい範囲を選択ずると、選択したエ U アを中むとずる位置にカメラの画 
像び移動し、ズーム倍率び自動的に調節されまず。 

マウスホイール操作でを、ズームを調節でさまず。 

顔検出枠は、設定メニューで r 顔検出」を 「On (ライブ画表おあり）」に設定ずると、ライブ画に顔検 
出機能で検出した顔検出枠を表おしまず。（一137ページ） 

重要 

• 顔検出機能は、画像内の顔の検出を保証ずるちのではありません。撮像条件によっては、顔を検 
出しない場合びありまず。 

お知らせ 

• アクセスレベルの低いユーヴーび操作ずると、一時的に画面上の表示び変わる場合びありまずび、 
カメラの動作には影響あ0ません。 

• 高いズーム倍率の画像を表示している場合、ク U ックした位置び画像の中むにならないことびあ 
りまず。 

. PC によっては、撮影シーンび大さく変わる際に、 0 S の描画処理 ( GDI ) の制約により、ティア 
リング（画面の一部びずれて表おされる現象）び発生ずることびありまず。 


‘1アクセスレベルび「1.管理者」に設定されているユーヴーのみ操作でをます。 

で「ユーヴー認証」び 「 On 」 に設定（一139ページ）されているとをは、アクセスレベルび「1.管理者」または「2. 

カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ操作でをます。 

つ r 音声許可レベル」で設定したアクセスレベルのユーヴーのみ操作でをます。「音声許可レベル」については、 

11已ページをお読みください。 
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1.1.4 複数台のカメラの画像を見る 

複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスクリーン）で確認しまず。一度に4台（最大16台）までの力 
メラの画像を確認でさまず。マルチスク U —ンを使用ずるには、マルチスク U —ンで表示させるカメラの設 
定び必要でず。4台を]グループとして、最大4グループ（合計16台）まで登録ずることびでさまず。 

(一] ] 日ページ） 


重要 

• 16画面表示の場合、パン•チルト-ズーム機能対応のカメラからの画像をパン•チルト-ズーム操 
作でさな< な0まず。 

-撮像モードタイプび「2モニター（最大1已 fps )」 の場合、「ライブ画(初期表示)」の「解像度」で設 
定した画像の種類で表示されまず。（一87ページ） 

• 4画 PTZ 画像をマルチスク U - ンで表示した場合、パン•チルト-ズームの操作びできなくなりまず。 


お知らせ 

• 4画面表示の場合、パン•チルト • ズーム機能対応のカメラからの画像は、パン•チルト • ズーム操 
作び可能でず。対応機種、バージョンについては、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / security / support / info . html ) を参貝貝< にさし、。 

• マルチスク U —ンで表おされる画像は JPEG のみでず。音声は出力されません。 

• アスペクト比び「1日:日」の画像をマルチスク U —ンで表示ずると、アスペクト比び「4:3」の表示 
枠に合わせて、縦に引さ延ばした画像になりまず。 

1 ライブ画ページで [7 ルチスクリーンへ]をク U ックしまず。 

力ラの画像び多画面（最大16画面）で表おされます。 LU 下は4画面の場合です。 
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①本機の]画面を表示にずるには、[ライブ画]ボタンをク U ックしまず。 

また、マルチスク U —ンの下にある [1] 画面ボタンおよび「戻る」をク U ックした場合を、本 
機のライブ画び表示されまず。 


⑤[マルチスクリーン]ボタンをク U ックずると、4画面から] 6画面までのカメラの画像を多画面 
で表おしまず。 


③カメラタイトルをク U ックずると、巧応ずるカメラのライブ画像び、別ウインドウのライブ画 
ページに表示されまず。 
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1.2 携帯電話-携帯端末か5画像を見る 

1.2.1 携帯電話か5画像を見る 

携帯電話からインターネットを経由して本機に接続し、本機の画像 （ JPEG 形式のみ）を表おしまず。最新 
画像に更新ずることちでさまず。 

重要 

• 認証ダイア□グび表おされた場合、ユーヴ'一名とパスワードを入力して<ださい。ユーヴー名とパス 
ワードの初期設定は LU 下になりまず。 

ユーヴー名： admin 
パスワード：1234已 

セキュ U テイを確保ずるため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 

(一13日ページ） 


• 携帯電話び文字コード UTF -8 に対応していない場合、正常に表示ずることびでさません。 
• r 撮像モード」により、表おできる解像度は次のよラになりまず。 


撮像 モードタイプ 

撮像 モード 

解像度 

1モニター撮大 30 fps ) 

2 M パノラマ [16:9] 

640 X 360 

320 X 180 

] M パノラマ [16:9] 

2 M ダブルパノラマ [1 日:日] 

] M ダブルパノラマ [1 日:日] 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

VGA 

QVGA 

1.3 M 4画 PTZ [4:3] 

1.3 M ] 画 PTZ [4:3] 

2モニター撮大1已 fps ) 

パノラマ+4画 PTZ 

4画 PTZ 、 1画 PTZ 時： 

VGA 

QVGA 

パノラマ、ダブルパノラマ時： 
640 X 360 

320 X 180 

パノラマ+1画 PTZ 

ダブルパノラマ+4画 PTZ 

ダブルパノラマ+ ] 画 PTZ 

4スト U — ム（最大 30 fps ) 

VGA 4スト U - ム 

— 

3 M 魚眼撮大] 5 fps ) 

3 M 魚眼 [4:3] 

— 


お知らせ 

• 携帯電話から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続ずるためのネットワーク設定 
び必要でず。（一148ページ） 

1 携帯電話で 「 hnp :// IP アドレス/ mobile 」 ’1または 「 http :// DDNS サーバーに登録したホスト名/ 
mobile 」 を入力し、ミ夫定ボタンを巧しまず。 

^本機の画像び表示されまず。 
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お知らせ 

• 撮像モードタイプび、 「3 M 魚眼（最大1已 fps )」、 「4スト U — ム（最大 30 fps )」 のときは、 
画像を表おでさません。 

-撮像モードタイプび、「2 モニター (最大1 已 fps )」 のとさは、「ライブ画 (初期 表示)」の r 解 
像度」で設定した画像の種類で表示されまず。（一87ページ） 


① 

⑤ 

⑤ 

⑥ 


け)" HOME 1" 

0)"H0\IE2 " 

(7 yiHOME 3 " 

巧)" HOME4" 


"ブリた'外 5" 

ヴ J たット 6" 

"ブリセット 7" 

ヴ U たット 8" 

- 1 

AUX 

"Open" "Close" 





(书二の 1(8)- の 二 一 
(つ スーム 片1 (#) ブーム r- 1 
( が 動宇新自動を丢斤 - 

(0) 醉像度切換 - 

ホー ムボゾ シヨン - 


DG-SW458 


①パン/チルトでっ 

パン/チルト操作ずることにより、カメラ画像の表示位置を操作しまず。各番号のダイヤルキーを巧ず 
と、それぞれの方向にパン/チルトしまず。 

③ズーム表おで*己 

ダイヤルキーの「*」と「#」を巧ずことにより、カメラ画像のズーム操作びでさまず。 

③手動更新/自動更新 

ダイヤルキーの「已」、「手動更新」を巧ずと、カメラ画像び更新されまず。 

「自動更新」を巧ずと、カメラの画像び已秒ごとに自動的に更新されまず。 

再度、ダイヤルキーの「已」、「手動更新」を巧ずと、カメラ画像の更新は手動更新に戻りまず。 


重要 

-カメラ画像を「自動更新」に設定ずると、定期的に通信び発生しまず。お使いの携帯電話の契約 
プランを確認のラえ、ご利用ください。 

• お使いの携帯電話によっては、「自動更新」を使用でさない場合びありまず。 

④解像度切換 

ダイヤルキーの「0」を巧ずと、解像度を切り換えまず。 
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お知らせ 

- r 解像度切換」を行ってち表おされる解像度は変わりまずび、携帯電話の機種によっては画像サ 
イズび変わらないことびありまず。 

⑤ ホーム ポジションで*己 

カメラの画像をホームポジションに移動でさまず。 

⑥ プ U セットで*己 

各画面のダイヤルキーを巧ずことで、プ U セット登録された位置でカメラ画像を表おしまず（已つ目じ （ 
降のプ U セットにはダイヤルキー用の番号は表おされず、プ U セット名のみ表示されまず）。 

(一106ページ） 

お知らせ 

• 登録されている最大8個のプ U セット操作びでさまず。 

⑦ AUX 制御で 

AUX 出力端テを制御しまず。 

設定メニューで[端子 3] び 「AUX 出力」に設定されている場合にのみ表おされまず。（一121ぺージ) 

お知らせ 

- r 解像度切換」を行ってち、表おされる解像度は変わりまずび、画像サイズび変わらない携帯電話び 
ありまず。 


• HTTP ポート番号び80から変更されている場合は、 「http://IP アドレスボート番号/ mobile」’i を 
入力して、本機のポート番号を指定してください。 DDNS 機能を使用している場合は、 「http:// 
DDNS サーバーに登録したホスト名:ポート番号/ mobile」 を入力してください。 

. ネットワークぺージの[ネットワーク]タブの [HTTPS]- 腊続方法]で [HTTPS] を設定している場 
合は、下記のよラに入力してください。 

「h け ps://IP アドレスポート番号/ mobile」 または、 「h け ps://DDNS サーパーに登録したホスト名: 
ポート番号/ mobile」 

• 認証ダイア□グび表示されたとさは、管理ちまたは一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力し 
てください。携帯電話によっては、画面び切り換わるたびにパスワードの入力び必要になる場合びあ 
りまず。 

-携帯電話からは、音声の受信/送信はでさません。 

• 携帯電話によっては、画像のサイズび大さい場合に画像の表示びでさないことびありまず。その場合 
は、 「JPEG」 の「画質設定」（一87ページ）をな画質に近づけると表おされることびありまず。 

• お使いの携帯電話および契約プランによってはアクセスでさない場合びありまず。 


*1 IP アドレスは、インターネットからアクセスでをるルーターの WAN 側のグローバル IP アドレスです。 

*2 「ユーヴー認証」び 「 On 」 に設定（一139ページ）されているとをは、アクセスレベルび「1.管理者」または「2. 

カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ表示されます。 

ッ画像の種類び、パノラマ、ダフルパノラマ、魚眼、4スト U - ムのとをは、使用でをません。4画 PTZ のとをは、 
左上の画像のみび操作でをます。 


1.2.2 携帯端末か5画像を見る 

携帯端末から本機に接続し、本機の画像 （MJPEG 形式のみ）を表おしまず。自動で最新画像に更新されまず。 
対応機種は、次のとおりでず。 （201 2年日月現在） 

- iPad、iPhone、iPod touch (iOS4.2.1 政降） 
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- Android ™ 端末 

Android 端末の場合、円 refox ® ブラウヴーでは MJPEG あ式の画像び表示され、標準ブラウヴーでは 、 JPEG 
形式の画像び表おされまず。 

対応機種など詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / security / support / info . html ) を参貝貢して</^:さし、。 

重要 

• 認証ダイア□グび表おされた場合、ユーヴー名とパスワードを入力してください。ユーヴー名とパス 
ワードの初期設定は LU 下になりまず。 

ユーヴ名： admin 
パスワード：1234已 

セキュ U テイを確保ずるため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 

(一13日ページ） 


• r 撮像モード」により、表おできる解像度は次のようになりまず。 


撮像 モードタイプ 

撮像 モード 

解像度 

1モニター（最大 30 fps ) 

2 M パノラマ [1 日: 9] 

640 X 360 

320 X 180 

2 M ダブルパノラマ [16: 日] 

] M パノラマ [1 日: 9] 

1280 X 720 

640 X 360 

320 X 180 

1 M ダブルパノラマ [16: 日] 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

1280 X 960 

VGA 

QVGA 

1.3 M 4画 PTZ [4:3] 

1.3 M 1画 PTZ [4:3] 

2モニター爆大1已 fps ) 

パノラマ+4画 PTZ 

4画 PTZ 、 1画 PTZ 時： 
1280 X 960 

VGA 

QVGA 

パノラマ、ダブルパノラマ時： 
640 X 360 

320 X 180 

パノラマ+ ] 画 PTZ 

ダブルパノラマ+4画 PTZ 

ダブルパノラマ+1画 PTZ 

4スト U — ム（最大 30 fps ) 

VGA 4スト U - ム 

— 

3 M 魚眼爆大 15 fps ) 

3 M 魚眼 [4:3] 

— 


お知らせ 

• 携帯端末から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続ずるためのネットワーク設定 
び必要でず。（一148ページ） 


1 携帯端末で 「 http :// IP アドレス/ cam 」 ’1または rhttp :// DDNS サーパーに登録したホスト名/ camr 2 
を入力し、ミ夫定ボタンを巧しまず。 

^本機の画像び表示されまず。 
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1 操作 


お知らせ 

-撮像モードタイプび、 「3 M 魚眼（最大1已 fps )」、 「4スト U —ム（最大 30 fps )」 のとさは、画 
像を表术でさません。 

-撮像モードタイプび、「2モニター（最大1已 fps )」 のとさは、「ライブ画(初期表示)」の r 解像 
度」で設定した画像の種類で表示されまず。（一87ページ） 



①ライブ画像エリア 

カメラの画像を表おしまず。 

⑤ 操作ボタンエリア 

機能選択エ U ア④で選択したときに、その機能を操作ずるボタンを表示しまず。 

③ ズーム 操作 エ1」 ア 

画像の種類び、4画 PTZ 、] 画 PTZ のとさ、ズーム操作のボタンを表おしまず。 

④ 機能選択ェリア 

操作できる機能を表示し、選択ずると、操作ボタンェ U ア③に操作ボタンび表示されまず。 
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1 操作 


2 操作したい機能のボタンをク u ックしまず。 



回 


回 


図 


因 


① パン/チルトつ 
⑤ プ U セットつ 

⑤ 解像度切換 
④ AUX 刷卸 

⑥ ズーム 表おつ 

じ(下に各機能を説明しまず。 
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1 操作 


①パン/チルトつ 

0 ボタンを巧ずと、パン/チルトを操作ずるためのボタンび画面に表おされまず。 〇、 S . Q . 
n ボタンにより、それぞれの方向にパン/チルトしまず。 



⑤プ U セットつ 

B 3 ボタンを巧ずと、プ U セットポジションを選択ずるためのボタンび画面に表示されまず。プ U セッ 

卜番号を表おされたボタンから選択ずることによ0、プ U セツト登録された位置でカメラ画像を表示し 
ます。 
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1 操作 


お知らせ 

• プ U セツト番号！〜4のみプ U セツト操作びでさまず。 



⑤解像度切換 

n ボタンを巧ずと、解像度を還択ずるためのボタンび画面に表示されまず。 
解像度を表おされたボタンから選択ずることにより、解像度を切り換えまず。 
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1 操作 


④ AUX 刷卸 

巨 [ ボタンを巧ずと、 AUX 出力を操作ずるためのボタンび画面に表示されまず。 

@ ボタンにより、 AUX 出力端子を制御でさまず。 

設定メニューで[端モ 3] び 「 AUX 出力」に設定されている場合にのみ表おされまず。（一121ぺージ) 
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1 操作 


⑥ ズーム 表示つ 

B 、 D 、 〇ボタンにより、カメラ画像のズーム操作びでさまず。 



< • > 

<……. 

> 


320 

640 


1280 

令 

み 

XI 

み 

な♦お 

_LJ2 3 

} 

■ゾ 

■■ 



お知らせ 

• 携帯端末に表おされる画面サイズは、じ(下にアクセスずることで変更でさまず。 

-画面サイズ大（出 splay lar 旨 e ) : h 1; tp :// IP アドレス/ cam/dl 
- 画面サイズ中 （display medium ) : http :// IP アドレス/巳 am/dm 
-画面サイズル （display small ) : ht 1; p :// IP アドレス/巳 am/ds 
• r 解像度切換」を行ってを表おされる解像度は変わりまずび、画像サイズは変わりません。 

. HTTP ポート番号び80から変更されている場合は、 「 h け p :// IP アドレスポート番号/ cam 」 を入 
力して、本機のポート番号を指定してください。 DDNS 機能を使用している場含ま、 「 h け p://DDNS 
サーバーに登録したホスト名ボートま号/巳 am 」 でを入力してください。 

• ネットワークぺージの[ネットワーク]タブの [ HTTPS ]- 腊続方法]で [ HTTPS ] を設定している場 
合は、下記のよラに入力してください。 

「 h け ps :// IP アドレスポート番号/巳 am 」 または、 rhttps :// DDNS サーパーに登録したホスト名： 
ポート番号/ cam 」 

• 認証ダイア□グび表示されたとさは、管理ちまたは一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力し 
てください。携帯端末によっては、画面び切り換わるたびにパスワードの入力び必要になる場合びあ 
りまず。 

-携帯端末からは、音声の受信/送信はできません。 

• 携帯端末によっては、画像のサイズび大さい場合に画像の表示びでさないことびありまず。その場合 
は、 「 JPEG 」 の「画質設定」（一87ページ）をな画質に近づけると表おされることびありまず。 
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1 操作 


• お使いの携帯端末および契約プランによってはアクセスでさない場合びありまず。 


*1IP アドレスは、インターネットからアクセスでをるルーターの WAN 側のグローバル IP アドレスです。ただし、無線 
接続対応の携帯端末で、同じ LAN 内の本機にアクセスする場合は、□一カル IP アドレスです。 

でインターネットを経由して、本機にアクセスする場合のみです。 

*3 画像の種類び、パノラマ、ダブルパノラマ、魚眼、4スト U- ムのとをは、使用でさません。4画 PTZ のとさは、 
左上の画像のみび操作でをます。 
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1 操作 


1.3 手動で SD メモリーカードに画像を保巧する 

ライブ画ページの画像を手動で SD メモ U —カードに保をしまず。 

設定メニューの基本ページの旧 D メモ U - 力一円タブをク U ックし、「保をモード」び「手動保を」に設 
定されている場合にのみ操作でさまず。（一64ページ） 

設定メニューの r 録画圧縮方式」で、保をずる対象を 「 JPEG 」、「 H .264(1)」、「 H . 264(2)」のいずれか 
に設定できまず（一62ぺージ)。「録画圧縮方式」で 「 JPEG 」 を選択している場合は静止画び保をされ、 
rH .2 日4(1)」または 「 H .2 日4(2)」を選択している場合は動画び保をされまず。 

SD メモ U - 力ード内の画像は、 PC に保をして見ることびできまず。（一71ページ） 

お知らせ 

• 撮像モードタイプび「4スト U —ム（最大 30 fps )」 の場合、 SD メモ U —カードに画像を保をずる 
ことびでさません。 

• カメラぺージ [ JPEG / H .264] タブの「撮像モード」によって、保をできる解像度などび異なりま 
ず。（一86ページ） 

• 撮像モードタイプ「2モニター（最大1已 fps )」 の JPEG は、「ライブ画(初期表示)」の「解像度」 

で設定した画像の種類になりまず。（一87ページ） 

1 ライブ画ページを表おしまず。（一7ページ） 



2 旧 D ] ボタンをク U ックしまず。 

一 SD メモ U —力ード保を画面び別ウインドウで表示されまず。 
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1 操作 


3 [開始]ボタンをク U ックし、 SD メモ U - 力ードへの保をを開始しまず。保を中は SD 保を状態表示びホ 
点打しまず。（一18ページ） 

保を間隔の設定は、基本ページの旧 D メモ U - 力一円タブで行いまず。（一日2ページ） 

4 SD メモ U —カードへの画像の保をを停止ずるには[停止]ボタンをク U ックしまず。 

^ SD 保を状態表示び消灯しまず。 

5 [閉じる]ボタンをク U ックし、画面を閉じまず。 

お知らせ 

• B ドライブに保をされた画像データは、基本ページの旧 D メモ U —カード]タブで、 r 画像取得」を 
実行し、ユーヴー認証画面から□グインずることで取得でさまず。（一 7] ページ） 

画像データの保を先は、 B ドライブの固定のディレクト U —になりまず。 「 B ドライブのディレクト 
U —構造について」（一 2] 8ページ）をお読みください。 

• [停止]ボタンをク U ックしたあと、ずぐに[開始]ボタンをク U ックずると、画像の保をび開始さ 
れないことびありまず。そのとさは、再度、[開始]ボタンをク U ックしてください。 
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1 操作 


1.4 アラーム発生時の動作について 

本機は政下のアラームび発生ずると、設定に従いアラーム動作（アラーム発生にとちなラカメラ動作）を行 
いまず。 


1.4.1 アラームの種類について 

• 端子アラーム： アラーム入力端子にセンサーなどのアラーム機器を接続ずると、接続したアラーム機器び 
動作したとさ、アラーム動作を行いまず。 

• 動作検知アラーム： 設定した動作検知エ U アの画像に変化風き）び検出されると、アラーム動作を行い 
ます。 

※動作検知 ： VMD (Video Motion Detector ) =動き検出、モーシヨンディテクター機能 
• コマンドアラーム： ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信ずると、アラーム動 
作を行います。 


1.4.2 アラーム発生時の動作について 

ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンを表示ずる 

アラームび発生ずると、「ライブ画」ページに[アラーム発生通知]ボタンび表示されまず。（一18ページ) 

重要 

- r 状態通知間隔」（一已8ページ）を「定期 (30 s )」 に設定した場合、[アラーム発生通知]ボタン 
は30秒ごとに更新されまず。このため、アラーム発生後、ライブ画ページにボタンび表おされるま 
で、最大30秒の遅れび発生ずる場合びありまず。 

アラーム出力端子に接続された機器にアラームを通知ずる 

アラームび発生ずると、アラーム出力端テから信号を出力し、警報などを鳴らずことびでさまず。信号出力 
の設定は、アラームページの[アラーム]タブで行いまず。（一 12] ページ、 ] 27ページ） 


SD メモリーカードに画像を保巧ずる 

アラームび発生ずると、 SD メモ U - 力ードに画像 （ JPEG / H .264) び保をされまず。 SD メモ U — 力ード 
に画像を保をずる設定は、基本ページの旧 D メモ U - 力ード]タブ（一62ページ)、アラームページの 
[アラーム]タブ（一122ページ）で行いまず。 

重要 

• r 撮像モード」び 「VGA 4ストリーム」に設定されている場合は、 SD メモ U —カードに画像を保を 
ずることはでさません。 

画像を自動的にサーバーへ送信ずる 

アラームび発生ずると、あらかじめ指定したサーノ（一へ画像び送信されまず。サーノ（一へ画像を送信ずる設 
定は、アラームページの[アラーム]タブ（一] 22ページ)、サーバーページの [ FT 円タブ 
(一14已ページ）で行いまず。 
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1 操作 


重要 

- SD メモ U - 力ードを使用ずる場合、旧 D メモ U - 力ード]タブの「保をモード」を 「 FTP 定期送信 
エラー時」に設定してください。「アラーム発生時」または「手動保を」に設定ずると、アラーム発 
生時に FTP サーバーへ画像を送信ずることびでさません。 

. 「撮像モード」び r 3 M 魚眼[4:3]」または 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は 、 FTP 
サーノ（一に画像を送信ずることはでさません。 


E メールでアラーム 発生を通知ずる 

アラームび発生ずると、アラームの発生を知らせるメール（アラーム発生通知）を、あらかじめ登録してあ 
るメールアドレスに送信しまず。アラームメールの送信先は4件まで登録ずることびできまず。 また' アラー 
ムメール送信時に静止画像を 1 枚添付して送信ずる ことをでさまず。 アラームメールの設定は、アラームペー 
ジの[通知]タブ（一132ぺージ)、サーパーぺージの[メール]タブ（一144ぺージ）で行いまず。 

重要 

• r 撮像モード」び 「3 M 魚眼[4:3 ]」、 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、アラームメー 
ル送信時に静止画像を添付して送信ずる ことはでさません。 


指定した IP アドレスにアラームび発生したことを通知ずる（独自アラーム通知) 

この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレコーダーなど）を使用ずる場合に有効な機能でず。「独 
自アラーム通知」を 「 On 」 に設定ずると、本機びアラーム状態であることを通知ずることびできまず。独 
自アラームの設定は、アラームページの[通知]タブで行いまず。（一] 33ページ） 
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1 操作 


1.5 FTP ヴーバーに画像を送信する 

FTP サーノ（一に接続し画像を送信しまず。じ(下の設定を行ラと、アラーム発生時や指定した時間間隔ごとに、 
撮影した画像を FTP サーノ（一へ送信でさまず。 

重要 

• FTP サーバーに画像を送信ずる場合、 FTP サーバーに□グインでさるユーヴーを制限ずるため 、 FTP 
サーバーにユーヴー名とパスワードを設定してください。 

• FTP ヴーパ'-に画像を送信ずる場合、基本ぺージの旧 D メモ U - 力一円タブでに D メモ U - 力一 
ド」 を r 使用しない」、または、随 i 画圧縮方式]び 「 JPEG 」 の場合は r 保をモード」を 「 FTP 定期 
送信エラー時」に設定してください。（一62ページ） 

• r 撮像モード」び r 3 M 魚眼[4:3]」または 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は 、 FTP 
サーノ（一に画像を送信ずることはでさません。 


1.5.1 アラーム発生時に画像を送信する（アラーム画像送信） 

アラーム発生時に FTP サーノ（一へ画像を送信しまず。アラーム画像を FTP サーノ（一へ送信ずるには、あらか 
じめ設定び必要でず。 

FTP サーバーの設定は、サーバーページの [FT 円タブで行いまず。（一14已ページ） 

アラーム画像送信を行ラかどラか、送信画像に関ずる設定は、アラームページの[アラーム]タブで行いま 
す。（一122ページ） 

お知5せ 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信でさないことびありまず。 

• アラーム画像送信の場合、 FTP サーバーへの送信に失敗した画像は SD メモ U —力ードには保をされ 
ません。ただし、 FTP 定期送信に失敗した画像は保をされまず。 


1.5.2 指定した時間間隔で画像を送信ずる（定期送信） 

時間間隔を指定して定期的に画像を送信しまず。画像を送信ずるには、あらかじめ設定び必要でず。 

送信先の FTP サーバーの設定は、サーバーページの [FT 円タブで行いまず。（一14已ページ） 

FTP 定期送信を行ラかどラか、送信画像とスケジュールの設定は、ネットワークページの [FTP 定期]タブ 
で行います。（一181ページ） 

お知らせ 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさないことびありまず。 

• アラーム画像送信と定期送信を同時に設定ずると、アラーム画像送信び優先されまず。このため、ア 
ラームび頻繁に発生ずると、定期送信で設定した間隔で画像び送信されないことびありまず。 


1 .5.3 定期送信に失敗した画像を SD メモリーカードへ保存する 

定期送信に失敗した画像を、 SD メモ U —力ードに自動的に保をでさまず。 SD メモ U —力ード内の画像の保 
を方法は、基本ページの旧 D メモ U - 力ード]タブで設定しまず。（一日2ページ） 

弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メモ U - 録画機能を使用ずる場合は、 r 定期送信」を roff 」 
(一] 82ぺージ)、 SD メモ U - 力ードの r 保をモード」を 「FTP 定期送信エラー時」（一日4ぺージ）に 
設定して < ださい。 
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1 操作 


重要 

• SD メモ U —カード内に記録された内容は、故障や障害発生時、原因にかかわらず保証いたしかねま 
す。 


お知らせ 

• □グリストから 「 FTP 定期送信エラー時」の画像を参照ずる場合は、「□グ保を」を ron 」 にして 
おく必要びありまず。（一81ぺージ） 


42 取扱説明書操作-設定編 





1 操作 


1.6 □グリストを表示する 

じ(下の履歴を一覧で表おしまず。 

• アラーム □グ： アラーム 発生日時、 アラームの 要因を確認でさまず。 

• 手動/スケジュール保を□グ： 手動またはスケジュール設定で SD メモ U —力ードへ画像を保をしたときの 
□グを確認でさまず。 

• FTP 定期送信 エラー □グ： FTP 定期送信に失敗したときの□グを確認できまず。 

基本ページの[ログ]タブ（一 8] ページ）で「□グ保を」び 「 On 」 に設定されている場合にのみ、□グ 
U ストを表おでさまず。 

重要 

• r 撮像モード」び rvGA 4 スト U - ム」に設定されている場合は、□グ U ストは使用できません。 

1 ライブ画ページを表おしまず。（一7ページ） 
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1 操作 


2 [ u スト]ボタンをク u ックしまず。 

^ □グ U スト表お画面び別ウインドウで表示されまず。 



-① 


SD 六モリーカード 

3860906 K B / 3862528 KB (巧容量/機容量） 


① U スト件数 

重要 

• □グ U スト表示画面に複数のユーヴーび同時にアクセスずることはでさません。 

お知らせ 

• 「 SD メモ U - 力ード」び r 使用しない」に設定されている場合、 r 手動/スケジュール保を□グ」と 
「 FTP 定期送信エラー□グ」は表示されません。 

. SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮方式」び 「 H .264(1)」 または 「 H . 264(2)」に設定されている 
場合、 「 FTP 定期送信 エラー □グ」は表示されません。 

3 「□グ表示」から表示したい□グ U ストをク U ックしまず。 

^選択した□グ U ストび表示されまず。 
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1 操作 


お知らせ 

-設定メニューの r 録画圧縮ち式」び 「 JPEG 」 に設定され、 SD メモ U - 力ードに画像び保をさ 
れている場合、時間をク1」ックずると画像を表示でさまず。（一日2ページ） 

□グリスト表示画面について 

-リスト件数 

U ストアップされた□グの総件数と現在先頭に表示されている□グの番号を表おしまず。 

お知らせ 

• 表おしたい□グの番号を入力してキーボードの Enter ] キーを巧しまず。指定した番号の□グ 
び画面の1番上に表おされまず。 

-[先頭]ボタン 

先頭の□グを表おしまず。 

-[前ぺージ]ボタン 

前のページの□グ U ストを表おしまず。 

お知らせ 

• [前ページ]ボタンにマウスのポインターを合わせてボタンを長巧しずると、件数びカウントダ 
ウンされまず。ボタンを離ずと、ボタンを離したとさの番号の□グび画面の1ま目に表示されまず。 

-[次ページ]ボタン 

次のページの□グ U ストを表おしまず。 

お知らせ 

• [次ページ]ボタンにマウスのポインターを合わせてボタンを長巧しずると、件数びカウントアッ 
プされまず。ボタンを離ずと、ボタンを離したとさの番号の□グび画面の1番目に表示されまず。 

-[最後]ボタン 

最後の□グを表おしまず。 

-[時間] 

□グび記録された日時を表おしまず。 

お知らせ 

• 「時刻表お形式」（一已8ページ）を 「 Off 」 に設定した場合、アラームの発生日時び24時間お 
式で表示されます。 

• □グび記録されるタイミングはじ(下になりまず。 

-アラーム □グ： アラーム発生の曰時び□グとして記録されまず。 

-手動/スケジュール保存□グ： 手動またはスケジュール設定で SD メモ U —カードへ保をを開 
おした曰時び□グとして記録されまず。連続して保をずる場合は、 ] 時間ごとの正時 （12 時、 
1時、2時など）に□グび記録されまず。ただし、被写体および設定によっては、□グび S 己録 
される間隔は1時間を超える場合びありまず。 

- FTP 定期送信 エラー □夕 ] 時間ごとに□グび記録されまず。 

. 厘因] 

アラームび発生した要因を表おしまず。アラーム□グ U ストの場合のみ表示されまず。 

• TRM 1: 端モ1 へのアラーム 入力による アラーム 

• TRM 2: 端子2 へのアラーム 入力による アラーム 

• TRM 3: 端モ3 へのアラーム 入力による アラーム 
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1 操作 


• VMD : 動作検知 アラーム による アラーム 

• COM : コマンド アラーム による アラーム 

• 旧 D メモリーカード] 

SD メモ U —力ードの残容量と総容量を表おしまず。 

表示内容は、旧 D メモ U - 力一円タブの r 容量表示」と同じでず。（一70ページ） 

-梢!!除]ボタン 

表示中の□グ U ストを削除しまず。 

SD メモ U —力ードを使用している場合、□グ U ストに関連付けされている画像ち削除されまず。 

重要 

• SD メモ U —力ードに保をされている画像の枚数び多い場合、削除完了までに数時間びかかるこ 
とびありまず。（例えば、 JPEG 画像で 1 GB を削除の場合、約]時間かかることびありまず。）そ 
の場合はフォーマットしてください。ただし、フォーマットを行ラと、ずべての画像び削除され 
まず。（一70ページ） 

• 削除中は□グのみび保をされ、画像を新し<保をずることはでをません。 

• 削除び完了ずるまで本機の電源を切らないでください。 

途中で本機の電源び切れた場合は、 SD メモ U —カードに画像び残ったままになることびあ0まず。 
この場合、削除操作を行った□グ U ストの画面で、再度悄 Ij 除]ボタンをク U ックしてください。 

• [ダウン□ー ド]ボタン 

表おされている□グ U ストの総件数分を1つのファイルとして PC にダウン□ー ドできまず。 

-[閉じる]ボタン 

□グ U スト表示画面を閉じまず。 
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1 操作 


1.7 SD メモリーカードの画像を再生する 

□グ U スト表示画面で時間をク U ックずると、ライブ画ページび再生ページに切り換わりまず。 

ク U ックした日時の画像び SD メモ U —力ードに保をされている場合、選択した日時の先頭の画像び表おさ 
れまず。 

重要 

• 本機能は SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮方式」び rjPEGj に設定されている場合のみ使用できま 
ず。 「 H .264(1)」 または 「 H . 264(2)」に設定されている場合は、再生ページは表おされません。 
ただし、画像のダウン□ー ドは行えまず。操作方法については、4日ページをお読みください。 

• 画像の再生中やダウン□ード中は、画像更新速度び遅くなることびあ0まず。 

• SD メモ U —力ードに保をされている画像の枚数び多い場合、再生ページに画像び表示されるまで時 
間びかかる場合びありまず。 

• SD メモ U - 力ードに保をされている画像の解像度び 「 QVGA 」 および n 280X960」、 
「2048X1536」 の場合でを、 再生 ぺージでは VGA サイズで表示されまず。また、アスペクト比び 
「1 反日」の場合、 SD メモ U - 力ードに保をされている画像の解像度び 「320X180」、 

「]日 20 X ] 080」、「1280 X 720」の場合でも再生ぺージは「640 x 360」で表示されまず。そ 
のため、再生ページでは粗く見える場合びありまず。 

- [ FTP 定期]タブの惜信間隔」び1分政下に設定されている場合、 FTP 定期送信エラーの□グリス 
卜からの画像再生時は、 SD メモ U —力ードに保をされた画像び順番どおりに再生されないことびあ 
りまず。 

• r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 SD メモ U - 力ードは使用できま 
せん。 



の画像枚数 


再生ページについて 

画像枚数 

ク U ックした時間に保をされた画像の総枚数と表示中の画像の番号び表示されまず。 
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1 操作 


お知らせ 

• 表示したい画像の番号を入力してキーボードの Enter ] キーを巧しまず。指定した番号の画像び画 
面に表示されまず。 

-[高速逆再生]ボタン 

ボタンをク U ックずるたびに、再生ずる速度び切り換わりまず。 

高速逆再生中に[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ックずると、通常の再生速度に戻りまず。 

-[逆再生]ボタン 

前の画像へ順番に再生しまず。 


-[再生]ボタン 

画像を順番に再生しまず。 

-[高速再生]ボタン 

ボタンをク U ックずるたびに、再生ずる速度び切り換わりまず。 

高速再生中に[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ックずると、通常の再生速度に戻0まず。 

-[先頭]ボタン 

先頭の画像を表おしまず。 

• [逆コマ送り]ボタン 

再生中にボタンをク1」ックずると、前の画像を表示したあと、一時停止しまず。 

一時停止中にク U ックずると、ボタンをク U ックずるたびに前の画像び表示されまず。 

お知らせ 

• ボタンを長巧しずると、画像枚数の数値びカウントダウンされまず。 

ボタンを離ずと、画像番号のカウントダウンび止まり、ボタンを離したとさの番号の画像び表示され 
ます。 

-[一時停止]ボタン 

再生中にク1」ックずると、再生び一時停止しまず。 

一時停止中にク U ックずると再生び再開しまず。 

-[終了]ボタン 

再生を終了し、ライブ画ページに戻りまず。 

• [コマ送り]ボタン 

再生中にボタンをク1」ックずると、次の画像を表示したあと、一時停止しまず。 

一時停止中にク U ックずると、ボタンをク1」ックずるたびに次の画像び表示されまず。 

お知らせ 

• ボタンを長巧しずると、画像枚数の数値びカウントアップされまず。 

ボタンを離ずと、画像番号のカウントアップび止まり、ボタンを離したとさの番号の画像び表示され 
ます。 

-[最後]ボタン 

最後の画像を表おしまず。 

SD 力ード 
-[開始]ボタン 

選択した画像び PC にダウン□ー ドされまず。 

PC の保を先ディレクト U - を、あらかじめ設定してください。（一81ぺージ） 

[開始]ボタンをク U ックずると、 J ； (下のよラな画面び表示されまず。 
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1 操作 


ダウン□ー ドずる画像の対象を選択して、 [0 K ] ボタンをク U ックしまず。 


〇すべての面像 
♦ 現な表示やの面像 
♦画像指ミ^■-塵 

ダウンロード’先 


C:¥nwcam 



• ずべての画像： 選択した時間の画像をずべてダウン□ー ドしまず。 

• 現在表巧中の画像： 表示中の画像のみをダウン□ー ドしまず。 

• 画像指定： 画像の範囲を指定してダウン□ー ドしまず。 

お知5せ 

• ダウン□ー ド中に[キャンセル]ボタンをク U ックずると、ダウン□ー ドび中止されまず。 
[キャンセル]ボタンをク U ックずる前にダウン□ー ドした画像は、 PC に保をされまず。 

-[表示]ボタン 

ユーヴー認証後、 SD メモ U - 力ード内の画像を保をしたフォルダーび表示されまず。（一71ぺージ） 

1.7.1 画像をダウン□—ドする （ SD メモリーカードの r 録画圧縮方 
式」び 「 H .264(1)」 または rH .264(2) J に設定されている場合） 

重要 

• ご使用のネットワーク環境によっては、動画のダウン□ードに失敗ずる場合びありまず。 

SD メモ U —カードに保をした動画を再生ずるには、再生したいデータをダウン□ー ドし、 PC に保をしまず。 
動画は再生ページでは再生でさませんので、下記の手順に従って操作してください。 
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1 操作 


1 □グ U スト表示画面（一43ページ）で時間をク U ックしまず。 


□ヴ表示 
アラーム ロヴ 

キ面]/スクジュール保ち□ヴ 
アラーム□ヴ 

i ^ fl /2 件 

先頭 おページ ホべ ージ 最搜 


r K 1 <1 > 1 >1 



SD メモリーカード 

3日5024日 KB /3 日62日2日 KB (巧容查/紀容量) 


■削除 E なのード P f がる J 


^ダウン□ード画面び表示されまず。 

2 [ OK ] をク U ックずると、選択した時間の動画のダウン□ー ドを開始しまず。 


選巧時間の動面をダウン □ ード’しま 
す。よろしいですか？ 


〇 K キャンセル 


お知らせ 

• ダウン□ー ド中に[キャンセル]ボタンをク U ックずると、ダウン□ー ドび中止されまず。 
[キャンセル]ボタンをク U ックずる前にダウン□ー ドした動画データは、 PC に保をされまず。 

50 I 取扱説明書操作-設定編 






















1 操作 


• 選択した時間に関ずる動画データのダウン□ードび開始されまず。 PC の保を先ディレクト U —をあ 
らかじめ設定してください。（一 8] ページ） 

• ダウン□-ド開始後に[キャンセル]ボタンをク U ックした場合、キャンセルに時間びかかるこ 
とびありまず。 

• 動画データは、約2 MB 単位のファイルに保をされるため、2 MB を超える容量のデータの場合 
は、複数のファイルびダウン□ー ドされまず。 

PC に保をした動画は、 QuickTime 円 ayer や Windows Media ® 円 ayer ’ i などを使用して再生ずる 
ことびでさまず。ただし、これらのソフトウェアの動作について、弊社は一切の保証をいたしません。 
• SD メモ U — 力ードの状態や 、 QuickTime Player、Windows Media Player の状態によっては、 
動画を再生でさない場合びありまず。 


‘1対応 0 S は 、 Windows 7のみです。 
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2 設定 


2設定 

2.1 ネットワークセキュリティについて 

2.1.1 本機に装備されているセキュリティ機能 

本機には、 LU 下のセキュ U ティ機能び装備されていまず。 

①ユーヴー認証/ホスト認証によるアクセスの制限 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 On 」 にずると、カメラにアクセスずるユーヴーを制限ずることび 
できまず。（一13日ぺージ、 ] 40ぺージ） 

⑤ HTTP ポートの変更によるアクセスの制限 

HTTP ポートま号を変更ずることで、ポートスキヤニングなどの不正アクセスを防止でさまず。 

(一1已1ぺージ） 


③ HTTPS 機能によるアクセスの暗号化 

HTTPS 機能を使用ずることで、カメラへのアクセスを暗号化ずることびでき、通信の安全性を高めるこ 
とびでさまず。（一1已6ページ） 

重要 

• 画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP サーバー情報 、 DDNS 
サーノ（一情報などびネットワーク上で漏えいずる可能性びあ0まず。ユーヴー認証でアクセス制限ず 
る、 HTTPS 機能でアクセスを暗号化ずるなどの対策を実施してください。 

• 管理ちで本機にアクセスしたあとは、セキュ U ティ強化のため、必ずずベてのブラウヴーを閉じてく 
ださい。 

• 管理者のパスワードはセキュ U ティ強化のため、定期的に変更して<ださい。 

お知らせ 

• 同じ IP アドレスの PC から30秒間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合は、しば 
らくの間、本機にアクセスでさなくなりまず。 
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2 設定 


2.2 PC か!5設定メニューを表示する 

カメフの設定は設定メニューでわいまず。 

重要 

• 設定メニューはアクセスレベルび「1.管理ち」のユーヴーのみ操作でさまず。アクセスレベルの設 
定方法については、] 3日ページをお読みください。 

2.2.1 表示のしかた 

1 ライブ画ページを表おしまず。（一7ページ） 

2 ライブ画ページの[設定]ボタンをク U ックしまず。 

ーユーヴー名とパスワードの入力画面び表おされまず。 



3 ユーヴー名とパスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックしまず。 
初期設定のユーヴー名とノ（スワードは];!下のとおりでず。 

ユーヴー名 ： admin 
パスワード：]234已 
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2 設定 



^設定メニューび表示されまず。 

本メニューについての詳細は、已6ページをお読みください。 
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2.2.2 操作のしかた 


2設定 



①メニューボタン 
⑤設定ぺージ 


1画面左側のメニューボタンをク U ックして、設定ページを表おしまず。 

ページび複数のタブで構成されている場合は、各タブをク U ックしまず。 

2設定ページの各項目を入力しまず。 

3入力び終了したら、隱定]ボタンをク U ックして入力内容を確定しまず。 

重要 

-[設定]、[登録]、[実行]ボタンびぺージ内に複数ある場合は、項目ごとに[設定]、[登録]、[実行] 
ボタンをク U ックして < ださい。 
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2 設定 


<例> 


JPEG/H.264 わメラな巧 面頁/ポジション を声 


12M ダブルバノラマ [16:9] 


■ A 

■ A-1 


ライブ函(宇刀が表示） 

g フルバノラ 7 + 4 函 PTZ、 3フルバノラ 7+1宙 PTZ. バノラ7+4 面 PTZ. バノラ 7+ 1 由 P 口の 時.ホを去の曲!巧定で}自至した 面 ホが Ti6 巧おで«われ 
ます， 

FTP サ- パーへ 送をするアラーム宙巧!/アラームメールホ 内面 IS/SD パモリー6 - ドへの巧巧 苗 巧/香无ストリーム由ホ 


面像更お速度* 


I ダカい'•ノラマ/ 1920x1080 


h 己 


ダブルバノラマ/1920 Xlceo 


タブル/ S ノラ マ/ 640 x3 日 0 


夕’ブルバノラ マ/ 32M 日 0 


面賈巧を v | 


I-B-1 


A 欄の項目の設定び終了したら、 A 欄の下の[設定]ボタン （ A -1) をク U ックしまず。 

A 欄の下の[設定]ボタン （ A -1) をク U ックしないと、設定内容び確定されません。 

上記と同様に B 欄の項目の設定び終了したら、 B 欄の下の嚴赶ボタン旧- 1) をク U ックしまず。 


2.2.3 設定メニューの画面について 


か 


DG-SW458 


I— ® 


ライプ面 設定 


JPEG / K 264 わメラ巧作 面頁/ポジション を声 


I2M 夕づルバノラ7[16:9) 


マルチスクリーン 


ユーヴー管巧 


ライブ画卿]巧表示） 

タフルバノラ7+4面 PTZ. タフルバノラ7+1面 PTZ. バノラ7+4面 PTZ. パノラ7+1面 P 口の時，本を左ので巧ました函《が下記巧おでなわれ 
ます， 

FTP サーパーへをちするアラーム面み/アラームメールホ付面み/ SD メモリー 6 — ドへの巧巧面任/岳モストリーム面せ 

画像更ぉ速度 I 


I ~ @ 


I ダカレバノラマ/1920 X1080 : 


ネットワ-ク 


スクジュール 


メンテナンス 


ダブル J くノラマ/1 920 x 1 060 


ダブ ルバ ノラマ/640ぶ60 


ダブルバノラマ/ 320 x 1 80 


面貢 [| 宿举 v | 


①[設定]ボタン 

設定メニューを表おしまず。 
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2 設定 


⑤[ライブ画]ボタン 

ライブ画ページを表おしまず。 

⑤ [基本]ボタン 

基本ページを表おしまず。基本ページでは、日時やカメラタイトルなどの基本設定や SD メモ U —カード 
に関する情報を設定しまず。（一已8ページ） 

④[カメラ]ボタン 

カメラページを表おしまず。カメラページでは、 JPEG / H .264 画像の画質-解像度などカメラに関ず 
る設定を行います。（一8日ページ） 

⑥ [マルチスクリーン]ボタン 

マルチスク U —ンページを表おしまず。マルチスク U —ンページでは、マルチスク U —ンで表示ずる力 
メラを登録します。（一11日ページ） 

⑥ [アラーム]ボタン 

アラームページを表おしまず。アラームページでは、アラーム発生時のアラーム動作や動作検知エ U ア 
の設定、アラーム通知に関ずる設定を行いまず。（一 12] ページ） 

⑦ [画像認識]ボタン 

画像認識ページを表おしまず。画像認識ページでは、 XML 通知の設定、顔検出に関ずる情報の通知先、 
顔検出に関ずる設定を行いまず。（一13日ページ） 

® [ユーザー管理]ボタン 

ユーヴー管理ページを表おしまず。ユーヴー管理ページでは、本機にアクセスずるユーヴーや PC を制限 
する認証登録を行いまず。（一13日ページ） 

⑨ [ヴーバー ] ボタン 

サーバーページを表おしまず。サーバーページでは、本機びアクセスずるメールサーバーと FTP サー 
バー、 NTP サーバーに関する設定を行いまず。（一144ページ） 

⑩ [ネットワーク]ボタン 

ネットワークページを表おしまず。ネットワークページでは、本機のネットワークに関する設定や DDNS 
(Dynamic DNS ). SNMP (Simple Network Management Protocol ). FTP (File Transfer 
Protocol ) 定期送信に関ずる設定を行いまず。（一148ぺージ） 

⑩[スケジュール]ボタン 

スケジュールページび表示されまず。スケジュールページでは、アラーム入力許可や動作検知許可など 
を行ラスケジュールを設定しまず。（一18己ページ） 

⑩[メンテナンス]ボタン 

メンテナンスページを表おしまず。メンテナンスページでは、システム□グの確認やソフトウェアバー 
ジョンアップ、ステータスの確認、本機の設定内容の初期化などを行ラことびでさまず。（一188ペー 
ジ） 

® カメラタイトル 

現在設定しているカメラタイトルを表おします。 

@設定ぺージ 

各設定メニューのページを表おしまず。メニューによっては、複数のタブで構成されているページちあ 
りまず。 
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2.3 本機の基本設定を行う[基本] 

基本ページでは、カメラタイトルや日時設定、 SD メモ U —カード、□グに関する設定を行いまず。 

基本ページは、[基本]タブ、 [ SD メモ U - 力ード]タブ、[ログ]タブの3つのタブで構成されていまず。 


2.3.1 基本設定を行う[基本] 

基本ページの[基本]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お-操作のしかた：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、カメラタイトルおよび日時などの設定を行いまず。 


基本 


SD メモ ソー わード 


たメラタイトル 



面面巧スぞ表示 



Chi 

C 階 

面面巧スぞ 

(A 〜 Z、 0-9、カナ） 

C 怕 


CM 

曰時迪 i 面巧文す 

表示位置 


日月るさ扶お表を 

上下なお 

ランブをち 

はお通綱隔 

巧お通般情ボート垂号 

ブラグインソフトウェアの自動インストール 


言語選巧 



fbG-SW4 朋 


[2012 v|/joi v]/[oi v| [00 v|.|00 V]:[DQ V|1 
[24h V] 

[yyyy/mm/dd vj 

[Out v| 

[sJTP ! 陆へ 

月 巧日 時間 


月 巧日 時間 


00 n 0Off 


左上 V] 

©On 00 ff 

00 n 0 Off 


® ，助 T C 消な 


〇定巧巧な） ©リアルタイム 


131004 (1-65535) 



[カメラタイトル] 

本機の名称を入力しまず。入力後、[設定]ボタンをク U ックずると、入力した名称びカメラタイトルに表 
おされまず。 

入力可能文字数: 〇〜2□文字 
入力す巧文字: 半角記号"& 

初期設定: 機種によってじ(下のよラになりまず。 
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2 設定 


DG - SW 4 已8 CSW 458 つ / DG -5 F 438 Csf 4 胡つ 

[日閒 

現在の日付時刻を入力しまず。「時刻表お形式」で ri 2 h 」 を選択した場合は、 「 AM 」 または rPMJ を選 
択しまず。 

設定可自 g 範囲： 2010/〇 I / O ] 00:00:00〜2035/] 2/3] 23:59:59 

重要 

• システム運巧において、より正確な時刻設定び必要な場合、 NTP サーバーを使用してください。 

(一14日ページ） 

脫刻表示お式] 

時刻の表示ち法を 24 h /]2 h /0 ff から選択しまず。旧時」は、この設定にあわせて入力してください。日 
付時刻を表おしない場合は、 「 Off 」 に設定してください。 

初期設定： 24 h 

[曰付表示お式] 

日付の表お形式を選択します。旧尉をに012年4月]日13時] 0分00秒」に設定した場合、それぞ 
れの表示形式は次のよラにな0まず。 

• DD/MM/YYYY: 01 /04/201213:1 0:00 

• MM/DD/YYYY: 04/01/2012 13:1 0:00 

• DD/Mmm/YYYY: 01 / Apr /2012 13:1 0:00 

• YYYY/MM/DD: 2012/04/0113:10:00 

• Mmm/DD/YYYY: Apr /01/2012 13:1 0:00 
巧期設定： YYYY / MM/DD 

[ヴマータイム] 

サマータイムを使用するかどうかを In / Out / Auto で設定しまず。サマータイムを使用ずる地域で設定しま 
ず。 

• In: 時刻をサマータイムにしまず。時刻表おにド」び表おされまず。 

• Out サマータイムを解除しまず。 

• Auto: 開始日時、終了日時設定（月、週、曜日、時刻）に従って、サマータイム時刻に切り換えまず。 

巧期設定: Out 

[NTP/ タイムゾーン] 

[ NTP 設定へ]をク U ックずると、サーバーぺージの [ NT 円タブび表示されまず。（一146ぺージ） 


欄始日閒[終了日時] 

[サマータイム]設定で 「 Auto 」 を選択したとき、サマータイムの開始日時、終了日時を月、過、曜日、時 
刻で設定しまず。 

[画面内文字表示] 

画像上に文字列を表示ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

ronj に設定ずると、「画面内文字 ( A 〜 Z 、 〇〜9、カナ)」で入力した文字列び、「表お位置」で選択した位 
置1し表术されまず。 

初期設定： Off 
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2 設定 


[画面内文字 ( A 〜 Z 、 〇〜9、カナ)] 

画像内で表示ずる文字列を入力しまず。 

r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 Chi から加4までに設定した文きびそ 
れぞれのスト U —ム画面に表示されまず。 

r 撮像モード」び 「VGA 4スト1」ーム」に設定されていない場合は、 Chi のみ設定でさ、全画像に Chi に 
設定した文字び表示されまず。 

入力巧能文字数: 〇〜20文字 

TJd 可能文字: 〇〜9 (半角)、 A 〜 Z (半角、大文字)、全角カナ、半角記号り’’# $〇/〇 
巧期設定： なし（空白） 

お知らせ 

• カナ文字の濁点および半濁点は、単独で1文字として扱われまず。 

廣示位置] 

ライブ画ページの画像内で、曰時と画像内に表おされる文字列を表示ずる位置を選択しまず。 

• 左上： 画面内の左上に表おしまず。 

• 左下： 画面内の左下に表おしまず。 

• ち上： 画面内のち上に表おしまず。 

• ち下： 画面内のち下に表おしまず。 

初期設定： 左上 

[明るさ状態表示] 

明るさ調整時にライブ画ページの画像内に明るさ状態を表示ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

初期設定： 加 

[上下 反転] 

画像を上下反転させるかどうかを加/ぴ f で設定しまず。 

巧期設定： Off 

重要 

- LU 下のエ U ア設定をした状態で「上下反転」を変更した場合、エ U アの再設定び必要でず。 

-プライバシーゾーン（一112ページ） 

-動作検知エリア（一128ページ） 

- VIQS エ U ア（一]13ページ） 

-マスクエリア（一103ぺージ） 

• プ U セットポジションを設定した状態で、「上下反転」を変更した場合、プ U セットポジションの再 
設定び必要でず。（一106ページ） 

お知らせ 

• 上下反転機能は、く天井>の「撮像モード」 CM ダブルノ（ノラマ [1 6:9]/1 M ダスレノ（ノラマ [ 1 6:9] 
/1.3 M 4画 PTZ [4:3]/1.3 M ] 画 PTZ [4:3]/ ダブルパノラマ+ 4画 PTZ / ダブルパノラマ+ ] 
画 PTZ ) のときに設定できまず。（一8日ぺージ） 

[ランプ表を] 

じ(下のランプの点灯/消なを選択しまず。動作状態をランプで確認したいとさは、「点な」を選択しまず。 
通常は r 消打」を選択し、ランプを消打しまず。 

• U ンクランプ 
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• アクセスランプ 

• SD メモ U —カードエラーランプ 

初期設定： 点灯 
お知らせ 

- リンクランプ（桓色）： 接続機器と通信巧能になると点灯しまず。 

• アクセスランプ（緑色）： ネットワークにアクセスしているとさに点灯しまず。 

• SD メモリーカードエラーランプ（赤色）： SD メモ U - 力ードに保をできないときに点なしまず。 

[状態通知間隔] 

本機の状態を通知ずる間隔を政下から選択しまず。 

本機の状態に変化びあったときは、ライブ画ぺージに、[アラーム発生通知]ボタン、 [ AUX ] ボタン、旧 D 
保を巧態表示]を表おして、知らせまず。 

• 定期 (30s): 30秒ごとに状態を更新し、通知しまず。 

• リアルタイム： 状態に変化びあった場合に通知しまず。 

初期設定： リアルタイム 

お知らせ 

• ネットワークの環境によっては、通知び遅れる場合びありまず。 

[状態通知受信ポート番号] 

r 状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定している場合のみ、巧態を通知ずる通知先の受信ポート番号を 
入力します。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
初期設定： 31004 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、日7、68、日9、80、1 10. 123、 161.] 62、443、99已、 
10669. 10670 

[プラグインソフトウェアの自動インス I ル] 

表示用プラグインソフトウェアを本機からインス I -ールずるかどラかを設定しまず。 

• 許可ずる： 表示用プラグインソフトウェアを本機から PC へ自動的にインス I ルしまず。 

• 許巧しない： 表示用プラグインソフトウェアを本機からインス I -ールできません。 

巧]期設定： 許可ずる 

重要 

• 表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 4引びインス1 -- ルされていない PC で 
は、画像の表おや音声の受話/送話を行えません。 

• プラグインソフトウェアのインス!ル回数は、本機ブラウヴーメニュー画面のメンテナンスページ 
の[バージョンアップ]タブで確認でさまず。 

信語選択] 

カメラにアクセスしたとさに表おされる最初の言語をじ(下から選択しまず。 

英語/日本語/イタ U ア語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/中国語/□シア語 

初期設定： 日本語 

ライブ画面でち表示言語を切り換えることびでさまず。（一18ページ） 
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2.3.2 SD メモリーカードを設定する [SD メモリーカード] 


基本ページの旧 D メモ U —力一円タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた： 

已3ぺージ、已已ぺージ） 

重要 

• r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 SD メモ U - 力ードは使用できま 
せん。 



SD メモリーカード 

旧 D メモリーカード] 

SD メモ U —力ードを使用ずるかどラかを、使用ずる/使用しないで設定しまず。 

巧期設定： 使巧ずる 

重要 

• SD メモ U - 力ードを使用しない場合は、「使用しない」に設定してください。 
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• 本機から SD メモ U - 力ードを取り外ずときは、必ず「使用しない」に設定してから、 SD メモ U - 
力ードを取り外してください。 r 使巧ずる」に設定している場合に SD メモ U - 力ードを取り外ずと、 
データび壊れるおそれびありまず。 

• r 使用ずる」に設定している場合に SD メモ U - 力ードを取り付けると、「保をモード」の設定に従い、 
データの保をを行いまず。 

• SD メモ U —カードを取り付けたあとは、 r 使用ずる」に設定してください。 

• SD メモ U —カードに保をされた画像を再生またはダウン□ー ドずる場合は、[ログ]タブ 
(一 8] ページ）で「□グ保を」を 「 On 」 に設定してください。 

• 画像更新速度び速いと、通知や録画のタイ=ング•間隔びずれることびありまず。また、複数のユー 
ヴーび画像を受信ずる場合、通知や録画び設定どおりに行われないことびありまず。その場合は、画 
像更新速度を遅くしてください。 

• SD メモ U —カードの書さ換え回数には限度びありまず。書さ換え頻度び高いと、寿命び短くなるこ 
とびあ0まず。 

• SD メモ U —カードの寿命は、 SD メモ U —カードに保をずる画像ファイルの数と□グ書さ込みの数 
の影響を受けまず。「録画圧縮方式」で rH .2 白4(1)」または 「 H .264(2)」 を還おずることにより、 
SD メモ U —カードに保をずるファイル数を減らずことびでさまず。 

• SD メモ U —カードの書さ込み回数び増えて、書さ込み速度び低下した場合は、新しい SD メモ U — 
カードへの交換をお勧めしまず。 

臨画圧縮方式] 

SD メモ U —カードに保をずる映像データの種類を JPEG / H .264(1 )/ H .264(2) から選択しまず。 

• JPEG: 静止画を保をしまず。 

. H.264(l): 動画 ( H .264(1)) を MP 4 フォーマットで保をしまず。音声は保をされません。 

. H.264(2): 動画 ( H .264(2)) を MP 4 フォーマットで保をしまず。音声は保をされません。 

初期設定： JPEG 

お知らせ 

.「 H .264(1)」 選択時は、 H .264( l ) の配信びできません。また、 「 H . 264(2)」選択時は、 H .264(2) 
の配信びでさません。 

.「 H . 264(1)」を選択ずると、カメラぺージの [ JPEG / H .264] タブの 「 H . 264(1)」設定び、 「 H . 
264動画録画」設定に切り換わりまず。 

また、 「 H .264(2)」 を選択ずると、カメラぺージの [ JPEG / H .2 己 4] タブの rH .2 己4(2)」設定び、 
「 H . 264動画録画」設定に切り換わりまず。 

• 「 H .264(1)」 選択時は、ユーヴー管理ページの[システム]タブの「優先スト U - ムスト U - ム種 
別」で 「 H .264(1)」 を設定している場合、その優先帯域は確保されません。 

また、 「 H .264(2)」 選択時は、ユーヴー管理ぺージの[システム]タブの「優先スト U - ムスト 
U —ム種別」で 「 H .264(2)」 を設定している場合、その優先帯域は確保されません。 

-撮像モードタイプび 「3 M 魚眼（最大1已 fps )」 の場合は、 「 H .264(2)」 を選択でさません。 

. 撮像モードタイプび「2モニター(最大1已 fps )」 の場合は、 rH .2 日4(1)」はパノラマ、または、ダ 
ブルパノラマ、 rH .264 に)」は4画 PTZ 画像または]画 PTZ 画像になりまず。 「 JPEG 」 は、「ライ 
ブ画(初期表示)」に設定された画像になりまず。 

. 弊社のネットワークディスクレコーダーの SD メモ U —カード録画機能を使用ずる場合は、 r 録画圧 
縮方式」を 「 JPEG 」 に設定して<ださい。 

• 設定を 「 JPEG 」 と 「 H . 2白4(1)」または 「 H . 264(2)」で切り換えた場合は、 SD メモ U - 力ード 
をフォーマツトしてください（一70ページ)。 
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• rJPEGJ の 場合と rH . 264(1 )J または 「 H . 264(2)」の 場合では、 ファイルの 保をあ式び異なる 
ため、 SD メモ U —力ー ドの残容量表示び異なりまず。 

• r 録画圧縮方式」を 「 H .264(1)」 または 「 H .264(2)」 に設定変更した場合、 「 H .264 動画録画」 

の「解像度」、「フレームレート」、「ビットレート」、「画質」、 「 U フレッシュ間隔」の設定は、 「 H . 
264(1)」または 「 H . 2己4(2)」で設定されていた値び最初に設定されまず。 「 H . 264(1)」または 
「 H . 2日4(2)」で 「 U フレッシュ間隔」び 「2 s 」、「3 s 」、 「4 3」、「已 s 」 に設定されていた場合、 
r 録画圧縮方式」を 「 H . 264(1)」または 「 H . 264(2)」に設定変更ずると、 「 H . 264動画録画」の 
「 U フレッシュ間隔」は、「1 S 」 び最柳こ設定されまず。また、 「 H .264(1)」 で「ビットレート」 

び「81日 2 kbps 」、 「1 0240 kbps 」、 「1 2288 kbps 」、 「1433日 kbps 」 に設定されている場合、 

r 録画圧縮方式」を rH .264( l ) J に設定変更ずると、 「 H .264 動画録画」の「ビットレート」は、 
「40日 6 kbps 」 び最初に設定されまず。 

. r 録画圧縮方式」を 「 H .264(1)」 または 「 H .264(2)」 に設定変更した場合、「□グ保を」（基本ぺ一 
ジの[□グ ] タブー 8] ページ）の設定ち連動して切り換わりまず。 

. 「録画圧縮方式」び 「 H . 264(1)」または 「 H . 2日4(2)」の場合、アラーム画像の保をは、[アラー 
ム]- [アラーム]タブの「プレアラーム」「ポストアラーム時間」の設定に従って動作しまず。 

. r 録画圧縮方式」び 「 H . 264(1)」または 「 H . 2日4(2)」の場合、保をずるファイルのファイル名は 
自動で付与されます。 

JPEG / H .2 巨4共通 

旧 D メモリ -力ー ド残容量通知] 

メール通知機能や独自アラーム通知機能を使用して SD メモ U —力ードの残容量を通知ずる場合に、空さ容 

量び何％になった場合に通知を開始ずるかをじ(下から選択しまず。 

已0%/20%/ ] 0%/5%/2% 

初期設定： 已0% 

お知らせ 

- SD メモ U —カード残容量通知は、設定した値じ(下の残容量値ごとに通知されまず。 

例えば、 r 已0%」に設定した場合、残容量び已0 %、20%、]0日ん已日ん2 %になったときにそ 
れぞれ通知します。通知ずるタイ三ングは多少ずれる場合びありまず。 

[保巧モード] 

SD メモ U —力ードへ画像を保をずる方法をじ(下から選択しまず。 

• FTP 定期送信エラー時： FTP サーバーへの定期送信び失敗したときに画像を保をしまず。 JPEG のみ有効。 

• アラーム 発生時： アラームび発生したとさに画像を保をしまず。 

• 手動保巧： 画像を手動で保をしまず。 

. スケジュール保を スケジュール設定（一18日ぺージ）に従って、画像を保をしまず。 H .264 のみ有効。 

初期設定： FTP 定期送信エラー時 

お知らせ 

. r 録画圧縮方式」び化2日4(1)」または 「 H .264(2)」 の場合は、 「 FTP 定期送信エラー時」は設定 
でさません。 

- FTP 定期送信機能を使用ずる場合、およびアラーム発生時に FTP サーノ（一へ画像を送信ずる場合は、 
「 FTP 定期送信 エラー 時」に設定してください。 

. 「録画圧縮方式」び 「 H .264(1)」 または 「 H .264(2)」 のときに、「手動保を」または「スケジュー 
ル保を」 に設定した場合は、アラームの□グ保を（一 8] ページ）び 「 On 」 に設定されていてち、 
アラーム検出した□グは□グ U ストに記録されません。 
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2 設定 


• r 録画圧縮方式」び rjPEGj に設定されている場合は、「スケジュール保封は設定できません。 

- r 撮像モード」び rSM 魚眼[4:3]」に設定されている場合は、 「 FTP 定期送信エラー時」は設定でき 
ません。 


让書き] 

SD メモ U —カードの空さ容量びかなくなったとさに、画像を上書さして保をずるかどラかを設定しまず。 
r 保をモード」で「手動保を」または「スケジュール保を」び選択されている場合のみ設定でさまず。 

• 上書さあり： SD メモ U —カードの空さ容量びかなくなった場合、ちい画像から上書さして繰り返し保を 
します。 

• 上書さなし： SD メモ1」一力ードの空さ容量びなくなった場合、 SD メモ1」一力ードへの保をを停止しまず。 

巧]期設定： 上書さなし 

お知らせ 

• 「保をモード」設定によって、上書さの設定び化(下のよラになりまず。 

- FTP 定期送信 エラー 時： 上書さされません。 

-アラーム発生時： 上書さして保をされまず。 

-手動保存時、スケジュール保存時： 「上書さ」で上書さあり/上書さなしを設定でさまず。 


JPEG 録画 

SD メモ U —カードの r 録画圧縮方式」び 「 JPEG 」 に設定されている場合のみ設定でさまず。 

[ファイル名] 

SD メモ U —カードへ画像を保をずるとさのファイル名を入力しまず。実際に保をされるとさのファイル名 
は、政下のよラになりまず。 

ファイル名： 入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号 

入力可能文字数： 1〜8文字 

入力不可文字： 全角、半角記号’’ &*/::<>?¥! 

お知らせ 

. r 録画圧縮方式」び 「 H . 264(1)」または 「 H .264(2)」 の場合、保をずるファイルのファイル名は 
自動で付与されます。 

-「保をモード」び 「 FTP 定期送信エラー時」に設定されている場合は、ネットワークぺージの [FTP 
定期]タブで設定されているファイル名で保をされまず。 


[保巧間隔•枚数保を間隔] 

r 保をモード」を「アラーム発生時」または「手動保を」に設定している場合に、 SD メモ U - 力ードへ画像 
を保をずるとさの間隔をじ(下から選択しまず。 

0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps /0.5 fps / 1 fps 

初期設定：] fps 

お知らせ 

• 保をずる JPEG 画像の解像度び「1920 X 1080」の場合は、 ] fps は還おできません。 


[保存間隔•枚数保巧枚数] 

アラームび発生したとさに、 SD メモ U —力ードへ保をずるアラーム画像の枚数をじ(下から選択しまず。 
10枚/20枚/30枚/已〇枚/] 00枚/200枚/300枚/已〇〇枚/] 000枚/2000枚/3000枚 

初期設定：] 00枚 
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2 設定 


お知らせ 

• r 録画圧縮方式」び 「 H . 264(1)」または 「 H . 264(2)」の場合、「プレアラーム」、「ポストアラーム 
時間」は、[アラーム]タブの 「 H .264 動画録画」で設定されまず。 

-「保を枚数」は「保をモード」び「アラーム発生時」に設定されている場合のみ設定でさまず。 


[解像度] 

r 保をモード」を「手動保封に設定し、かつ、 r 録画圧縮ち式」び rjPEGj の場合に、 sd メモ u - 力一 
ドへ保をずる画像の解像度を 下から選択し まず。 

「録画圧縮方式」の選択肢は、カメラぺージの [ JPEG / H .264] タブにある r 撮像モード」により変わりま 
ず。 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

録画圧縮方式 

解像度 

1 モニター（最大 30 fps ) 

2 M パノラマ [1 日: 9] 

JPEG 

1920 X 1080 

640 X 360 

320 X 180 

2 M ダブルパノラマ 
[16:9] 

] M パノラマ [1 日: 9] 

1280 X 720 

640 X 360 

320 X 180 

1 M ダブルパノラマ 
[16:9] 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

1280 X 960 

VGA 

QVGA 

1 '3 M 4画 PTZ [4:3] 

1 .3 M 1画 PTZ [4:3] 
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2 設定 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

録画圧縮方式 

解像度 

2 モニター爆大 1 已 fps ) 

パノラマ+ 4画 PTZ 

JPEG 

「ライブ画(初期表示)」の「解 
像度」を「パノラマ」に設定し 
ている場合； 

1920 X 1080 

640 X 360 

320 X 180 


パノラマ+ ] 画 PTZ 


「ライブ画(初期表示)」の「解 
像度」を「4画」、「1画」に設 
定している場合： 

1280 X 960 

VGA 

QVGA 


ダブルパノラマ+4画 
PTZ 

JPEG 

「ライブ画(初期表示)」の「解 
像度」を「ダブルパノラマ」に 
言ス XE し—しし'る苗□: 

1920 X 1080 

640 X 360 

320 X 180 


ダブルパノラマ +] 画 
PTZ 


「ライブ画(初期表示)」の「解 
像度」を「4画」、「1画」に設 
定している場合： 

1280 X 960 

VGA 

QVGA 

4スト U —厶撮大 

3 CDfps ) *] 

VGA 4スト U - ム 

— 

— 

3 M 魚眼爆大 15 fps ) 

3 M 魚眼 [4:3] 

JPEG 

2048 X ] 己 36 


巧期設定： 640 X 360 

お知らせ 

-「保をモード」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定している場合、ネットワークページの [ FTP 定 
期]タブで設定した解像度で保をされまず。 

. r 録画圧縮方式」び rH .264( l )」 または 「 H .264(2)」 の場合、「解像度」は、旧 D メモ U - 力一 
ド] タブの 「 H .264 動画録画」の「解像度」で設定されまず。 

• r 保をモード」を「アラーム発生時」に設定している場合、アラームページの[アラーム]タブで設 
定した解像度で保をされまず。 


H .264 動画録画 

SD メモ U — 力ードの r 録画圧縮方式」び rH .264( l )」 または 「 H . 264(2)」に設定されている場合のみ設 
定でさまず。 
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2 設定 


r 録画圧縮ち式」で 「 H .264(1)」 または 「 H .264(2)」 を選択し[設定]ボタンをク U ックずると、下部に 
rH.264 動画録画」び表示されまず。 



[解像度] 

H . 264画像の解像度をじ(下から還おしまず。 

r 録画圧縮方式」の還択肢は、カメラぺージの [ JPEG / H .2 日 4] タブにある r 撮像モード」により変わりま 
ず。 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

録画圧縮方式 

解像度 

1 モニター（最大 30 fps ) 

2 M パノラマ [1 日: 9] 

H .264(1) 

H .264(2) 

]920 X 108 が 
640 X 360 

320 X 180 

2 M ダブルパノラマ 
[16:9] 

] M パノラマ [1 日: 9] 

1280 X 720*2 

640 X 360 

320 X 180 

1 M ダブルパノラマ 
[16:9] 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

1280 X 960*2 

VGA 

QVGA 

1 '3 M 4画 PTZ [4:3] 

1 .3 M 1画 PTZ [4:3] 
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2 設定 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

録画圧縮方式 

解像度 

2 モニター爆大 1 已 fps ) 

パノラマ+ 4画 PTZ 

H .264( l ) 

H .264(2) 

H .264(1) : 
1920 X 1080 

640 X 360 

320 X 180 


パノラマ+ ] 画 PTZ 

※リ. 264(1) はパノラ 
マ、 H '2 日 4(2) は4画 
PTZ 、 1画 PTZ 

H .264(2) : 
1280 X 960 

VGA 

QVGA 


ダブルパノラマ+4画 
PTZ 

H .264( l ) 

H .264(2) 

H .264(1) : 
1920 X 1080 

640 X 360 

320 X 180 


ダブルパノラマ +] 画 
PTZ 

《 H .264(1) はダスレ 
パノラマ、 H '264(2) 

は4画 PTZ 、 1画 PTZ 

H .264(2) : 
1280 X 960 

VGA 

QVGA 

4スト U —ム撮大 

3 CDfps ) *] 

VGA 4スト U - ム 

— 

— 

3 M 魚眼爆大 15 fps ) 

3 M 魚眼 [4:3] 

H .264( l ) 

1280 X 960 


[モード] 

録画ずる H .264 を固定ビットレート/フレームレート指定のどちらかに設定しまず。 

• 固定ビットレート： H .264 画像を「ビットレート」で設定したビットレートで録画しまず。 

• フレームレート 指定： H .264 画像を「フレームレート*」で設定したフレームレートで録画しまず。 

巧]期設定： フレームレート指定 

[フレームレート *] 

録画ずる H . 2日4のフレームレートを LU 下から設定しまず。 

1 fps /3 fps /5 fps */7.已 fps */ ] Ofps */ l 2 fps ] 已 fps */20 fps */30 fps * 

巧期設定： 3 Ofps * 

お知らせ 

• 「フレームレート*」は、「モード」で「フレームレート指定」を選択したときのみ設定できまず。 

• 「フレームレート*」は、「ビットレート」に制限されまず。ド」付さの値を設定した場合は、設定し 
た値よりちフレームレートびな下ずることびありまず。 

[ビッ トレート] 

録画ずる H .264 のビットレートをじ(下から選択しまず。 

64 kbps / 1 28 kbps /256 kbps /384 kbps /51 2 kbps /768 kbps /] 024 kbps /] 536 kbps / 
2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps 

巧期設定： 

- H . 吕 64(1) : 40日 6 kbps 
- H . 吕巨 4( 吕）：]已 36 kbps 
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2 設定 


陋劃 

録画ずる H .264 の画質を政下から選択しまず。 

動さ優先/標準/画質優先 

巧期設定： 標準 

お知らせ 

• 「モード」で「固定ビットレート」を還択しているときのみ設定できまず。 

[リフレッシュ間隔] 

録画ずる H . 264を U フレッシュずる間隔（ I フレーム間隔： 0.2 〜]秒）をじ(下から選択しまず。 
0.2 s /0.2已 S / 0.33 s / 0.5 s / Is 

初期設定：1 S 

SD メモリーカード情報 


磨量表示] 

SD メモ U —力ードの残容量と総容量び表示されまず。 

SD メモ U -力ー ドの状態によって、次のように表おされる場合びありまず。 


表示内容 

説明 

- KB / - KB 

SD メモ U —カードを挿入していない。そ 
の他、読み取0エラーによ0残容量を取得 
でさない。 

牛半半牛牛本半牛!^ 牛牛半牛牛半半丰 

SD メモ U - 力ードびフォーマツトされて 
いない、または□ツクされている。 


お知らせ 

• 「上書き」び「上書きなし」に設定されているときに、 SD メモ U —カードの残容量び 「0 KB 」 にな 
ると、 SD メモ U —カードに画像び保をされません。通知機能を使用ずると、 SD メモ U —カードの 
空さ容量びなくなったとさに、設定したメールアドレスや独自アラーム通知先に通知ずることびでさ 
ます。（一132ぺージ、133ぺージ） 

[フオーマット] 

SD メモ U - 力ードをフォーマットずる場合は、[実行]ボタンをク U ックしまず。 

重要 

. フォーマットを実行ずる前に、基本ページの 「SD メモ U - 力ード」を r 使用ずる」（一日2ページ)、 
ネットワークページの 「 FTP 定期送信」を 「 Off 」 （一182ページ）に設定してください。 

• SD メモ U - 力ードは、必ず旧 D メモ U - 力ード]タブでフォーマットしてから使用してください。 
旧 D メモ U - 力一円タブ j ツ外でフォーマットした場合、 LU 下の機能び正常に動作しないことびあ 
りまず。 

- FTP 定期送信に失敗した画像の保を/取得 
-アラーム発生時の画像の保を/取得 
-手動保を時の画像の保を/取得 
-スケジュール機能による画像の保を/取得 

-アラーム□グ、手動/スケジュール保を□グ、 FTP 定期送信エラー□グ、システム□グの保を/ 
取得 
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2 設定 


-弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メモ U —録画機能を使った画像の保を/取得 
- SD メモ U —カード内の画像の再生/ダウン□ー ド 
• フォーマットを実行したとさに、他のユーヴーび操作中の場合、その操作び中断されまず。 

• フォーマット中は、 SD メモ U —力ードに書き込みできません。 

• フォーマットを実行ずると、 SD メモ U —カードに保をされていたデータはずべて消去されまず。 

• フォーマット中は、本機の電源を切らないでください。 

• 「録画圧縮方式」の設定を変更した場合、 SD メモ U —カードをフォーマットずることをお勧めしまず。 

• フォーマット後は 、 SD メモ U —カード内に、動作ずるために必要な初期ディレクト U —び作成され 
るため、残容量は総容量よりちみなく表示されまず。 

• 推奨 SD メモ U - 力ード 
パナソニック株式会社製側売り） 

SDXC メモ U - 力ード:己4 GB 

SDHC メモ U - 力ード: 4 GB 、8 GB 、] 6 GB 、 32 GB 

SD メモ U - 力ード：1 GB 、2 GB ( min 旧 D 力ード、 microSD 力ードは除く） 

• SD メモ U —カードはお買い上げ時の状態び、 SD 規格準拠でフォーマットされているちのを使用し 
て < ださい。 

SD メモリーカード画像取得 

陋像取得] 

SD メモ U —カードから画像を取得しまず。[実行]ボタンをク U ックしまず。画像の取得のしかたについて 
詳しくは 7] ページをお読みください。 


*1 撮像モードタイプび「4スト U - ム（最大 30 fps )」 のとをは、 SD メモ U - 力ードに録画でをません。 

*2 撮像モードタイプび、 ri モニター(最大 SOfps )」 の場合、 H .2 己 4(2) には1920 X 1080、1280 x 960、 
1280 X 720は設定でさません。 


2.3.3 SD メモリーカード内の画像を PC に保存ずるに〇メモリー 
力一 ド画像取得] 

基本ページの旧 D メモ U —カード]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作のしかた： 

已3ぺージ、已已ぺージ） 

ここでは、 SD メモ U —カードに保をした画像を PC に保をずる方法を説明しまず。あらかじめ、ネットワー 
クぺージの[ネットワーク]タブにある r カメラへの FTP アクセス」を「許印に設定してください。 

(一148ページ） 

重要 

• r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 SD メモ U - 力ードは使用できま 
せん。 

• 他のユーヴーび SD メモ U —力ードから画像を取得しているとさは、操作でさないことびありまず。 
しばらくしてから画像取得を実行してください。 

• インターネット経由で画像取得を行う場合、プ□キシサーバーやファイアウォールなどの設定によつ 
ては、画像取得の操作びできないことびありまず。この場合は、ネットワーク管理到こお問い合わせ 
<ださい。 
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2 設定 


1 r 画像取得」の[実行]ボタンをク U ックしまず。 
^ユーヴー認証画面び表示されまず。 


ユーヴ—認証 

※あらかじめ、け!パラへの FTP アクたス」を「許巧 J に設定してくださし、。 

■ •■誦 feJM …。 


2 本機の管理者のユーヴー名とパスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク1」ックしまず。 

^ SD メモ U —力ード内の画像び保をされているフォルダーび表示されまず。 

お知らせ 

• 画像を取得ずるために本機の FTP サーバーに□グインずると、 SD メモ U - 力ードを B ドライブに割 
0当てまず。 

「保をモード」の設定に応じて、それぞれのディレクト U —に画像び保をされていまず。 

それぞれのディレクト U —に移動して画像を取得して<ださい。 

デイレクト U —構造について詳しくは、218ページをお読みください。 
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2 設定 


SD メモリーカードへの保存可能枚数（目安）： JPEG 保剧寺 

重要 

• 下記の表の保を枚数は、目安であり実際に保をでさる枚数を保証ずるをのではありません。保をでさ 
る枚数は、被写体により変わりまず。 

解像度： 2048 XI已3巨 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

64G 巨 

44 800 

57 600 

70 400 

83 200 

96 000 

32G 巨 

22 400 

28 800 

35 200 

41600 

48 000 

1 巨 G 巨 

11200 

14 400 

17 600 

20 800 

24 000 

8GB 

己600 

7 200 

8 800 

10 400 

12 000 

4GB 

2 800 

3 600 

4 400 

5 200 

6 000 

2GB 

1400 

1800 

2 200 

2 600 

3 000 

1GB 

700 

900 

1100 

1300 

1500 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

己 標準 

6 

7 

8 

9お画質 

64G 巨 

121600 

166 400 

192 000 

217 600 

243 200 

32G 巨 

60 800 

83 200 

96 000 

108 800 

121600 

16G 巨 

30 400 

41600 

48 000 

54 400 

60 800 

8G 巨 

15 200 

20 800 

24 000 

27 200 

30 400 

4GB 

7 600 

10 400 

12 000 

13 600 

15 200 

2G 巨 

3 800 

5 200 

6 000 

6 800 

7 600 

1G 巨 

1900 

2 600 

3 000 

3 400 

3 800 
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2 設定 


解像度：1920 XI080 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

64GB 

89 600 

115 200 

147 200 

160 000 

192 000 

32G 巨 

44 800 

57 600 

73 600 

80 000 

96 000 

16G 巨 

22 400 

28 800 

36 800 

40 000 

48 000 

8GB 

11200 

14 400 

18 400 

20 000 

24 000 

4GB 

5 600 

7 200 

9 200 

10 000 

12 000 

2GB 

2 800 

3 600 

4 600 

5 000 

6 000 

1GB 

1400 

1800 

2 300 

2 500 

3 000 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9ほ画質 

64G 巨 

268 800 

345 600 

416 000 

448 000 

480 000 

32GB 

134 400 

172 800 

208 000 

224 000 

240 000 

16GB 

67 200 

86 400 

104 000 

112 000 

120 000 

8G 巨 

33 600 

43 200 

52 000 

已6 000 

60 000 

4G 巨 

16 800 

21600 

26 000 

28 000 

30 000 

2GB 

8 400 

10 800 

13 000 

14 000 

15 000 

1G 巨 

4 200 

己400 

6 500 

7 000 

7 500 
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2 設定 


解像度： 1280X960 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

64G 巨 

128 000 

160 000 

192 000 

224 000 

256 000 

32G 巨 

64 000 

80 000 

96 000 

112 000 

128 000 

16GB 

32 000 

40 000 

48 000 

56 000 

64 000 

8GB 

16 000 

20 000 

24 000 

28 000 

32 000 

4G 巨 

8 000 

10 000 

12 000 

14 000 

16 000 

2GB 

4 000 

5 000 

6 000 

7 000 

8 000 

1GB 

2 000 

2 500 

3 000 

3己00 

4 000 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9お画質 

64GB 

320 000 

448 000 

已] 2 000 

576 000 

640 000 

32G 巨 

160 000 

224 000 

256 000 

288 000 

320 000 

16G 巨 

80 000 

112 000 

128 000 

144 000 

160 000 

8GB 

40 000 

56 000 

64 000 

72 000 

80 000 

4G 巨 

20 000 

28 000 

32 000 

36 000 

40 000 

2G 巨 

10 000 

14 000 

16 000 

18 000 

20 000 

1GB 

己000 

7 000 

8 000 

9 000 

10 000 
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2 設定 


解像度： 1280X720 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0 最高画質 

1 高画質 

2 

3 

4 

64GB 

135 600 

204 800 

256 000 

281600 

332 800 

32G 巨 

76 800 

102 400 

128 000 

140 800 

166 400 

16G 巨 

38 400 

51200 

64 000 

70 400 

83 200 

8GB 

19 200 

25 600 

32 000 

35 200 

41600 

4GB 

9 600 

12 800 

16 000 

17 600 

20 800 

2GB 

4 800 

6 400 

8 000 

8 800 

10 400 

1GB 

2 400 

3 200 

4 000 

4 400 

己200 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9 ほ画質 

64G 巨 

460 800 

588 800 

716 800 

768 000 

819 200 

32GB 

230 400 

294 400 

358 400 

384 000 

409 600 

16GB 

115 200 

147 200 

179 200 

192 000 

204 800 

8G 巨 

57 600 

73 600 

89 600 

96 000 

102 400 

4G 巨 

28 800 

36 800 

44 800 

48 000 

51200 

2GB 

14 400 

18 400 

22 400 

24 000 

2己600 

1G 巨 

7 200 

9 200 

11200 

12 000 

12 800 
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2 設定 


解像度 ： VGA 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0 最高画質 

1 高画質 

2 

3 

4 

64G 巨 

320 000 

448 000 

512 000 

576 000 

640 000 

32G 巨 

160 000 

224 000 

256 000 

288 000 

320 000 

16GB 

80 000 

112 000 

128 000 

144 000 

160 000 

8GB 

40 000 

56 000 

64 000 

72 000 

80 000 

4G 巨 

20 000 

28 000 

32 000 

36 000 

40 000 

2GB 

10 000 

14 000 

16 000 

18 000 

20 000 

1GB 

己000 

7 000 

8 000 

9 000 

10 000 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9 お画質 

64GB 

704 000 

832 000 

896 000 

960 000 

1024 000 

32G 巨 

3已2 000 

416 000 

448 000 

480 000 

512 000 

16G 巨 

176 000 

208 000 

224 000 

240 000 

256 000 

8GB 

88 000 

104 000 

112 000 

120 000 

128 000 

4G 巨 

44 000 

52 000 

56 000 

60 000 

64 000 

2G 巨 

22 000 

26 000 

28 000 

30 000 

32 000 

1GB 

11000 

13 000 

14 000 

15 000 

16 000 
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2 設定 


解像度： 640X360 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0 最高画質 

1 高画質 

2 

3 

4 

64GB 

384 000 

563 200 

665 600 

716 800 

819 200 

32G 巨 

192 000 

281600 

332 800 

358 400 

409 600 

16G 巨 

96 000 

140 800 

166 400 

179 200 

204 800 

8GB 

48 000 

70 400 

83 200 

89 600 

102 400 

4GB 

24 000 

35 200 

41600 

44 800 

51200 

2GB 

12 000 

17 600 

20 800 

22 400 

25 600 

1GB 

6 000 

8 800 

10 400 

11200 

12 800 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9 ほ画質 

64G 巨 

998 400 

1075 200 

1254 400 

1280 000 

130已600 

32GB 

499 200 

537 600 

627 200 

640 000 

6已2 800 

16GB 

249 600 

268 800 

313 600 

320 000 

326 400 

8G 巨 

124 800 

134 400 

156 800 

160 000 

163 200 

4G 巨 

62 400 

67 200 

78 400 

80 000 

81600 

2GB 

31200 

33 600 

39 200 

40 000 

40 800 

1G 巨 

15 600 

16 800 

19 600 

20 000 

20 400 


78 取扱説明書操作-設定編 































2 設定 


解像度 ： QVGA 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

64 G 巨 

768 000 

832 000 

864 000 

896 000 

960 000 

32 G 巨 

384 000 

416 000 

432 000 

448 000 

480 000 

16 GB 

192 000 

208 000 

216 000 

224 000 

240 000 

8 GB 

96 000 

104 000 

108 000 

112 000 

120 000 

4 G 巨 

48 000 

52 000 

54 000 

56 000 

60 000 

2 GB 

24 000 

26 000 

27 000 

28 000 

30 000 

1 GB 

12 000 

13 000 

13 500 

14 000 

15 000 


SD メモリー 
力ードの容量 

画質 

已標準 

6 

7 

8 

9お画質 

64 G 巨 

1024 000 

1152 000 

1216 000 

1280 000 

1344 000 

32 G 巨 

512 000 

576 000 

608 000 

640 000 

672 000 

16 G 巨 

2已6 000 

288 000 

304 000 

320 000 

336 000 

8 GB 

128 000 

144 000 

]已2 000 

160 000 

168 000 

4 G 巨 

64 000 

72 000 

76 000 

80 000 

84 000 

2 G 巨 

32 000 

36 000 

38 000 

40 000 

42 000 

1 GB 

16 000 

18 000 

19 000 

20 000 

21000 
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2 設定 


解像度： 320X180 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0 最高画質 

1 高画質 

2 

3 

4 

64GB 

921600 

1049 600 

1126 400 

1152 000 

1228 800 

32G 巨 

460 800 

524 800 

563 200 

576 000 

614400 

16G 巨 

230 400 

262 400 

281600 

288 000 

307 200 

8GB 

115 200 

131200 

140 800 

144 000 

153 600 

4GB 

57 600 

65 600 

70 400 

72 000 

76 800 

2GB 

28 800 

32 800 

3已200 

36 000 

38 400 

1GB 

14 400 

16 400 

17 600 

18 000 

19 200 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9 ほ画質 

64G 巨 

1459 200 

1510 400 

1587 200 

1689 600 

1715 200 

32G 巨 

729 600 

755 200 

793 600 

844 800 

857 600 

16GB 

364 800 

377 600 

396 800 

422 400 

428 800 

8G 巨 

182 400 

188 800 

198 400 

211200 

214400 

4G 巨 

91200 

94 400 

99 200 

105 600 

107 200 

2GB 

45 600 

47 200 

49 600 

己2 800 

53 600 

1G 巨 

22 800 

23 600 

24 800 

26 400 

26 800 
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2 設定 


2.3.4 □グリストを設定する[ログ] 

基本ページの[ログ]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示-操作：已3ページ、已已ページ） 
ここでは、□グ U ストに関ずる設定を行いまず。 

重要 

• r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、□グ U ストは使用できません。 



アラーム 

アラーム□グリストに関する設定を行いまず。 

にグ保を] 

アラーム□グを保をずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

On :アラーム□グび保をされまず。 

Off ： アラーム□グび保をされません。 

巧期設定： 加 

お知らせ 

. r 録画圧縮方式」び rH .264( l )」 または 「 H .264(2)」 の場合、「保をモード」の設定により、「□ 
グ保を」の ron 」、 の刊び設定されまず。 


. 「録画圧縮方式」び rH .264( l )」 または rH .264(2)」、 かつ「保をモード」び「アラーム発生時」 
に設定されているとさは、アラーム□グのみび保をされまず。 


[画像ダウン□-ド先のディレクトリー名] 

□グに関連付けした画像をダウン□ー ドずる PC のディレクト1」一名を入力しまず。 

例えば、 C ドライブの alarm ディレクト U - を指定ずる場合は、 「 C :¥ ala 「 m 」 と入力しまず。 

入力可能文字数: 3〜128文字 

入力可能文字: 半角英数字、半角記号¥ :/_ 

手動/スケジュール保存 

手動/スケジュール保を□グ U ストに関ずる設定を行いまず。 

On / Off を選択し、アラームと同様にダウン□ー ド先フォルダーを指定しまず。 

巧期設定： 加 
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2 設定 


お知らせ 

- r 録画圧縮方式」び 「 H .264(1)」 または 「 H .264 に)」の場合、「保をモード」の設定により、に 
グ保封の ron 」、 r □刊び設定されまず。 

. スケジュール保をは r 録画圧縮方式」び 「 H .264(1)」 または 「 H . 2日4(2)」の場合のみ使用ずるこ 
とびでさまず。 


FTP 定期送信 エラー 

FTP 送信エラー□グ U ストに関ずる設定を行いまず。 

On / Off を選択し、アラームと同様にダウン□ー ド先フォルダーを指定しまず。 

巧期設定： On 

重要 

• ネットワークページの [ FTP 定期]タブで「ファイル名」を「ファイル名を固定」に設定している 
と、 FTP 定期送信エラー□グに関連した画像び保をされません。保をずるためには、 r ファイル名」を 
「ファイル名+日時」に設定してください。（一181ぺージ） 

お知らせ 

. r 録画圧縮方式」び 「 H .264(1)」 または 「 H .264(2)」 に設定されている場合は、 fTP 定期送信エ 
ラー」は設定でさません。 

. 「撮像モード」び rSM 魚眼[4:3]」に設定されている場合は、 「 FTP 定期送信エラー時」は設定でき 
ません。 
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2 設定 


2.3.4. 1アラームの□グと画像の保存関係について 


[ □グ]タブ 

[SD メモリーカード]タブ 


アラーム： □ 
グ保存 

SD メモリー 
力ード 

巧巧モード 

アラームの□グと画像 

加 

使用ずる 

アラーム 発生時 

□グ： 最大已000件まで保をされまず。已000件を超 
えると、ちい□グから上書さされまず。 

画像： 保をされまず。 SD メモ U —カードの残容量びか 
な<なると、ちい画像から上書さされまず。 



上記 LU 外 

□グ： 最大已〇00件まで保をされまず。已000件を超 
えると、ちい□グから上書さされまず。 

画像： 保をされません。 


使巧しない 


□グ： 最大！ 000件まで保をされまず。] 000件を超 
えると、ちい□グから上書さされまず。電源を切ると 
□グは消去されまず。 

画像： 保をされません。 

Off 

使用ずる 

アラーム 発生時 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされまず。 SD メモ U —カードの残容量びか 
な<なると、ちい画像から上書さされまず。 

《 SD メモ U —カード内の画像を表示ずる場合は 、 PC 
に保を（一71ぺージ）してから表おしてください。 



上記 LU 外 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 


使用しない 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 
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2 設定 


2.3.4.2手動/スケジュール保存の□グと画像の保存関係について 


[ □グ]タブ 

旧 D メモリーカード]タブ 


手動/スケ 
ジユール： □ 
グ保存 

SD メモリー 
力ード 

保をモード 

上書き 

手動/スケジュール保存の□グと画像 

加 

使用ずる 

手動保をまた 
はスケジ ユー 
ル保を 

上書さあ 
じ 

□グ： 最大已000件まで保をされまず。已000 
件を超えると、ちい□グから上書さされまず。 
画像： 保をされます 。 SD メモ U —力ードの残容 
量びかなくなると、ちい画像から上書さされまず。 




上書さな 
し 

□グ： 最大已000件まで保をされまず。已000 
件を超えた□グは保をされません。 SD メモ U — 
カードの残容量びな< なって画像び保をされない 
状態でち□グは已000件まで保をされまず。 

画像： 保をされます。 SD メモ U —カードの残容 
量びな<なると、画像は保をされな<な0まず。 
SD メモ U - 力ードの残容量びある場合でを□グ 
び已000件に到達ずると、画像は保をされなく 
な0まず。 



上記政外 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 


使用しない 

国 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 

Off 

使用ずる 

手動保をまた 
はスケジ ユー 
ル保を 

上書さあ 
じ 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされまず 。 SD メモ U —力ードの残容 
量びかなくなると、ちい画像から上書さされまず。 
《 SD メモ U —力ード内の画像を表示ずる場合 
は、 PC に保を（一 7] ページ）してから表示し 
て < ださい。 




上書さな 
し 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされます 。 SD メモ U —力ードの残容 
量びな<なると、画像は保をされな<な0まず。 
《 SD メモ U —力ード内の画像を表示ずる場合 
は、 PC に保を（一 7] ページ）してから表示し 
て < ださい。 



上記政外 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 


使用しない 

国 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 


84 取扱説明書操作-設定編 
















2 設定 


2.3.4.3 FTP 定期送信エラーの□グと画像の保存関係について 


[ □グ]タブ 

[SD メモリーカード]タブ 

FTP 定期送信 エラーの □グと画像 

FTP 定期送信 
エラー: □グ 
保存 

SD メモリー 
力ード 

保をモード 

加 

使用ずる 

FTP 定期送信 
エラー時 

□グ： 最大已〇00件まで保をされまず。已000件を超 
えた□グは保をされません。 SD メモ U —力ードの残容 
量びなくなって画像び保をされない状態でを□グは 
已000件まで保をされまず。 

画像： 保をされまず。 SD メモ U —カードの残容量びな 
<なると、画像は保をされな<な0まず。 

上記 LU 外 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 

使用しない 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 

Off 

使用ずる 

FTP 定期送信 
エラー時 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされまず。 SD メモ U —カードの残容量びな 
くなると、画像は保をされなくなりまず。 

《 SD メモ U —カード内の画像を表示ずる場合は 、 PC 
に保を（一71ぺージ）してから表おしてください。 

上記 LU 外 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 

使用しない 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 
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2 設定 


2.4 画像-音芦に関する設定を行う[カメラ] 

カメラページでは、画像設定、 JPEG 画像、 H .264 画像の設定や、画質、音声に関ずる設定を行いまず。 
カメラページは、 [ JPEG / H .2 日 4] タブ’1、[画質/ポジション]タブ、[音声]タブ、[カメラ動作]タブで 
構成されています。 


*1 r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」の場合、 [ H .264] タフび表示されます。 


2.4.1 画像を設定する [ JPEG / H .2 巨 4] 

カメラページの [ JPEG / H .264] タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作のしかた： 
已3ぺージ、已已ぺージ） 

ここでは、カメラの「撮像モード」について説明しまず。 


JPEG/H.264 

わメラ勒巧 

面貫/ポジション 

を声 










[撮像モード] 

ライブ画などに表示ずる画像を選択しまず。 

設置場所によって、次の「撮像モード」び選択でさまず。各撮像モードについては、]0ページを参照して 
ください。 

- <天井> 

2 M ダブルパノラマ [16: 日]/] M ダブルパノラマ [1 日:9]/] .3 M 4画 PTZ [4:3]/] .3 M 1画 PTZ [4:3] 
/ダブルパノラマ+ 4画 PTZ / ダブルパノラマ+ ] 画 PTZ 

-く壁> 

2 M パノラマ [16: 日]/ 1 M パノラマ [16: 日]/ 1.3 M 4画 PTZ [4:3]/1.3 M ] 画 PTZ [4:3]/ パノラマ 
+ 4画 PTZ /パノラマ+1画 PTZ 

- <天井/壁> 

3 M 魚眼 [4:3]/] .3 M 魚眼 [4:3] 

- <天井> 

VGA 4スト U - ム 
初期設定： 2 M ダブルパノラマ [16: 日] 

重要 

• r 撮像モード」で指定でさる画像については、日ページを参照してください。 

- LU 下のエ U ア設定をした状態で r 撮像モード」を変更した場合、エ U アの再設定び必要でず。 

-プライバシーゾーン（一]]2ページ） 

-動作検知エリア（一128ページ） 

- VIQS エ U ア（一]] 3ページ） 

-マスクエリア（一103ぺージ） 

• r 撮像モード」を、く天井>からく壁>のように異なる設置場所のモードに変更ずる場合、プ U セツ 
トポジシヨンの再設定び必要でず。（一106ページ） 
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2 設定 


お知らせ 

. く天井>の「撮像モード」 CM ダブルパノラマ [16:9]/] M ダブルパノラマ [16: 日]/ 1.3 M 4画 
PTZ [4:3]/1.3 M 1画 PTZ [4:3]/ ダブルパノラマ+ 4画 PTZ / ダブルパノラマ+1画 PTZ ) を選 
択した場合は、基本ページの[基本]タブで上下反転の設定びでさまず。 

. r 3 M 魚眼[4:3]」に設定した場合、いくつかの機能び使用できなくなりまず。（一1日4ぺージ） 

• 「VGA 4ストリーム」に設定した場合、いくつかの機能び使用できなくなりまず。（一1日3ページ） 

2.4.2 JPEG 画像を設定ずる [ JPEG / H .264] 

カメラぺージの [ JPEG / H .264] タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作のしかた： 

已3ぺージ、已已ぺージ） 

重要 

• r 撮像モード」び rVGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 JPEG 画像の設定はできません。 



JPEG 

ここでは、「画像更新速度*」、「解像度」、「画質設定」を設定しまず。 H .264 画像に関ずる設定にっいては 
89ページをお読みください。 

ライブ画(初期表示） 

ここでは、ライブ画に表おされる JPEG 画像を設定しまず。 

[画像更新速度つ 

JPEG 画像を更新ずる速度を LU 下から選択しまず。 

0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps /0.5 fps / 1 fps /2 fps /3 fps / 已 fps /6 fps */ ] Ofps */ ] 2 fps */ 

15 fps */30 fps * 

巧]期設定： 已 fps 

お知らせ 

- 「 H .264 配信」を 「 On 」 に設定して、「*」付さの値を設定ずると、設定した値よりを画像更新速度 
びな下ずることびあ0まず。 

-ネットワークの環境や解像度、画質、同時アクセス数などによっては、設定した値よりを画像更新速 
度び低下ずることびありまず。 
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2 設定 


-設定した画像更新速度で配信されない場合は、解像度や画質を下げることで設定した値に近づけるこ 
とびでさまず。 


[解像度] 

ライブ画ページで JPEG 画像を表示ずる際、最初に表示ずる画像の解像度を選択しまず。 
設定している r 撮像モード」により選択でさる r 解像度」は、 LU 下のよラになりまず。 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

解像度 

1 モニター （最大 
30 fps ) 

2 M パノラマ 
[16:9] 

パノラマ/] 920 X 1080 
パノラマ/ 640 X 360 
パノラマ/ 320 X 180 

] M パノラマ 
[16:9] 

パノラマ/] 280 X 720 
パノラマ/ 640 X 360 
パノラマ/ 320 X 180 

2 M ダブルパノラ 
マ [16: 日] 

ダブルパノラマ/ I 920 X 1080 
ダブルパノラマ/日40 X 3日0 
ダスレパノラマ /320 X 180 

] M ダブルパノラ 
マ [16: 日] 

ダブルノ（ノラマ/1280 X 720 
ダブルパノラマ/日40 X 3日0 
ダスレパノラマ /320 X 180 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

魚目良/] 280 X 960 
魚眼 / VGA 
魚眼 / QVGA 

1.3 M 4画 
PTZ [4:3] 

4画/ 1280 X 960 

4画 / VGA 

4画 / QVGA 

].3 M ] 画 
PTZ [4:3] 

1画/] 280 X 960 

1画 / VGA 

1画 / QVGA 

2 モニター （最大 

1曰 fps ) 

パノラマ+4画 
PTZ 

ノ（ノラマ/]日 20 X 1080 4画/] 280 X 960 

ノ（ノラマ/ 640 X 360 4画 / VGA 

パノラマ/ 320 X 180 4画 / QVGA 

ノ（ノフマ+ ] 画 

PTZ 

パノラマ/] 920 X 1080 ] 画/] 280 X 960 

ノ（ノラマ/640 X 360 1画 / VGA 

ノ（ノラ7/320 XI 80 1画 / QVGA 

ダブルパノラマ+ 

4画 PTZ 

ダブルパノラマ/ 40/1280 x 960 

1920 X 1080 4画 / VGA 

ダスレパノラマ/日 40 X 360 4画 / QVGA 

ダスレパノラマ/320 X ] 80 

ダブルパノラマ+ 

1画 PTZ 

ダブルパノラマ/ 1 0/1280 x 960 

1920 X 1080 ] 画 /VGA 

ダブ J レノ（ノラマ/日 40 X 360 ] 画 /QVGA 

ダスレパノラマ /320 X 180 
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2 設定 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

解像度 

3 M 魚眼（最大 15 fps ) 

3 M 魚眼 [4:3] 

魚眼/2048 X ] 已3日 


初期設定：ダブルパノラマ/ I 920 X 1 080 

陋質設定] 

それぞれの解像度における JPEG 画像の画質を設定しまず。 
r 撮像モード」の設定により、設定でさる解像度び異なりまず。 

0最高画質/]高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/日な画質 

巧]期設定：已標準 


2.4.3 H .264 画像に関する設定を行う [ JPEG / H .264] 

カメラぺージの [ JPEG / H .264] タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作のしかた： 
已3ぺージ、已已ぺージ） 
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2 設定 


ここでは、 H .264 画像の「1クライアントあたりのビットレート*」、「解像度」、「画質」などを設定しまず。 
JPEG 画像に関ずる設定については87ページをお読みください。 


H 264<1) 

H 264 配信 

インターネットモード ’ (over HTTP ) 

解像度 

目な言モ—ド. 

フレームレート* 

1クライアントあたりのビットレート* 
画貢 

リフレッシュ間隔 
自日信ち巧 

ユニキャストボート番号1硬1像） 
ユニキャストボートを号2请声） 
マルチキャストアドレス 
マルチキャストボート番号 
マルチキャスト TTL/HOPLimit 


0 On OOff 


00 n 0 Off 

[ダブ ルバノラマ/ 1920 x 10 日 0 V I 

トレー ムレート}旨ち v ] 

「3 邮 S * v ] 

辰大 [姐 粥 kbps， vj 〜 最小14日弗 kbps ， 


Of 

[ユニ キャスト(ボ-卜をを設を才-卜） 





14264の 
H 264 i 己信 

インターネットモード (bver HTTP ) 
脚ま度 
自己情モード 
フ レームレー ト * 

1クライアントあたりのビットレート* 
画賈 

リフレッシュ巧隔 
自な言て式 

ユニキャストポートま号1涵想） 
ユニキャストボートを号2(音声） 
マル于キャストアドレス 
マル于キャストボートを号 
マル于キャスト TTIVHOP Limit 


0 On 00 ff 


00 n ®Off 

[ダブルい •ノラ 7 制日乂孤〇 V] 

[フレーム レート指定 v | 

[aofps • v| 

最大[1536化 ps， v| 〜最小 1536 kbps - 


[ユニ キャスト(ボートま号設定:3-卜） v ；| 

I ~~ (1024 づ000 0) 

「 (1024-50000) 

192,021 

い I 吃 (1024-50000) 

「.， (1-254) 



ブラグインソフトウェァでのライブ面 
スムーブ表示:(バッファリングミ 


H.2 巨 4(1)• H.2 巨 4(2) 

[H.264 配信] 

H .264 画像を配信ずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 

r 撮像モード」び 、 「VGA 4スト U - ム」の場合は、 H .264 配信は常に加で、この設定項目はありません。 
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2 設定 


On : H . 264画像を配信しまず。 

Off : H . 264画像を配信しません。 

初期設定：加 

お知らせ 

• 撮像モードタイプび 「3 M 魚眼（最大1已 fps )」 の場合は、 rH .2 日4(2)」を選択できません。 

. 撮像モードタイプび「2モニター(最大1已 fps )」 の場合は、 rH .264( l ) J はパノラマまたはダブル 
パノラマ、 「 H . 2日4に)」は4画 PTZ または1画 PTZ になりまず。 

. rH .2 日4(1)」または、 「 H . 264(2)」の 「 H . 2日4配信」を 「 On 」 に設定した場合は、ライブ画ぺ一 
ジで H .264 画像と JPEG 画像の両方を表示ずることびでさまず。 

• 「 H .264(1)」 および 「 H .2 日4(2)」の化264配信」をともに 「 On 」 に設定した場合は、その他接 
続機器を用いてそれぞれの設定で H .264 画像を閲覧できまず。 

.「 H .264(1)」 または 「 H . 264(2)」の rH .264 配信」を「加」に設定した場合は、 JPEG 画像の画 
像更新速度びな下ずることびありまず。 

. SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮方式」び 「 H .264(1)」 の場合、 「 H .264(1)」 の配信はでをません。 

その場合、 rH .2 日4(1)」の設定は、無効になりまず。 

. SD メモ U _ 力ードの r 録画圧縮方式」び 「 H . 264(2)」の場合、 「 H . 264(2)」の配信はできません。 
その場合、 「 H . 264(2)」の設定は、無効になりまず。 

[インターネットモード (over HTTP )] 

H .264 画像をインターネット経由で配信ずる場合に還択しまず。ブ□ー ドバンドルーターの設定を JPEG 画 
像配信時と同じ設定のままで H .264 画像を配信ずることびでさまず。 

On : HTTP ポートを使用して H . 264画像、音声を配信しまず。 HTTP ポートま号の設定については 
] 已1ページをお読みください。 

Off : UDP ポートを使用して H . 264画像、音声を配信しまず。 

初期設定： Off 

お知らせ 

- ronj に設定ずると、配信方式は「ユニキャスト(ポート番号設定:才ート)」に制限されまず。 

• 「 On 」 に設定ずると、 H . 264画像び表示されるまでに数秒かか0まず。 

• 「 On 」 に設定ずると、本機に同時にアクセスずるユーヴー数や音声データの有無などによっては、 H . 
264画像び表おされない場合びありまず。 

• 「 On 」 に設定ずると、 IPv 4 アクセスのみに制限されまず。 


[解像度] 

H . 264画像の解像度を攻下から選択しまず。 

撮像モードタイプび「2モニター(最大1已 fps )」 の場合は、パノラマ、または、ダブルパノラマの解像度 
は 「 H . 2日4(1)」になり、4画 PTZ または]画 PTZ の解像嵐ま 「 H .2 日4に)」になりまず。 

• r 撮像モード」び 、 「VGA 4スト U - ム」の場合は、解像度は常に VGA で、この設定項目はありません。 
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2 設定 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

解像度 

1 モニター（最大 
30 fps ) 

2 M パノラマ 
[16:9] 

パノラマ/I日 20 X ] 080’1 
パノラマ/ 640 X 360 
パノラマ/ 320 X ] 80 


1 M パノラマ 
[16:9] 

パノラマ/] 280 X 720*1 
パノラマ/己 40 X 360 
パノラマ/ 320 X ] 80 


2 M ダブルパノラ 
マ [1 技日] 

ダブルパノラマ / I 920 X 1 080*1 
ダスレパノラマ/日 40 X 3 60 
ダスレパノラマ /320 X ]80 


]M ダブルパノラ 
マ [1 日:日] 

ダブ J レノ（ノラマ/ 1 280 X 720*1 
ダブルパノラマ/ 640 X 3 60 
ダスレパノラマ/ 320 X ] 80 


1.3 M 魚眼 [4:3] 

魚眼/] 280 X 9 白 0*1 
魚眼/ VGA 
魚眼/ QVGA 


1.3 M 4 画 
PTZ [4:3] 

4 画/] 280 X 960*1 

4 画/ VGA 

4 画/ QVGA 


1.3 M ] 画 
PTZ [4:3] 

] 画/] 280 X 960*1 
] 画/ VGA 

1 画/ QVGA 

2 モニター（最大 


H .264( l ) 

H .264(2) 

1 已 fps ) 

パノラマ +4 画 
PTZ 

パノラマ /I 日 20 X ] 080 
パノラマ/ 640 X 360 
パノラマ /320 X 180 

4 画/] 280 X 960 

4 画/ VGA 

4 画/ QVGA 


パノラマ+ ] 画 
PTZ 

パノラマ/] 920 X ] 080 
パノラマ/己 40 X 360 
パノラマ/ 320 X 1 80 

1 画/] 280 X 960 

1 画/ VGA 

1 画/ QVGA 


ダブルパノラマ+ 

4 画 PTZ 

ダブルパノラマ/ 

1920 X 1080 

ダスレパノラマ/日 40 X 3 60 

ダスレパノラマ/ 320 X ] 80 

4 画/] 280 X 960 

4 画/ VGA 

4 画/ QVGA 


ダブルパノラマ+ 

1 画 PTZ 

ダブルパノラマ/ 

1920 X 1080 

ダブルパノラマ/ 640 X 3 60 

ダスレパノラマ /320 X ]80 

] 画/] 280 X 960 

1 画/ VGA 

1 画/ QVGA 

3 M 魚眼（最大 

1 已 fps ) 

3 M 魚眼 [4:3] 

魚眼/] 280 X 960 


巧期設定： 
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2 設定 


- H .264( l ) :ダブルパノラマ / I 日20 X ] 080 
- H . 吕巨4(吕）：ダブ J レノ（ノラマ/日 40 X 360 

阳己信モード] 

H .264 画像の配信モードをじ(下から設定しまず。 

固定ビットレート： H .264 画像を「1クライアントあたりのビットレート*」で設定したビットレートで配 
信しまず。 

フレームレート指定： H .264 画像を「フレームレート*」で設定したフレームレートで配信しまず。 

ベストエフォート配信：ネットワークの帯域に応じて、 H . 264画像を「1クライアントあたりのビットレー 
卜*」で設定した最大、最ルビットレートの間でビットレートを可変して配信しまず。 

巧]期設定： フレームレート指定 

お知らせ 

-「配信モード」を「フレームレート指定」に設定ずると、接続可能なユーヴー数び少なくなることび 
ありまず。 


[フレームレート *] 

H .264 画像のフレームレートをじ(下から設定しまず。 

1 fps /3 fps /5 fps */7.已 fps */ 1 Ofps */ 1 2 fps */ 1 5 fps */20 fps */30 fps * 

巧期設定： 30 fps * 

お知らせ 

-「配信モード」で「フレームレート指定」を選択したとさのみ設定でさまず。 

• 「フレームレート*」は、「1クライアントあたりのビットレート*」に制限されまず。「*」付きの値 
を設定した場合は、設定した値よりをフレームレートび低下ずることびありまず。 

[1 クライアントあたりのビットレート*] 

1クライアントに対する H .264 ビットレートを攻下から選択しまず。 

r 配信モード」で「ベストエフォート配信」を還おしている場合は、最大、最ルを設定しまず。 

64 kbps /128 kbps */2已日 kbps V 384 kbps */已 12 kbps */7日 8 kbps VI 024 kbps V 
1已 36 kbps V 2048 kbps V 3072 kbps V 40 日 6 kbps V 8192 kbps VI 0240 kbps V 
12288 kbps VI 4336 kbps * 

巧期設定： 

- H . 吕巨 4(1) : 40日 6 kbps * 

- H . 吕巨 4( 吕）：]已3日 kbps * 

※リ.264ビットレートは、「解像度」によって設定巧能な範囲び異なりまず。 

• QVGA 、 VGA 、 320 X 180、日 40 x 3 日0の場合：日 4 kbps 〜409日 kbps * 

• ] 280 X 960、 ] 280 X 720 の場合： 2已 6 kbps * 〜 8] 92 kbps * 

• 1920 X 1080の場合：已] 2 kbps * 〜1 4336 kbps * 

お知らせ 

• n 4336 kbps *」 に設定ずると、 H .264 画像にアクセスできるユーヴー数び1人に制限されまず。 

• H .264 ビットレートは、ネットワークページの[ネットワーク]タブにある r 配信量制御(ビット 
レート)」に制限されまず（一148ページ)。ド」付さの値を設定した場合は、設定した値よりを 
ビットレートびな下ずることびありまず。 


陋團 

H . 264画像の画質を政下から選択しまず。 
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2 設定 


動さ優先/標準/画質優先 

巧期設定： 標準 

お知らせ 

• 「配信モード」で個定ビットレート」または r ベストエフォート配信」を還おしているときのみ設 
定でさまず。 

[リフレッシュ間隔] 

H . 2日4画像を U フレッシュずる間隔（ I フレーム間隔： 0.2 〜已秒）をじ(下から選択しまず。 

ネットワーク環境でエラーび多い場合は、リフレッシュ間隔を短く設定ずると画像の乱れびかなくなりまず。 
ただし、画像の更新速度びな下ずることびあ0まず。 

0.2 S /0.2 已 S /0.33 S /0. 已 S / ] s /2 s /3 s /4 s / 已 s 

巧期設定 ：] S 

陌己信方式] 

H .264 画像の配信方式を政下から選択しまず。 

• ユニキャスト(ポート番号設定:才ート）： 

1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできまず。本機から画像•音声を送信ずる場合、「ユニキャ 
ストポート番号]個觀」、「ユニキャストポート番号2(音声)」び自動的に設定されまず。ネットワーク 
内で使巧する場合など、 H .264 画像を配信ずるポート番号を固定ずる必要のない場合は、「ユ ニキ ャス 
卜(ポート番号設定:オート)」に設定ずることをお勧めしまず。 

• ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル）： 

1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできまず。カメラから画像•音声を送信ずる場合、 r ユニ 
キャストポート番号1(画像)」、「ユニキャストポートま号2(音声)」を手動で設定ずる必要びありまず。 
インターネット経由で H .264 画像を配信ずる場合、ブ□ー ドバンドルーター化ソ下、ルーター）に設定 
ずる通信許可ポート番号を固定して使用してください（一148ページ)。詳しくは使用ずるルーターの 
取扱説明書をお読み< ださい。 

• マルチキャスト： 

1台のカメラに人数の制限なしに同時にアクセスでさまず。マルチキャストで H .264 画像を送信ずる場 
合は、「マルチキャストアドレス」、「マルチキャストポート番号」、 r マルチキャスト TTL / HOPLim け」 

を入力します。 

※最大同時アクセス数については、7ページをお読みください。 

初期設定： ユニキヤスト(ポート番号設定:才ート） 


[ユニキャストポート番号！（画像)]で 

ユニキャストポート番号（本機から画像を送信ずるとさに使用）を入力しまず。 

r 撮像モード」び 、 「VGA 4スト U - ム」の場合は、画像ごとに hi 〜加4) にユニ キャストポート番号び 
設定でさまず。 

設定可能ポート番号： 1024〜50000 (偶数のみ設定可能） 

巧期設定： 

- H . 吕巨 4(1) : 32004 
- H .264(2) : 32014 

[ユニキャストポート番号2(音声)]で 

ユニキャストポート番号（本機から音声を送信ずるときに使用）を入力しまず。 

r 撮像モード」び 、 「VGA 4ストリーム」の場合は、 Ch ] にのみ音声のユニキャストポート番号び設定でさ 
ます。 

設定可能ポート番号：] 024〜50000 (偶数のみ設定可能） 
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2 設定 


巧期設定： 

- H .2 巨 4(1) : 33004 
- H . 吕 64(2) : 330] 4 

[マルチキャストアドレス]’3 

マルチキャストの IP アドレスを入力しまず。 

指定した IP アドレスに画像と音声を送信しまず。 

r 撮像モード」び 、 「VGA 4スト U - ム」の場合は、画像ごとに hi 〜加4)にマルチキャストアドレスび 
設定でさまず。 

IPv 4 設定巧能範囲： 224.0 .0.0 〜23日.2已已 .2 已已 .2 已已 
IPv 6 設定可能範囲： FF から始まるマルチキャストアドレス 

巧期設定 

- H . 吕巨 4(1) : 23日'1日 2.0.20 
- H . 吕 64(2) : 239.192.0.2] 

お知5せ 

• 使巧巧能なマルチキャスト IP アドレスをご確認のラえ入力してください。 

[マルチキャストポート番号]* 3 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信ずるときに使用）を入力しまず。 

r 撮像モード」び 、 「VGA 4スト U - ム」の場合は、画像ごとに hi 〜加4)にマルチキャストポート番号 
び設定でさまず。 

設定可能ポート番号：] 024〜50000 (偶数のみ設定可能） 

初期設定： 37004 

お知らせ 

• 本機から音声を送信ずる場合、マルチキャストポート番号に「1000」を足したポート番号び使巧 
されます。 

[マルチキャスト TTL / HOPLimit ] で 

マルチキャストの TTL / HOPLimit 値を入力しまず。 

設定可能値：]〜2已4 
巧期設定：] 6 

重要 

• インターネット経由で H .264 画像を配信ずる場合は、プ□キシサーバーやファイアウォールなどの 
設定によっては、配信画像び表おされないことびあ0まず。この場合は、ネットワーク管理ちにお問 
い合わせください。 

• 複数の LAN 力ードび入っている PC を使用してマルチキャスト画像を表示ずる場合は、受信で使用し 
ない LAN カードを無効にしてください。 

[プラグインソフトウエアでのライブ画スムーズ表を（バッファリング)] 

表示巧プラグインソフトウエアで本機の画像を表おずる際の設定を行いまず。 

On :本機の画像を一時的に PC に蓄積し、より滑らかに表おしまず。 

Off :本機の画像を PC に蓄積せず、 U アルタイムに表おしまず。 
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2 設定 


初期設定： 加 


*1 撮像モードタイプび、 ri モニター(最大 SOfps )」 の場合、 H .264(2) C &1920 X 1080、1280 x 960. 

1280 X 720 は設定でをません。 

*2 r 配信方式」の「ユニキャスト(ポートま号設定:マニュアル)」び選択されている場合、ユニキャストポート番号を設 
定する必要びあります。 

*3 r 配信方式」の「マルチキャスト」び選択されている場合、マルチキャスト IP アドレスを設定する必要びあります。 


2.4.4 カメラの動作に関する設定を行う[カメラ動作] 

カメラページの[カメラ動作]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、カメラの動作に関ずる設定を行いまず。 

重要 

-本機能は、画像の種類「1画」、「4画」を含む「撮像モード」に設定しているとき、利用できまず 
(一日ページ)。 具体的には r 撮像モード」び次の場合に設定でさまず。 

1 .3 M 4画 PTZ [4:3]/] .3 M 1画 PTZ [4:3]/ パノラマ+ 4画 PTZ / パノラマ + 1画 PTZ / ダスレ 
パノラマ+ 4画 PTZ / ダスレパノラマ+ ] 画 PTZ 



比ルフリターン] 

手動での操作終了後に、「セルフ U ターン時間」で設定した時間び経過ずると、カメラの動作をじ(下のいず 
れかの動作モードへ自動的に戻ずことびでさまず。 

Off :セルフ U ターンを行いません。 

ホームポジション：設定した時間び経過ずると、ホームポジションに戻0まず。 

オートパン：設定した時間び経過ずると、オートパン動作を開始しまず。4画のとさは、左上の]つの画像 
のみオートノ（ン動作しまず。 

- r 撮像モード」びく天井 > の n .3 M 4画 PTZ [4:3]」、 ri .3 M ] 画 PTZ [4:3]」、 「ダブルパノラマ+4 
画 PTZ 」、 「ダブルパノラマ+ ] 画 PTZ 」 の場合：現在の位置からち回りに360°エンドレス動作を実行 
しまず。 

- r 撮像モード」びく壁 > の n .3 M 4画 PTZ [4:3]」、 ri .3 M ] 画 PTZ [4:3]」、 「パノラマ+ 4画 PTZ 」、 
r パノラマ +] 画 PTZ 」 の場合：現在の位置から水平方向へ移動し、]80°端点で逆向きにエンドレス 
動作を実行しまず。なお、端点では5秒間停止しまず。 

プリセツトシーケンス：設定した時間び経過ずると、シーケンス動作を開始しまず。 

あらかじめ登録してあるプ U セツトポジションをプ U セツト番号のルさいほラから順番に移動しまず。 

プ U セツトポジション位置では、プ U セツトポジションに設定した停止時間、停止しまず。 

最後のプ U セツトポジション位置まで移動後は、再度、最初のプ U セツトポジション位置から移動しまず。 
4画のとさは、左上の1つの画像のみシーケンス動作をしまず。 

初期設定： Off 
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2 設定 


お知らせ 

• 電源投入時に上記動作をさせたい場合は、セルフ U ターン機能を使用ずると便利でず。 

• 設定メニューを表おしているときでも、セルフ U ターン機能は動作しまず。 

• ホームポジションは、]画のとさはプ1」セツトポジション]の位置、4画のとさはプ1」セツトポジ 
ション1、2、3、4び各画1、2、3、4の位置となりまず。 

比ルフリターン時剧 

手動操作終了後に、「セルフリターン」で設定した動作へ戻るまでの時間を LU 下から還択しまず。 

1 Os / 20 s / 30 s / ] min / 2 min /3 min / 已 min / ] Omin / 20 min /30 min / 日 Omin 

初期設定：] min 


2.4.5 画質調整、プリセットポジション、プライバシーゾーン 、 VIQS 
を設定する[画質/ポジション] 

カメラページの[画質/ポジション]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた： 

已3ぺージ、已已ぺージ） 

各項目の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、詳細設定画面び別ウインドウで表おされ、[画質/ポ 
ジション]タブに表おされている画像を見なびら設定を行ラことびでさまず。 

ここでは、画質調整、プ U セットポジション、プライバシーゾーン、 VIQS を設定できまず。 



-[画質調整] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、画質に関ずる設定画面び別ウインドウで表示されまず。 
(一日8ページ） 

• [プ U セットポジション] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、プ U セットポジションに関する設定画面または画像の位置 
調整画面び表示されまず。（一106ページ） 

• [プライバシーゾーン] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、プライバシーゾーンに関ずる設定画面び表示されまず。 
(一]] 2ページ） 
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2 設定 


• [VIQS] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、 VIQS に関する設定画面び表示されまず。（一113ぺージ) 

r 撮像モード」の種類によって使える機能の一覧 



画質調壁 

プ U セツトポジション 

プライバシーゾーン 

VIQS 

吕 M パノラマ [1 巨: 9] 


/I 


>/ 

1M パノラマ [1 巨: 9] 


/I 

y/ 


吕 M ダブルパノラマ [1 巨: 9] 


/I 

yT 


1M ダブルパノラマ [1 已:引 


/I 

yT 


1.3M 魚眼 [4:3] 


/I 



1.3M 4 画 PTZ[4:3] 


/ 


X 

1.3M 1 画 PTZ[4:3] 


/ 


X 

パノラマ+ 4 画 PTZ 


/ 



パノラマ+ 1 画 PTZ 


/ 



ダブルパノラマ+ 4 画 PTZ 


/ 



ダブルパノラマ+ 1 画 PTZ 




/ 

VGA 4 ストリーム 


/I 


X 

3M 魚眼 [4:3] 


/I 




ィニ 操作可能 
X =操作不可 


‘1パノラマ画像、ダブルパノラマ画像、魚眼画像、4スト1」ーム画像の撮像位置を調整するための初期位置設定画面 
び表示されます。（一108ページ） 

2.4.5. 1画質の調舊を行ラ（画質調整画面） 

カメラページの[画質/ポジション]タブで、「画質調整」の[詳細設定へ 》] ボタンをク U ックしまず。 
(一日7ページ） 

画質の設定は別ウインドウで表おされた設定画面で行いまず。値を変更ずると、[画質/ポジション]タブに 
表おされている画像にを、変更した内容び反映されまず。 
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2 設定 


お知らせ 

• r 撮像モード」び 「2 M パノラマ [1 己:引」、 「2 M ダブルパノラマ [1 己:日]」、 riM パノラマ[16:9]」、 

riM ダブルパノラマ[16:9]」じ(外は魚眼画像び表示されまず。 


※変ちした内容は即围こ反峡されまず 
画賈調璧 

スーバーダイナミック 
暗部補正 
逆光補正也 LC ) 

マスクエリア 
ホ量制御モード. 

ブイン 

才ートスローシャッター 
簡易白黒切換 
ホワイトバランス 
R ボリューム 
がリューム 

デジタル•ノイブ•リダクション 
クロマレべル 
アバー于ャレベル 
ベ デスタルレべル 


• [スーパーダイナミック] 

スーパーダイナミック機能を働かせるかどうかを On/Off で設定しまず。 

スーパーダイナミックについて詳しくは] 00ページをお読みください。 

On :スーパーダイナミック機能を働かせまず。 

Off :スーパーダイナ三ック機能を停止しまず。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• 照明の条件によって次のような現象び見られるときは、「スーパーダイナミック」を roff 」 に設 
定して < ださい。 
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2 設定 


-画面上の明るい部分にノイズび生じる場合 

• 「光量制御モード」を「フ U ッカレス」または rELC ( l /30 s ) J に設定しているときのみ設定で 
さまず。 

スーパーダイナミックとは 

撮影ずる場所の明るい部分と暗い部分の差び大さいと、カメラは明るい部分に合わせてレンズの絞りを 
設定してしまラため、暗い部分び見えなくなってしまいまず。逆に暗い部分にレンズの絞りを合わせる 
と、明るい部分び見えなくなってしまいまず。 

この明暗差び大さな被写体の明るい部分びよく見える映像と、暗い部分びよく見える映像をデジタル処 
理で合成し、明るい部分も暗い部分も忠実に再現ずる機能をスーパーダイナミックといいまず。 

暗い場所び見えなかったり… 反対に、明るい場所び見えなかったり… 






明るさの異なる2つの画像を 
デジタル処理してクリアに再現 


- 鹏部補正] 

暗部補正機能を有効にずるかどうかを On / Off で設定しまず。暗部補正機能を使用ずると、画像の暗い 
部分をデジタル画像処理によつてより明るくずることびできまず。 

On :暗部補正機能を有効にしまず。 

Off ： 暗部補正機能を停止しまず。 

初期設定： Off 

重要 

• 「暗部補正」を 「 On 」 に設定ずると暗い部分のノイズび増えることびあ0、また暗い部分と明る 
い部分の境界付近び、他の暗い部分•明るい部分よ0ち暗 <、または明る < 表おされることびあ 
りまず。 


お知らせ 

• 「スーパーダイナミック」を ron 」 に設定した場合は、「暗部補正」は設定でさません。 

-[逆光補正旧 LC )] 
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2 設定 


逆光補正旧 LC ) 機能を有効にずるかどうかを加/ぴ f で設定しまず。「スーパーダイナミック」を 
ronj に設定した場合は設定できません。 

逆光補正機能は、画像のより明るい部分をマスクエ U アとして設定ずることで逆光を補正しまず。 

On :マスクエ U アび自動で設定されまず。 

Off :マスクエ U アは自動で設定されません。マスクエ U アを手動で設定ずる必要びありまず。 

巧]期設定： Off 
• [マスクエリア] 

「スーパーダイナミック」と「逆光補正旧 LC )」 を 「 Off 」 に設定ずると、画像の明るい部分にマスクを 
かけて、逆光を補正でさまず。マスクエ U アの設定方法については、 ] 03ページをお読みください。 

-[光量制御モード] 

光量制御を行ラモードをじ(下から選択しまず。 

フリッカレス(已 OHz )/ フリッカレス (60 Hz ) :堂光巧によるフリッカー（ちらつき）を自動補正しまず。 
地域によって已〇 Hz /60 Hz を使い分けまず。 

ELC (最長露光時間）： シャッター速度を最長露光時間までの範囲で切り換え、自動的に明るさ制御を行 
います。 

ELC (1 /30 s )/ ELC (3 /l 00 s )/ ELC (3 /l 20 s )/ ELC (2 /l 00 s )/ ELC (2 /l 20 s )/ ELC ( l/I 00 s ) 
/ ELC (1 /I 20 s )/ ELC(l /2 已 0 s )/ ELC(l / 已〇 0 s )/ ELC(l /I 000 s )/ ELC(l /2000 s )/ 

ELC (1 /4000 s )/ ELC(l /I 0000 s ) 

巧期設定： ELC ( l /30 s ) 

お知らせ 

• シャッター速度を速くずる（〜1/10000)と、動きの速い被写体でもぼけにくくなりまず。 

• シャッター速度を速くずると、感度び落ちまず。 

• 「スーパーダイナミック」を ron 」 に設定している場合、「フ U ッカレス (60 HZ )」、 「フ U ッカレ 
ス(已 OHz )」 または rELC ( l /30 s ) J のみ設定できまず。 

-[ゲイン] 

ゲインの調節方法をじ(下から還択しまず。 

On ( High )/ On ( Mid )/ On ( Low ) :被写体の照度び暗くなると、自動的にゲインび上びり画面を明るく 
します。0内の High / Mid/Low はゲインのレベルでず。 

Off ： ゲインを常に固定した状態で撮影しまず。 

初期設定： On ( High ) 

• [才ートス □ —シャッター ] 

オートス□ーシャッターは、センサーの蓄積時間を調整して電モ感度アップを行いまず。 

設定でさる値はじ(下のとおりでず。 

□ff(l/30s)/ 最大 2/30S/ 最大 4/30S/ 最大 6/30S/ 最大1 0/30S/ 最大] 6/30S 
巧]期設定： 0ff(l/30s) 

重要 

• 「オートス□ーシャッター」を設定ずると、フレームレートび下びりまず。また、画像内にノイ 
ズおよび白い点（傷）び見える場合びありまず。 

お知らせ 

• 「最大 16/30S」 に設定ずると、1日倍までの間で自動的に電モ感度を上げまず。 

• [ゲイン]を r □刊に設定した場合は設定できません。 

-[簡易白黒切換] 

白黒画像とカラー画像の切り換え方法をじ(下から選択しまず。 

Off ： カラー画像び選択されまず。 
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2 設定 


Auto :カメラの周囲の明るさ（照度）び約2 IX じ(下で白黒映像に切り換えまず。なお、画像び切り換わ 
るまでに、時間びかかりまず。 

巧期設定： Off 
• [ホワイトバランス] 

ホワイトバランスの調節方法を政下から選択しまず。 

R ボ U ューム（ホ色の調節）または B ボ U ューム（青色の調節）で白の色合いを調節しまず。 

ATW 1 :自動色温度追尾モードに設定しまず。カメラび光源の色温度を継続的に確認し、ホワイトバラ 
ンスを自動調節しまず。動作範囲は約2700 K 〜日000 K でず。 

ATW 2 :ナト U ウム灯下での自動色温度追尾モードに設定しまず。ナト U ウム灯下でカメラびホワイト 
バランスを自動調整しまず。動作範囲は約2000 K 〜日000 K でず。 

AWC :自動ホワイトバランスコント□ールモードに設定しまず。光源び固定されるため、光源び変化し 
ない場所での撮影に適していまず。動作範囲は約2000 K 〜] 0000 K でず。 

初期設定： ATW 1 

お知らせ 

• じ(下の条件に該当ずる場合は、お実に色を再現でさないことびありまず。この場合は 「 AWC 」 

に設定してください。 

-大部分び濃い色の被写体 
-抜けるよラな青空および夕暮れ時の太陽 
-照度び低ずざる被写体 

• 「 AWC 」 を選択した場合は、戲茵ボタンをク U ックしてください。 

• 旧ボリューム] 

画像の赤色を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、赤色は濃くなりまず。カーソルを「一」ち向に動かずと、赤色は薄 
くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

巧期設定 :128 

• 旧ボリューム] 

画像の青色を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、青色は濃くなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、青色は薄 
くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

初期設定 :128 

• [デジタル•ノイズ•リダクション] 

デジタルノイズ U ダクション機能を使用ずると、な照度時、自動的にノイズをな減しまず。ここでは、 
デジタルノイズ U ダクションの効果のレベルを Hi 邑 h / Low で設定しまず。 

High : 効果大でずび、残像び多 < な0まず。 

Low :効果ルでずび、残像は少なくなりまず。 

初期設定： High 
• [ク□マレべル] 

クロマレべル（色の濃さ）を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、色は全体に濃くなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、色は 
全体に薄くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

初期設定 :128 
• [アパーチャレベル] 

アパーチャレベル（輪郭補正）を調節しまず。 

カーソルを「+」の方向に動かずとシャープな画像になり、「一」の方向に動かずとソフトな画像になり 
まず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 
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2 設定 


巧期設定：] 6 
• [ペデスタルレベル] 

カーソルを動かして画像の黒レベルを調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、画像は明るくなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、画像は 
暗くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

巧期設定：] 28 
-[閉じる]ボタン 

画質調整画面を閉じまず。 


2.4 .日.2マスクエリアを設定ずる 

「スーパーダイナミック」と「逆光補正 ( BLC )」 を 「 Off 」 に設定ずると、画像の明るい部分にマスクをかけ 
て、逆光を補正でさまず。 
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2 設定 


1 画質調整設定画面を表おしまず。（一97ページ) 


※変更した内容は即座にな巧 

3されます 

画貫調整 


スーバーダイナミック 

00 n ©Off 

暗部補正 

00 n ©Off 

逆光補正(己 LC ) 

00 n ©Off 

マスクエリア 

〔 

.巧 抱っ _巧了 — し リセット. 



ホ 查制刷モード’ 


ELC (1/30 s ) V 

ゲイン 

1 

On ( High ) V 

オートスローシャッター 


Off (1/30 s ) V 

簡易白黒切換 

©Off OAuto 

ホワイトバランス 


ATW 1 v| 

R ボリューム 


l-i , , , , 8 .,,11+ 


12 日 リセット 1 1 

柿.リューム 


l-i , , 1 , 8 , 1 , , +il 


128 1 リセット j 

デゾタル•ノイブ•リタクシヨン 

0 High O Low 

クロマレべル 


* 1 L 0 : ; L ; ', +，l 


128 诉ッ厂 1 

アバー于ャレベル 


- ,.; 1 .+'1 


16 : リセット 1 

ベデスタルレべル 


L 心 L L Q : L t t aI 


128 リセット 1 


，内 


104取扱説明書操作•設定編 





































































2 設定 


2 「マスクエ u ア」の[開始]ボタンをク U ックしまず。 

一境界線び表示され、[画質/ポジション]タブ上に表おされた画像び48 (6 X 8) または32 (4 X 助 
に分割されまず。 



3 マスクをかける分割エ U アをク U ックしまず。 

^ク U ックした枠びマスクエ U アに設定され、白色になりまず。マスクを解除ずるには、マスクエリア 
を再度ク U ックしまず。 



4 マスクエ U アを設定したら、[終了]ボタンをク U ックしまず。 
^ [画質/ポジション]タブの画像の上から枠び消えまず。 
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2 設定 


重要 

• マスクエ U アを設定したあとに、 [ JPEG / H .264] タブの「撮像モード」、[基本]タブの「上下 
反転」を変更した場合、マスクエ U アびずれる場合びありまず。必ず、再度、マスクエ U アの設 
定を確認してください。 

お知らせ 

• 設定したマスクェ U アをずベて解除ずる場合は、 [ U セット]ボタンをク U ックしまず。 


2.4 .已 .3 プリセットポジションを設定ずる（プリセットポジション設定画 
風 

カメラページの[画質/ポジション]タブの「プ U セットポジション」の[詳細設定へ 》] ボタンをクリッ 
クします。（一日7ページ） 

ここでは、プ U セットポジションの登録、変更、削除びできまず。 

ポジションやズームを調節ずると、[画質/ポジション]タブの画像にち同時に反映されまず。 

重要 

-本機能は、画像の種類「]画」、「4画」を含む「撮像モード」に設定しているとさ、利用でさまず 
(一日ページ)。 具体的には「撮像モード」び次の場合に設定でさまず。 

1 .3 M 4画 PTZ [4:3]/] .3 M ] 画 PTZ [4:3]/ パノラマ+ 4画 PTZ / パノラマ + ] 画 PTZ / ダスレ 
パノラマ+ 4画 PTZ / ダスレパノラマ+ ] 画 PTZ 



お知らせ 

• プ U セットポジションは、最大1曰か所まで設定可能でず。 


10己取扱説明書操作•設定編 













2 設定 


• 表おされる画像は、1画 PTZ 画像でず。 

• 画像の種類び4画 PTZ のとさに、プ U セットポジションの設定画面に入ると、設定のため1画 PTZ 
画像び表示されまず。その場合、ずべての配信び1画 PTZ 画像になりまず。 

• プ U セットポジション設定画面からライブ画面に戻ると、ホームポジション画像び表示されまず。 

プリセットポジションを登録ずる 

1 ポジション番号を選択しまず。 

一「プ U セットポジション設定:ポジション番号」に選択したポジション番号び表おされまず。 
登録済みの場合は、カメラび選択したプ U セットポジションに移動しまず。 

2 画像の位置を登録したい方向へ移動させまず。 

• 画像をク U ックずると、ク U ックした位置び画像の中むに移動しまず。また、マウスのホイールで 
ズーム操作をでさまず。 

3 ポジション名称をライブ画ページに表おさせたい場合は、ポジション名称を入力しまず。 

• ポジション名称を表示したくない場合は、空白にしてください。 

4 停止時間を設定しまず。 

5 [登録]ボタンをク U ックしまず。 

プリセットポジション設定：ポジション番号 
-[ポジション名称] 

画像上に表示ずる名称を入力しまず。プ U セットポジションごとに設定できまず。 

入力巧能文字数： 〇〜20文字 

入力巧能文字： 0〜日（半ち)、 A 〜 Z (半ち)、全ちカナ、 LU 下の半ち記号!"#$%&'()* + -,./：: 

= 9 

巧期設定：]: H 0 ME 1/2 : H 0 ME 2/3 : H 0 ME 3/4 : H 0 ME 4/ 已 LU 降空欄 

お知らせ 

• 画像の種類び、4画 PTZ と]画 PTZ のときのホームポジションは、あらかじめ政下のように設定 
されていまず。 

- 4画 PTZ :ポジション No . 1〜4 
- ] 画 PTZ :ポジション N 0.1 

• 入力したポジション名称は、プルダウンのプ U セットポジション番号の横に表おされまず。 

• カナ文字の濁点および半濁点は、単独で1文字として扱われまず。 

• [信止時間] 

プ U セットシーケンス動作時に、各プ U セットポジションの画像を映し出ず時間（画像び停止している 
時間）を LU 下から選択しまず。 

已 S / 10 s / 20 s / 30 s 

巧期設定： 1 Os 

• [ズーム]ボタン、コント□ールパッド/ボタン 

操作のしかたは、] 8ページを参照してください。 

-[登録]ボタン 

プ U セットポジションを登録しまず。 

-[削除]ボタン 


取扱説明書操作-設定編107 




2 設定 


ポジション番号で選択したプ U セツトポジションを削除しまず。 

お知らせ 

• ポジション No . 1〜4は削除ずると、初期設定値に戻りまず。 

-[閉じる]ボタン 

プリセットポジシヨン設定画面を閉じるときにク U ックしまず。 


2.4 .已 .4 プリセットポジションを設定する（初期位置設定画面） 

カメラページの[画質/ポジション]タブの「プ U セットポジション」の[詳細設定へ 》] ボタンをクリッ 

クします。（一日7ページ） 

ここでは、カメラを設置したとさのカメラの傾さ、上下の角度調整、画像切り出し位置の左ち調整を行ラこ 

とびでさまず。 

r 撮像モード」び次の場合、初期位置の設定びでさまず。 

2 M パノラマ [1 日:日]/ 2 M ダブルパノラマ [16: 日]/] M パノラマ [1 日:日]/ 1 M ダブルパノラマ [1 6:日]/ 

1 .3 M 魚眼 [4:3 ]/VGA 4スト U - ム /3 M 魚眼 [4:3] 

重要 

-初期位置設定画面を表おしている間は、動作検知び働さません。設定び完了したら、初期位置設定画 
面を閉じて < ださい。 

• じ(下のエ U ア設定をした状態で、パノラマ画像、ダブルパノラマ画像、魚眼画像の初期位置を変更し 
た場合、エ U アの再設定び必要でず。 

-プライバシーゾーン（一112ページ） 

-動作検知エリア（一128ページ） 

- VIQS エ U ア（一1]3ページ） 

-マスクエリア（一103ぺージ） 

お知らせ 

• 撮像モードタイプび「2モニター（最大1已 fps )」 のとさは、パノラマ、ダブルパノラマの初期位置 
設定はでさません。初期位置を変更したい場合は、撮像モードタイプ「1モニター（最大 30 fps )」 
の撮像モード 「2 M パノラマ [1 技日]」、 「2 M ダスレパノラマ[16:9]」に設定して初期位置を設定し 
たあと、撮像モードタイプ「2モニター(最大1已 fps )」 に設定してください。 
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2 設定 


パノラマ画像の場合 


JPEG / K 264 カメラ巧か 画貢/ポジション 音声 



mm m 


• [位置調整]ボタン 

it ] :左回り方向に表示位置を微調整しまず。 
it ] :ち回り方向に表示位置を微調整しまず。 

千 ] :表お位置を上方向に調整しまず。 

:+ ] :表お位置を下方向に調整しまず。 

-[設定]ボタン 

調整した画像位置を保をしまず。 

お知らせ 

• 上下ボタンによる調整は、初期のパノラマ状態を基準としての上下でず。たとえば、左ち90°に調 
整したあとに、上下ボタンを使ラと、画面では左ちに調整されまず。 
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2 設定 


ダブルパノラマ画像の場合 



• [位置調整]ボタン 

I 卜 I :画像び左方向に調整されて表おされまず。上下のパノラマ画像び連動して動さまず。 
[- ► I :画像びち方向に調整されて表示されまず。上下のパノラマ画像び連動して動さまず。 

-[設定]ボタン 

調整した画像位置を保をしまず。 
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2 設定 


4ストリーム画像の場合 



H .264 わメラ爱)作 画頁/ポジション 音尸 


面 田 i 番ち • 


• 画面番号] 

画像位置を調整ずる画面番号を選択しまず。 

画像位置は、画像をマウスでク U ックずると、その位置を中むに移動しまず。 
-[設定]ボタン 

調整した画像位置を保をしまず。 

初期位置を LU 下の手順で設定しまず。 

1調整したい画面番号を選択しまず。 

2移動したい画像位置をマウスでク U ックしまず。 

^画像び、ク U ックした位置を中むに移動しまず。 

3 [設定]ボタンをク U ックしまず。 
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2 設定 


魚眼画像の場合 



JPEG/H.264 わメラ巧作 面貫/ポジション を声 


位置調ち 


mmm 


• [位置調整]ボタン 

ム I :左回り方向に表示位置を微調整しまず。 

[it 1 :ち回り方向に表お位置を微調整しまず。 

-[設定]ボタン 

調整した画像位置を保をしまず。 

重要 

-魚眼画像の初期位置を変更した場合は、他の撮像モードの画像にを影響しまず。各撮像モードの画像 
を確認し、必要に応じて「プ U セットポジション設定」、「初期位置設定」を再設定してください。 

2.4 .已.已プライバシーゾーンを設定ずる（プライバシーゾーン設定画面） 

カメラページの[画質/ポジション]タブの「プライバシーゾーン」の[詳細設定へ 》] ボタンをクリック 
します。（一日7ページ） 

撮影場所（画像）の中に表示したくない部分びある場合、その部分をプライバシーゾーンとして表おしない 
よラに設定できまず。プライノ（シーゾーンは4か所まで設定でさまず。 

お知らせ 

• r 撮像モード」の設定により、表おされる画像び LU 下のよラになりまず。 

- 「2 M パノラマ [16: 日]」、 riM パノラマ [1 技引」の場合：パノラマ画像 
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2 設定 


- KM ダブルパノラマ [16: 日]」、 riM ダブルパノラマ [16: 日]」の場合：ダブルパノラマ画像 
-その他の場合：魚眼画像 



• [エリア] 

設定したい範囲をマウスでドラッグずると、プライバシーゾーンとして設定されまず。各ゾーンは重なつ 
て設定ずることをできまず。ゾーンは作成順にプライバシーゾーン1、2、3、4に設定できまず。 

- 廣おお式] 

プライバシーゾーンの表示形式をじ(下から選択しまず。 

塗潰し： グレーで表示されまず。 

Off :表示しません。 

巧]期設定： Off 

お知らせ 

• プライバシーゾーンは、隠ず対象よりち広めに設定してください。 

• 通常、プライバシーゾーンの塗潰しの色はグレーでずび、光量制御の影響で色び変化ずることび 
ありまず。 


-[閉じる]ボタン 

プライバシーゾーン設定画面を閉じまず。 

重要 

• プライバシーゾーンを設定したあとに、 [ JPEG / H .264] タブの r 撮像モード」、磨本]タブの让 
下反転」を異なるモードに変更した場合、再度、プライバシーゾーンを設定してください。 


2.4 .已 .6 VIQS を設定ずる 

カメラページの[画質/ポジション]タブの 「 VIQS 」 の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックしまず。 

(一日7ページ） 

VIQS とは Variable Image Quality on Specified area の略で、指定したエ U アの画質を変更ずることび 
でさる機能です。 

撮影場所（画像）の中で指定した範囲の画質を高画質にして、見やずくずることびでさまず。 

指定した範囲じ(外の画質はな画質にな0、画像データサイズを抑えることちでさまず。 
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2 設定 


VIQS は H .264 画像のみび対象でず。 

VIQS のエ U アは2つまで設定ずることびでさまず。 

VIQS 設定後の画像は、ライブ画ページで H . 264画像を表示して確認してください。 

お知らせ 

• 「撮像モード」び、 n .3 M 4画 PTZ [4:3]」、「1.3 M ] 画 PTZ [4:3 ]」、「VGA 4スト U — ム」の場 
合は、 VIQS は使用でさません。 

• 撮像モードタイプ「2モニター（最大1已 fps )」 の「4画」、「]画」では VIQS は使用でさませんび、 
に M パノラマ[16:9]」または、に M ダブルパノラマ [16: 日]」では使用できまず。また、 rVIQS 設 
定」一 「 H . 264(2)」は設定できません。 

• 表おされる画像は、次のよラにな0まず。 

-「撮像モード」び「1 .3 M 魚眼[4:3]」、 rSM 魚眼[4:3]」の場合：魚眼画像 

- r 撮像モード」び 「2 M パノラマ [16: 日]」、 riM パノラマ [1 反日]」、「パノラマ+4画 PTZ 」、 「パ 
ノラマ+1画 PTZ 」 の場合：パノラマ画像 

- r 撮像モード」びに M ダスレパノラマ [16: 日]」、 riM ダブルパノラマ [16: 日]」、「ダスレパノラ 
マ+ 4画 PTZ 」、 「ダスレパノラマ+ ] 画 PTZ 」 の場合：ダブルパノラマ画像 



-梢!!除] 

削除したい VIQS エ U アを削除しまず。嚴茵ボタンをク U ックずると反映されまず。 

• [ VIQS 設定]- [ H .2 巨 4(1)] 

H .264(1) の配信画像で VIQS 機能を有効にずるかどうかを On / Off で設定しまず。 

巧期設定： Off 

• [ VIQS 設定]- [ H . 吕巨 4(2)] 

H .264(2) の配信画像で VIQS 機能を有効にずるかどうかを On / Off で設定しまず。 

初期設定： Off 

重要 

. VIQS 設定を加にしたあとに、 [ JPEG / H .264] タブの「撮像モード」、磨本]タブの让下反 
転」を変更した場合、 VIQS を再度設定してください。 
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2 設定 


お知らせ 

• VIQS エ U アの設定手順については、]1已ページを参照ください。 

2.4 .已 .7 VIQS エリアを設定ずる 

VIQS エ U アを LU 下の手順で設定しまず。 

1 画像上でマウスをドラッグし、エ U アを指定しまず。2エ U アまで指定でさまず。 

^指定した場所びエ U ア「1(白)」に設定され、枠び表示されまず。 

エ U アはエ U ア番号の]番から順に設定されまず。エ U ア番号の横の色は、巧応ずる枠の色を表して 
いまず。 

お知らせ 

• 還択でさるェ1」アの大ささには制限びありまず。 



2 「 H . 264(1)」または 「 H .264(2)」 の配信画像を有効にずるかどうかを On / Off で還おしまず。 

3 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

^設定内容び本機に反映されまず。なお、設定エ U アを削除ずる場合は、削除したいエリアの消 ij 除] 
ボタンをク U ックしまず。 

重要 

• [設定]ボタンをク U ックしないと設定内容び確定されません。 

• VIQS 設定後の画像は、ライブ画ページで H . 264画像を表示して確認してください。 

2.4.6 音声を設定ずる[音声] 

カメラページの[音声]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ページ、已已ページ） 
ここでは音声に関ずる設定を行いまず。 
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2 設定 


お知らせ 

• 画像と音声は同期しません。そのため、画像と音声に若干のずれび生じる場合びありまず。 
• ネットワークの環境によっては、音声び途切れる場合びありまず。 



• 度声モード] 

本機と PC 間で音声データの送信/受信を行ラとさの通信モードを LU 下から設定しまず。 

Off ： 本機と PC 間で音声データの送信/受信を行いません。したびって、音声に関ずる設定や制御びず 
ベて無効となりまず。 

受話： 本機からの音声データを PC び受信しまず。 PC で画像と共に音声を聞くことびでさまず。画像と 
音声は同期しません。 

送話： PC からの音声データを本機に送信しまず。本機に接続したスピーカーから音声を流ずことびでき 
まず。 

双方向（半二重） ：受話•送話の両方を行ラことびでさまず。ただし、音声の送信/受信を同時に行ラこ 
とはでさません。 

双方向（全二重）： 受話-送話の両方を同時に行ラことびでさまず。 

巧期設定： Off 

お知らせ 

• 使巧状態によっては、八ウ U ングび発生ずる場合びありまず。その際は、 PC から出力される音 
び PC のマイクに入らないよラにしてください。 

• カメラページの [ JPEG / H .264] タブの「配信方式」び「マルチキャスト」に設定されている 
と、 H .264 画像を監視している間、送話は行えません。送話を行ラには、ライブ画ページの 
[ JPEG ] ボタンをク U ックして<ださい。 

• [マイク選択] CSF ^ 


音声モード‘ 

1 ミ話 v | 

マイク選巧 

1 内がマイク v | 


r 音声モード」び「受話」、 r 双方向（半二重)」、「双方向（全二重)」を選択したとさのみ設定可能でず。 
内部マイク： カメラ内蔵のマイクを使用しまず。 

が部マイク： マイク/ライン入力端テから入力した音声を使用しまず。オーディオ入出力端テにオーディ 
オケーブル（付属品）を接続ずる必要びありまず。 

初期設定： 内部マイク 
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2 設定 


-[音声圧縮方式] 

音声の圧縮方式を G .726/ G .7]] から還択しまず。 

巧期設定 : G .726 

お知らせ 

• G .7]] は「音声モード」び r 受話」のとさのみ選択でさまず。 


• [ビットレート] 

音声を送信/受信ずるときのビットレートを 16 kbps /32 kbps のどちらかに設定しまず。 

巧期設定： 32 kbps 

お知らせ 

• 「配信量制御(ビットレート)」（一148ページ）をルさい値で使用ずる場合に、 JPEG 画像の要 
新や H .264 画像の配信を優先させたいときは、「ビットレート」を「1 6 kbps 」 に設定しまず。 
-[音声圧縮方式]で 「 G .7]1」 を選択した場合、[ビットレート]は選択でさません。 


暧話音氧ドじで聞く)] 

本機からの音声を PC で聞くとさの音量を設定しまず。 


マイク強： 音量を強に設定しまず。 
マイク中： 音量を中に設定しまず。 
マイク弱： 音量を弱に設定しまず。 
ライン強： 音量を強に設定しまず。 
ライン中： 音量を中に設定しまず。 
ライン弱： 音量を弱に設定しまず。 
巧]期設定： マイク中 


カメラに音声をマイク入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をマイク入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をマイク入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をライン入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をライン入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をライン入力した場合に使用しまず。 


-[受話間隔 ( PC で聞く）] 

音声の受話間隔を政下から還択しまず。 
20 ms / 40 ms /80 ms / ] 60 ms 
巧期設定： 40 ms 


お知らせ 

• 受話間隔をルさくずると、遅延時間び短くなりまず。値を大さくずると、遅延時間は長くなりま 
すび、音声の途切れを抑えることびでさまず。お使いのネットワーク環境によって、設定を変更 
して < ださい。 


-[送話音量 ( PC か5話ず)] 

PC からの音声を本機から流ずとさの音量を設定しまず。 

強/中/弱 

巧期設定： 中 

-[送話間隔 ( PC か5話ず)] 

音声の送話間隔を LU 下から選択しまず。 

1 60 ms / 320 ms / 640 ms /] 280 ms 
巧期設定： 640 ms 

お知らせ 

• 送話間隔をルさくずると、遅延時間び短くなりまず。値を大きくずると、遅延時間は長くなりま 
すび、音声の途切れを抑えることびでさまず。お使いのネットワーク環境によって、設定を変更 
してください。 
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2 設定 


• 本機に複数のユーヴーびアクセスしている場合は、一時的に音声び途切れたり、雑音び出力され 
たりずることびありまず。送話間隔の値を大さくずると音声の途切れや雑音を抑えることびでさ 
まず。 

• お使いのネットワーク環境および設定によっては、音声び出力されない場合びありまず。 

-[送話先ポート番号 ( PC か5話ず)] 

送話先ポート番号 （ PC から本機へ音声を送信ずるとさのカメラ側のポート番号）を入力しまず。 

設定可能ポートま号：] 024〜50000 (偶数のみ設定可能） 

巧期設定： 34004 

お知らせ 

- r 送話先ポート番号 ( PC から話ず)」に入力された送話先ポート番号は、 r 配信方式」を「ユニキャ 
スト(ポート番号設定:マニュアル)」（一8日ぺージ）に設定している場合のみ使用されまず。 

「 H . 264配信」の r □刊（一8日ぺージ)、あるいは r 配信方式」の「ユニキャスト(ポート番号 
設定:オート)」または「マルチキャスト」を選択している場合は、送話先ポート番号を入力ずる 
必要はありません。 

. [音声許可レベル] 

音声の送信/受信を許可するアクセスレべ J レをじ(下から選択しまず。 

1.管理ちのみ/2.カメラ制御な上/3.ずべて許可 
巧期設定： 3.ずべて許可 

お知らせ 

• アクセスレベルについては、13日ページをお読みください。 
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2 設定 


2.5 マルチスクリーンを設定する[マルチスクリーン] 

マルチスク U —ンページでは、マルチスク U —ンで表示させるカメラを設定しまず。（一設定メニューの表 
お-操作：已3ページ、已已ページ） 



• [IP アドレス] 

マルチスク U —ンで表おずるカメラの IP アドレスまたはホスト名を入力しまず。4台を1グループとして、 
最大4グループ （1 日台）まで登録ずることびでさまず。 

表おしたいカメラの HTTP ポート番号を変更している場合は、じ(下のよラに入力してください。 

入力例： 

- IP \/4 アドレスの入力例： http : //192 .168.0.10: 8080 
- IPv 6 アドレスの入力例： http : // [ 2001 : db 8 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1]:8080 

HTTPS で接続ずる場合は、 LU 下のように入力しまず。 


取扱説明書操作-設定編119 

















































2 設定 


入力例： https ://192 .168.0. 10/ 

入力可能で字数： ]〜128文字 

初期設定： （カメラ T ) selfcamera 、 （カメラ2〜] 6) 登録なし 

重要 

• HTTPS で接続ずる場合は、表示ずるカメラのセキュ U ティ証明書をインス!ルしてください。 
(一1日4ページ） 

• IP アドレスまたはホスト名に" selfcamera ’’ と表示されているカメラは、本機び設定されていまず。 

お知らせ 

• ホスト名を設定する場合は、マルチスク U - ンを表おずる PC の DNS 設定び必要でず。 PC の DNS 
設定についてはネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

• BB - HCM シ U —ズのカメラをマルチスク U —ンに登録し、画像を表おずることびできまず。 

• [カメラタイトル] 

カメラのタイトルを入力しまず。入力したカメラのタイトルびマルチスク U —ン画面に表示されまず。 

入力可能文字数： 〇〜20文字 
入力不可文字: 半角記号’’ & 

巧期設定： 

-(カメラ1 ) 機種によって政下のようになりまず。 

DG - SW 4 已8 Ow 458 つ / DG - SF 438 Csf 4 胡つ 

-(カメラ2〜] 6) 空欄 

お知らせ 

•] 日画のマルチスク U —ンを選択した場合、カメラタイトルび途中までしか表おされないことび 
ありまず。 

• アスペクト比「16 :日」の画像（パノラマ、ダブルパノラマ）を設定していてち、マルチスク 
U —ンの表示は「4:3」の画像にな0まず。 
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2 設定 


2.6 アラーム設定を行う[アラーム] 

アラームページでは、アラーム動作やアラーム画像、アラームを検出ずるエ U アの設定やアラーム通知に関 
する設定を行います。 

アラームページは、[アラーム]タブ、[動作検知ェリア]タブ、[通知]タブで構成されていまず。 


2.6.1 アラーム動作に関ずる設定を行う[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ページ、 

已已ページ） 

ここでは、アラームを検出したとさの動作に関ずる設定を行いまず。アラーム画像、アラーム出力端子に関 
する設定については、 ] 22ページ、 ] 27ページをお読みください。 



アラーム 
-[端子 1 ] 

端モ1の動作設定を行いまず。 

Off :使巧しません。 

アラーム入力： 端モアラーム入力を受け付けまず。アラーム入力を選択ずると、短絡、開放選択用プル 
ダウンメニューび表示されまず。 

-短絡： 端子状態び「ク□ーズ」に変化ずるとアラーム検出を行いまず。 

-開放： 端モ状態び「オープン」に変化ずるとアラーム検出を行いまず。 

初期設定： Off 
-[端子 2 ] 

端モ2の動作設定を行いまず。 

Off :使巧しません。 

アラーム入力： 端モアラーム入力を受け付けまず。アラーム入力を選択ずると、短絡、開放選択用プル 
ダウンメニューび表示されまず。 

-短絡： 端子状態び「ク□ーズ」に変化ずるとアラーム検出を行いまず。 

-開放： 端子状態び「オープン」に変化ずるとアラーム検出を行いまず。 

アラーム出力： 「アラーム出力端テ」（一127ページ）で設定した内容に従ってアラーム出力を行いまず。 

初期設定： Off 
-[端子 3 ] 

端子3の動作設定を行いまず。 

Off :使巧しません。 
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2 設定 


アラーム入力： 端子アラーム入力を受け付けまず。アラーム入力を選択ずると、短絡、開放選択用プル 
ダウンメニューび表示されまず。 

-短描： 端モ状態び「ク□ーズ」に変化ずるとアラーム検出を行いまず。 

-開放： 端モ状態び「オープン」に変化ずるとアラーム検出を行いまず。 

AUX 出力： AUX 出力を行いまず。ライブ画ページに [ AUX ] ボタンを表おしまず。 

初期設定： Off 

重要 

• 外部 I / O 端子のアラーム入力の開放一短絡 （ On )、 短絡一開放 （ Off ) の検知には、約 100 ms 政 
上の時間び必要でず。一度検知ずると、検知しない時間び約已秒間あるため、検知後約已秒攻内 
のアラーム入力は検知されません。 

お知らせ 

. AUX とは、操作をびライブ画ぺージから任意に操作 （ Open / Close ) できるカメラ端モのこと 
でず。例えば、カメラび設置されている場所の照明などを操作したい場合に、照明制御機器と接 
続ずることで遠隔地から操作ずることび可能でず。 

• 各端子の入力/出力定格については、取扱説明書基本編をお読みください。 

-[動作検知アラーム] 

r 動作検知設定へ」をク U ックずると、アラームページの[動作検知エリア]タブび表示されまず。 

(一130ページ） 

• [コマンドアラーム] 

コマンドアラームの入力を受け付けるかどラかを On / Off で設定しまず。 

コマンドアラームとは、他のカメラからの独自アラーム通知を受信ずる機能でず。 「 On 」 に設定ずると、 
複数のカメラで連動してアラーム動作を行ラことびでさまず。 

巧期設定： Off 
-[受信ポート番号] 

コマンドアラームを受信ずるポート番号を設定しまず。 

設定可能範囲： 1〜6已已3已 
巧期設定： 8181 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、67、己8、日9、80、1 10. ] 23、 161.] 己2、443、已已4、 

99已、]0白白9、 10670. 已9000〜白] 000 


2.6.2 アラーム画像に関する設定を行う[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ページ、 

已已ページ） 

ここでは、 FTP サーバーへ送信ずるアラーム画像に関ずる設定を行いまず。アラーム画像は、 FTP サーバー 
へ送信されまず。アラーム画像を FTP サーバーへ送信ずるには、 FTP サーバーの設定び必要でず。 

(一14已ぺージ） 

重要 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合びありまず。 

• 旧 D メモ U - 力一円タブで「保をモード」を「アラーム発生時」または「手動保を」に設定して 
いる場合、アラームを検出してを画像を FTP サーバーへ送信ずることはできません。 r 保をモード」を 
「 FTP 定期送信エラー時」に設定してください。（一日2ページ） 
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2 設定 


• r 撮像モード」び 「3 M 魚眼[4:3 ]」、 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 FTP サーバー 
ヘアラーム画像を送信でさません。 



アラーム画像 
• [ FTP 設定へ] 

ク U ツクずるとサーバーページの [ FT 円タブび表おされまず。（一14已ページ） 

-[アラーム画像送信] 

アラームを検出したとき、 FTP サーバーへ画像を送信ずるかどうかを On / Off で設定しまず。 

初期設定： Off 
• [ディレクトリー名] 

画像ファイルを保をずるディレクト U —名を入力しまず。 

例えば、 FTP サーバーの root ディレクト U —下の ALARM ディレクト U - を指定ずる場合は、 「/ ALARM 」 
と入力しまず。 

入力巧能文字数：] 〜256文字 
入力不可文字： 全角、半角記号’’&: 

• [ファイル名] 

FTP サーノ（一へ画像を送信ずるときのファイル名を入力しまず。実際に保をされるときのファイル名は、 
じ(下のよラになりまず。 

ファイル名： 入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号 

入力可能文字数：] 〜32文字 

入力不可文字： 全角、半角記号’’ &*/::<>?¥! 

• [ポストアラーム] 

• 画像更新速度 

アラーム画像を送信ずるとさの送信間隔をじ(下から選択しまず。 

0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps /0.5 fps/l fps 

初期設定：] fps 
-画像枚数 

送信ずる画像の枚数を LU 下から選択しまず。 

1枚/2枚/3枚/4枚/已枚/6枚/7枚/8枚/日枚/10枚/20枚/30枚/已〇枚/100枚/200 
枚/300枚/已00枚/1000枚/2000枚/3000枚 

巧期設定：] 00枚 
• 録画時間 

設定した「画像更新速度」で、設定した「画像枚数」を保をずるとさにかかる時間び表示されまず。 

. [解像度] 
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2 設定 


FTP サーバーへ送信ずるとさの画像、アラームメールに添付ずる画像、 SD メモ U —カードに保をずると 
さの画像の解像度を政下から選択しまず。 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

解像度 

1 モニター （最大 

2 M パノラマ [1 日:日] 

640 X 360 

30 fps ) 


320 X 180 


2 M ダブルパノラマ [16: 日] 

SD メモ U —カードの「保をモード」を 
「アラーム発生時」に設定している場合、 
「]日 20 X 1080」 を指定可能 


] M パノラマ [16:9] 

1280 X 720 


1 M ダブルパノラマ [1 反日] 

640 X 360 

320 X 180 


1.3 M 魚眼 [4:3] 

1280 X 960 


1 .3 M 4画 PTZ [4:3] 

1 .3 M 1画 PTZ [4:3] 

VGA 

QVGA 
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2 設定 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

解像度 

2 モニター （最大1 曰 
fps ) 

パノラマ+4画 PTZ 

• 「ライブ画(初期表示)」の「解像度」 

を「パノラマ」に設定している場 

厶 . 

口 • 

640 X 360 

320 X 180 

SD メモ U - 力ードの r 保をモード」 
を「アラーム発生時」に設定してい 
る場合、「1920 X 1080」を指定 
可能 


パノラマ+1画 PTZ 

• 「ライブ画(初期表示)」の「解像度」 

を「4画」、「1画」に設定している 

+曰厶. 

场口 - 

1280 X 960 

VGA 

QVGA 


ダブルパノラマ+4画 PTZ 

• 「ライブ画(初期表示)」の「解像度」 

を「ダブルパノラマ」に設定してい 
る場合： 

640 X 360 

320 X 180 

SD メモ U - 力ードの r 保をモード」 
で「アラーム発生時」に設定してい 
る場合、「1920 X 1080」を指定 
可能 


ダブルパノラマ+ ] 画 PTZ 

• 「ライブ画(初期表示)」の「解像度」 

を「4画」、「]画」に設定している 

+曰厶. 

场口 - 

1280 X 960 

VGA 

QVGA 

4スト U —ム撮大 
30 fps ) 

VGA 4スト U - ム 

FTP ヴーノ（一へ送信でさません 

3 M 魚眼撮大]已 
fps ) 

3 M 魚眼 [4:3] 

SD メモ U —カードの r 保をモード」を 
「アラーム発生時」に設定している場合、 
「2048 X ] 已36」を指定巧能 


ネリ期設定： 640 X 360 

お知らせ 

• 撮像モードタイプび「2モニター(最大1已 fps )」 の場合、または、「撮像モード」びに M パノ 
ラマ [16: 日]」、に M ダブルパノラマ [1 日:日]」の場合、 ] 日 20 X ] 080は SD メモ U — 力ードに 
保をするとさのみ使用でさまず。 

• 撮像モードタイプび 「3 M 魚眼（最大1已 fps )」 の場合、2048 X ] 已3日は SD メモ U — 力ード 
に保をずるとさのみ使用でさまず。 
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2 設定 


• [アラーム時の画質制御] 

アラーム発生時に画質](一87ページ）の画質を変更ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 
On: アラーム発生時に「アラーム時の画質」で設定した内容で配信しまず。 

Off :アラーム発生時に画質を変更しません。 

初期設定： Off 
• [アラーム時の画質] 

アラーム発生時の画質を設定しまず。画質は、じ(下から選択しまず。 

0最高画質/]高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/日低画質 

巧]期設定： 已標準 


2.6.3 動画録画に関する設定を行う[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ページ、 

已已ページ） 

ここでは、アラームを検出したときに SD メモ U - 力ードへ動画録画 （ H .264 データ）をずる場合の動画の 
保を容量を設定しまず。動画録画ずるには、 SD メモ U —カードの設定、動画データに関ずる設定び必要で 
ず。（一62ページ） 

重要 

• r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 rH .264 動画録画 (SD メモ U - 
カード)」は設定でさません。 



H .264 動画録画 ( SD メモリーカード） 

• [プレアラーム] 

アラーム発生前の録画を行ラかどラかを選択しまず。 r 使用ずる」に設定した場合、約] MB 分のデータ 
び保をされまず。 

使用する/使巧しない 

初期設定： 使巧しない 
• [ポス トアラーム 時間] 

アラーム発生後に、 SD メモ U —力ードに保をずる時間を設定しまず。 

1 0 s /20 s /30 s /40 s / 已 Os / 日 Os /] 20 s /] 80 s /240 s /300 s 

初期設定： 30 s 

※ポストアラーム時間で設定した時間より、実際の録画時間は長くなる場合びありまず。 

•[1 回のアラームで使用ずる容量(目ま)] 

1アラーム分の動画録画で使用ずる SD メモ U —力ード容量を表おしまず（本表示はあくまで目安となり 
まず。実際の使巧容量とは異なる場合びありまず)。 

重要 

• 動画録画ずるためには、旧 D メモ U - 力ード]タブで 「 SD メモ U - 力ード」を r 使用ずる」に 
設定ずる必要びありまず。また、 r 録画圧縮方式」を 「 H . 264(1)」または 「 H .2 己4(2)」に設定 
ずる必要びありまず。（一62ページ） 
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2 設定 


2.6.4 アラーム出力端子に関する設定を行う[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、アラーム出力端子に関する設定を行いまず。 


アラーム 化力端子 

アラーム 連動と力 

On 

Off 

アラーム出力おが 

ラ'ソチ 

バルス 

アラーム時の化力 

Open 

Close 

アラーム化力時問 

1 s(1_1 触 1 





アラーム出力端子 
• [アラーム連動出力] 

アラームを検出したとさに、アラーム出力端テにアラーム信号を出力ずるかどラかを On/Off で設定し 
ます。 

初期設定： Off 
-[アラーム出力形式] 

アラームを検出したとさのアラーム出力端子の動作を、ラッチ/パルスのどちらかに設定しまず。 
ラッチ：アラームを検出したとさ、[アラーム発生通知]ボタンをク U ックずるまで、アラーム出力時の 
端子び「アラーム時の出力」で設定した状態になりまず。 

パルス： アラームを検出したとさ、「アラーム出力時間」で設定した時間、アラーム出力時の端テび「ア 
ラーム時の出力」で設定した状態になりまず。[アラーム発生通知]ボタンをク U ックずると、アラーム 
出力端子び通常の状態に戻りまず。 

初期設定： ラッチ 
• [アラーム時の出力] 

アラーム出力端子からアラームを出力ずるときの出力状態を Open/Close で設定しまず。 

Open :アラーム出力時の端テを Open 状態にしまず（通常は Close)。 

Close :アラーム出力時の端テを Close 状態にしまず（通常は Open)。 

巧期設定： Close 

お知らせ 

• 「Open」 に設定ずると、本機の電源を入れたとさ、約20秒間アラームび出力されまず。 

• [アラーム出力時間] 

「アラーム出力端テ」で「パルス」を選択した場合に、アラーム出力端テからアラームを出力ずる時間を 
設定しまず。 

設定可能範囲 ：]〜 120 s 
巧期設定 ：] S 


2.6.5 AUX 名称を変更する[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已3ページ、 
已已ページ） 
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2 設定 


ライブ画ぺージの 「 AUX 」、「 Open 」、 に lose 」 の名称を変更できまず。 


AUD 堪称 

alMi 0 文字まで） 


|AUX 

Open ( 日 文 宇まで） 

|Open 

Closed 文 宇まで） 

■Close 




AUX 名称 

• [ AUX (10 文字まで)] 

ライブ画ページの 「 AUX 」 の名称を入力しまず。 

入力不可文字： 半角記号"& 

巧期設定： AUX 

• [ Open (已文字まで)] 

ライブ画ぺージの [ AUX ] ボタンの 「 Open 」 の名称を入力しまず。 

入力不可文字： 半角記号"& 

初期設定： Open 

. に lose (已文字まで)] 

ライブ画ページの [ AUX ] ボタンの 「 Close 」 の名称を入力しまず。 

入力不可で字： 半角記号’’ & 

巧期設定： Close 

お知らせ 

• AUX とは、操作ちびライブ画ぺージから任意に操作 （Open / Close ) できるカメラ端モのこ 
とです。例えば、カメラび設置されている場所の照明などを操作したい場合に、照明制御機器と 
接続ずることで遠隔地から操作ずることび可能でず。 


2.6.6 動作検知の設定を行う[動作検知エリア] 

アラームページの[動作検知エ U ア]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、モーションディテクター機能を使用して物体の動さを検知させるとさのエ U アを設定しまず。 

エ U アは4か所まで設定でさまず。設定したエ U ア内で物体の動さをとらえると、アラーム動作を行いまず。 

重要 

• モーションディテクター機能を使用して物体の動さを検出したとさに、確認用として[アラーム発生 
通知]ボタンを表示（一] 8ページ）しまず。 


• 端モアラームでアラーム入力を受け付けた場合やコマンドアラームを受け付けた場合にち、[アラー 
ム発生通知]ボタンび表示されまず。 

. 基本ページの[基本]タブで r 状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定（一已8ページ）している 
場合でを、ネットワークの環境によっては、通知び遅れる場合びありまず。 

• 動作検知エ U アを設定したあとに、 [ JPEG / H .264] タブの「撮像モード」、[基本]タブの「上下 
反転」を変更した場合、必ず、再度、動作検知エ U アを設定してください。 

• モーションディテクター機能は、盗難、乂災などを防止ずるための機能ではありません。万一発生し 
た事故または損害に巧ずる責任は一切、負いかねまず。 
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2 設定 


• 同じよラな動さでち異なる撮像位置で発生したとさは、魚眼レンズの特性上、動作検知結果び異なる 
場合びありまず。 

• プライバシーゾーンエ U ア内では、動作検知は働さません。 

• r 撮像モード」び 「2 M パノラマ[16:9]」、 riM パノラマ[16:9]」、に M ダスレパノラマ [1 6:9]」、 
riM ダブルパノラマ[16:9]」政外は、魚眼画像び表示されまず。 



勃巧巧巧エリア 


昭巧検出抑と 

エリア化ぶな 


-ム相ちお9巧へ 


S アラームエリア X が;虫自アラーム巧かずる場合は、 

アラームエリアI情報付力 []( 動巧検な) J 設定を 「OnJ にしてください。 


ち効お劾 

ち劾無効 

ち効廉劾 

ち効無効 

0. — 1 

9 ,1 

3 1 


お 高 

お 高 

ほ 高 

低 高 

9 

9 

巧 

' 8 ~ ' 

8 

8 

8 

8 

し 削除 J 

し 削お」 

し 削除」 

し 削除 J 


動作燃 □’ 情報付か 
情報がか 


• [ェリァ] 

画像内で動作検知エ U ァを選択ずると、エ U ァ]から順に設定されまず。 

r 撮像モード」び 「VGA 4 スト U- ム」のときは、エ U ァ設定できません。 4 つの画像それぞれの全エ 
U ァび動作検知エ U ァとなりまず。 

- 狀劇 

動作検知を行ラかどラかを有効/無効で設定しまず。 

有効： 動作検知を行いまず。 

無効： 動作検知を行いません。 

巧期設定： 無効 
-[検出面積] 

動作検知エ U ァ内で被写体の動さを検知ずる面積を、スライダーノ（一で設定しまず。設定値びルさいほ 
ど、ルさな被写体の動さでを検知しまず。現在の設定値 (1-10) はスライダーバーのちに表示されま 
す。 

巧期設定：] 
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2 設定 


-[検出感度] 

エ U ア内の動さを検出ずるとさの感度を、スライダーバーで設定しまず。エ U アごとに個別に設定でさ 
まず。設定値び大きいほど、動きを感知しやずくなりまず。 

現在の設定値 （1 (低い）〜1已（高い)）はスライダーバーの下に表示されまず。 

巧期設定： 8 
-梢!!除]ボタン 

削除したいエ U アのボタンをク U ックずると、エ U ア枠を削除しまず。 

-[照明検出抑止] 

照明の明るさなどの変化による動作検知を行わないよラに設定ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

巧期設定： Off 

重要 

• 照明の明るさなどの変化びルさい場合、抑止でさない場合びありまず。 

-照明検出抑止を 「 On 」 に設定し、画面全体に動さびある被写体を検知した場合、動作検知を行 
わないことびあ0まず。 

• [エ U ァ No 通知] 

r 独自アラーム通知設定へ」をク U ックずると、アラームページの[通知]タブび表おされまず。 

(一133ページ） 

動作検知情報付加 
-[情報付加] 

画像に動作検知情報を付加して、重畳した画像データを送信ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 
動作検知情報は、一部の弊社製ネットワークディスクレコーダーの検索機能で活用ずることびでさまず。 
機能-設定の詳細については、接続ずる機器の取扱説明書をお読みください。 

巧期設定： Off 

お知らせ 

- LU 下の r 撮像モード」のとさは動作検知情報を付加しません。 

1 .3 M 4画 PTZ [4:3]/] .3 M 1画 PTZ [4:3]/ パノラマ + 4画 PTZ / パノラマ + ] 画 PTZ / ダ 
ブルパノラマ+ 4画 PTZ / ダブルパノラマ+ ] 画 PTZ/VGA 4スト U - ム 


2.6.7 動作検知エリアを設定ずる[動作検知エリア] 

動作検知エ U アを設定しまず。 

重要 

-設定画面で設定を変更中は、動作検知アラームを検出しないことびありまず。 

• r 撮像モード」び rVGA 4 スト U —ム」のとさは、エ U ア設定は不要でず。4つの画像それぞれの 
撮像範囲び動作検知ェ U アとなりまず。 
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2 設定 


1 画像上でマウスをドラッグし、エ U ァを指定しまず。 

一指定した場所びエ U ァ「1(白)」に設定され、枠び表示されまず。エ U ァはエ U ァ番号の1番から 
順に設定されまず。エ U ァ番号の横の色は、巧応ずる枠の色を表していまず。また、エ U ァに設定ず 
る枠色の n 犬態」び「有効」になります。 



® ちな! 〇 がな！ 

ち効無効 

有効巧効 

ち効無効 

.11 .4 

3 1 

0 , 1 

0 ‘ . 1 

低 高 

階 言 

低 高 

也 高 


0 


3 

8 

8 

8 

8 

し 削除」 

し 削除」 

し 削お」 

し 削お」 

00 n ©Off 

神白 アラーム; おおさ巧へ 


-吗日月巧化抑止 

エリア化通が 

* アラームエリア N が化自 アラーム 巧がする場合は、 

「アラームエリア I 隋報付力 0( 動作巧が) J 試定を 「 OnJ にしてください， 




勃イ乍燃□.隋報佩。 


00 n 


0 Off 


2 r 検出面積」 r 検出感度」をスライダーバーで設定しまず。 r 検出面積」「検出感度」については、 

128ページをお読みください。 

表おされているエ U アと検出感度での動さ検出状況び r 検出面積」に表示されまず。必要に応じてエ1」 
アや r 検出面積」 r 検出感度」を変更しまず。 

3 設定び終了したら、隱茵ボタンをク U ックしまず。 

重要 

• [設定]ボタンをク U ックしないと設定内容び確定されません。 

4 動作検知エ U アを無効にずる場合は、該当ずるエリアの r 状態」を「無効」に変更し、[設定]ボタンを 
ク U ックしまず。 

^無効になった枠色び点線になりまず。無効に設定ずると、ェ U ア内に変化びあってちアラームは発生 
しません。 
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2 設定 


5 動作検知エ u アを削除ずる場合は、削除ずるエリアの悄リ除]ボタンをク U ックしまず。 

^削除したエ U アの枠び消去されまず。 

6 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

^設定内容び本機に反映されまず。 

2.6.8 メール通知に関ずる設定を行う[通知] 

アラームページの[通知]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お-操作：已3ページ、已已ページ) 
ここでは、アラームメールに関ずる設定を行いまず。メール通知を行ラには、メールサーバーの設定び必要 
でず。（一144ページ） 



メール 通知 

• [メール設定へ] 

ク U ックずると、サーバーページの[メール]タブび表示されまず。（一144ページ) 

• [メール通知] 

じ(下の場合にメール通知を行ラかどラかを On/Off で設定しまず。 

• アラーム発生時（メール通知先「アラーム」欄） 

- SD メモ U - 力ード残容量通知時（メール通知先 r 診断」欄） 

- SD メモ U —カードの空さ容量不足時（メール通知先「診断」欄） 

• SD メモ U —カードの認識エラー時（メール通知先「診断」欄） 

初期設定： Off 
- 画像添付] 

アラーム検出によるメール送信時に画像を添付ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

巧期設定： Off 
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2 設定 


お知らせ 

-[アラーム]タブの「解像度」（一122ページ）で設定した解像度の画像を添付して送信しまず。 

. 「撮像モード」び rSM 魚眼[4:3]」または rVGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、画 
像を添付でさません。 

メール通知先 
- 随知が]〜随知巧 4] 

通知先のメールアドレスを設定しまず。通知先は4件まで設定でさまず。 

「アラーム J 欄： チェックを入れると、アラーム発生時、メール通知しまず。 

r 誇断」欄： チェックを入れると 、 SD メモ U —カード残容量通知時 、 SD メモ1」ーカードの空さ容量不足 
時、 SD メモ1」一力ードの認識エラー時にメール通知しまず。 
r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」のときは、「診断」機能は使用できません。 
r 通知巧メールアドレス J 欄： 通知先のメールアドレスを入力しまず。 

入力可能文字数： 3〜128文字 
入力可能で字： 半角英数字、半角記号@ - 

設定したメールアドレスを削除したいとさは、削除したいメールアドレスの悄 Ij 除]ボタンをクリック 
します。 


-[メール件名] 

アラームメールの 件名を入力しまず。 

入力可能で字数： 〇〜50文字 
• [メール本交！ 

アラームメールの 本文を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜200文字 

お知らせ 

• SD メモ U - 力ードの空さ容量びなくなったとさは 「 SD メモ U - 力ードび FULL でず。」、 SD メ 
モ U —カードの認識エラーび発生したとさは、 「 SD メモ U —カードび認識でさません。」といラ 
メール本文で送信されまず。 


2.6.9 独自アラーム通知に関する設定を行う[通知] 

アラームページの[通知]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ページ、已已ページ) 
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2 設定 


ここでは、独自アラーム通知に関ずる設定を行いまず。 



巧き アラーム 通な巧 
通織1 

聞•(乍検巧エリア別送情設定 
通を晚 2 

動巧検な エリア 別送情設定 
通ミ晚3 

動作愤が エリア 別送情設定 
通か先4 

動作紛 [] エリア 別送情設定 
通ミ晚 S 

動•(乍検巧エリア別送情設定 
通そ脱日 

動作檢がエリア別送情設定 
通そ□巧 7 

動作検が エリア 別送情設定 
通織8 

動け検知エリア別送情設定 


通が 巧アド. レス 


□ □ 


[削除 J 




■on— 

• 0巧 

アラームエリア No 






□ 

□ 

[ _ 


f- 削お-] 



On 

• 0巧 

アラームエリア No 。 W 






□ 

□ 

r ~ 


1 ■ 削ぉ ■ ] 




^^ ofT " 

— アラ ニム エリア N ~ oT | vj 





- 

□ 

□ 

1 


ぉ」 





■ アラ ニム エリア No 11 V 






□ 

□ 

r 


f 削 お] 



On 

■ Off 

アラームエリア No ' 


□ □ 


I - 削除 J 


■0〇1 - Off アラームエリア No 


□ □ 


□ □ 


I .がお-'] 


■ 0巧 アラームエリア N ‘0 


独自アラーム通知 
• [独自 アラーム 通知] 

じ(下の場合に独自アラーム通知を行ラかどラかを On/Off で設定しまず。 

• アラーム発生時（独自アラーム通知先「アラーム」欄） 

- SD メモ U —カード残容量通知時（独自アラーム通知先「診断」欄） 

- SD メモ U —カードの空さ容量不足時（独自アラーム通知先「診断」欄） 

- SD メモ U —カードの認識エラー時（独自アラーム通知先「診断」欄） 

-本機の点検時期通知時（独自アラーム通知先 r 診断」欄） 

巧期設定： Off 

お知らせ 

-独自アラームの通知は、 r 通知先1」から順に通知されまず（「アラーム」欄または「診断」欄に 
チェックした通知先のみ)。 

-[アラームエリア情報付加（動作検知)] 

動作検知アラームの検出ェ U ア番号を独自アラームで通知ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

初期設定： Off 
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2 設定 


• [お知先ポート番号] 

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定しまず。 

設定可能範囲：] 〜日已已3已 
初期設定 :1818 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、67、68、69、80、1 10. ] 23、 16 K ] 62、443、99已、 
10669. 10670 


-[リトライ回数] 

独自アラーム通知びでさなかった場合の再試行回数を設定しまず。 

設定可能範囲： 〇〜30 
巧期設定： 2 

独自アラーム通知先 
-[通知巧1 ] 〜[通知巧引 

独自アラーム通知先を IP アドレスまたはホスト名で設定しまず。通知先は8件まで設定でさまず。 
「アラーム J 欄： チェックを入れると、アラーム発生時、通知しまず。 

r 該断」欄： チェックを入れると、 SD メモ U - 力ードの残容量通知、 SD メモ U - 力ードの空さ容量不足、 
SD メモ U —力ード認識エラー、本機の点検時期を通知しまず。 
r 撮像モード」び 「VGA 4スト U —ム」のとさは、本機の点検時期のみ通知しまず。 

「お知先アドレス」欄： 通知先の IP アドレスまたはホスト名を入力しまず。 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

設定した通知先を削除したいとさは、削除したい通知先の消 Ij 除]ボタンをク U ックしまず。 

-[動作検知エリア別送信設定] 

動作検知エ U ア別送信設定を行ラかどラかを On / Off で設定しまず。 

r 動作検知エ U ア別送信設定」を ronj に設定した場合、「アラームエ U ア No . 」び動作検知アラームで 
設定した「アラームエリア」の番号と合致ずるとさのみ、アラーム通知を実施しまず。動作検知アラー 
ムじ(外のアラーム通知は実施しません。動作検知エ U ア別送信機能を使用ずる場合、動作検知でのアラー 
ムエ U アの状態を「有効」に設定してください。 

初期設定： Off 
• [アラームエリア No.] 

設定可能範囲： 1〜4 
巧期設定：] 

重要 

• 「通知先アドレス」のホスト名を入力ずる場合は、ネットワークページの[ネットワーク]タブで 
DNS の設定を行ラ必要びありまず。（一148ページ） 

• 通知先び正しく設定されていることを確認してください。通知先びを在しない場合、独自アラーム通 
知の遅延や送信抜けび発生ずることびあ0まず。 
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2 設定 


2.7 画像認識の設定[画像認識] 

画像認識ページでは、 XML 通知の設定、顔検出に関ずる設定を行いまず。 

画像認識ページは、 [ XML 通知]タブ、皮1検出]タブで構成されていまず。 

お知らせ 

• r 撮像モード」び ri .3 M 魚眼[4:3 ]」、 「VGA 4スト U - ム」、 「 SM 魚眼[4:3]」に設定されている 
場合は、画像認識機能は使用でさません。 

2.7.1 XML 通知を設定ずる [ XML 通知] 

画像認識ページの [ XML 通知]タブをク U ックしまず。 

ここでは、 XML 通知に関ずる設定を行いまず。 XML 通知とは、顔検出情報を XML 形式でサーバーなどに通 
知する機能でず。 


XMLii 巧 巧巧化 

XMLii が 


XMLiijD 

00 n ©Off 

ぷモ晚 1 通がデ-夕 

m\m 

ぶ化巧が< 

通知巧隔 

妨ちが 

XMUi が 

00 n ©Off 

通モ晩2 通ぉデ-夕 

mim _ 

— 4化1 舌 $fiK =3 フイー-. 

通知間隔 

姑ちが 

U 


XMLii 夫晚設ミ 

ほか巧アドレス 


1 

通舰ボートを号 

1 

通失□巧 1 通が先バスち 


1 

1 ー プーを 


1 

バスワード- 


1 

通な巧アドレス 


1 

通舶柿—卜を号 

1 

通知&2 通が先バスち 


1 

ューザーち 


1 

バスつード 


1 




XML 通知 

• [ XML 通知] 

XML による情報を通知ずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 

初期設定： Off 

• 随知データ] 
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2 設定 


通知するデータの種類を選択しまず。いずれかを選択しまず。 

-顔情報 

検出情報（通常フォーマット）/検出情報（簡易フォーマット） 

巧]期設定： 検出情報（通常フォーマット） 

-[通知間隔] 

通知間隔を選択しまず。 

-顔情報 

1 s /2 s /3 s /4 s / 已 S/6S/] Os /] 已 S /20 S /30 S /] min 

巧期設定 ：] S 

お知らせ 

-[通知データ]を「検出情報（通常フォーマット)」に設定した場合、[通知間隔]は、 ris 」 ま 
たは 「2 s 」 のみ選択でさまず。 

XML 通知先設定 
• [通知先アドレス] 

XML 通知先の IP アドレスまたはホスト名を設定しまず。 

入力巧能文字数： ]〜128文字 
入力可能文字： 半角英数字、半角記号._ - 
• [通知巧ポートま号] 

XML 通知先のポートま号を設定しまず。 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、日7、日8、日9、1 10. ] 23、 161. 1日2、443、99已、 ] 0日日9、 
10670 

• [通知巧パス名] 

XML 通知先のディレクト U —を設定しまず。 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号. _-/ ： 

-[ユーザー名] 

ユーヴ'一名を入力しまず。 

入力可能文字数： 〇〜32文字 

入力不可文字： 全角、半角記号’’ & : : ¥ 

巧期設定： 空欄 
• [パスワード] 

パスワードを入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 

入力不可文字： 全角、半角記号’’& 

巧期設定： 空欄 


2.7.2 顔検出の設定をする[顔検出] 

画像認識ページの[顔検出]タブをク U ックしまず。 

ここでは、顔検出の検出枠の表示に関ずる設定と、顔検出の情報を画像に付加ずるかどラかの設定を行いま 
ず。 
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2 設定 


重要 

-顔検出機能は、画像内の顔の検出を保証ずるちのではありません。撮像条件によっては、顔を検出し 
ない場合びありまず。 



閱検出 
聞検ホ 

検出’隋報 XMlJi な 




顔検出 
. 願検肚 

画像に顔検出情報を付加ずるかどラかを設定しまず。また、ライブ画への検出枠を表示ずるかどラかを 
設定します。 

Off ： 顔検出枠の情報を画像に付加しません。本ページの画像には、検出枠び表示されません。 

On (ライブ画表示なし） ：顔検出枠の情報を画像に付加ずると同時に、本ページの画像にテスト用の検 
出枠を表おしまず。ライブ画には顔検出の検出枠を表おしません。 

On (ライブ画表示あり） ：顔検出枠の情報を画像に付加ずると同時に、本ページの画像にテスト用の検 
出枠を表おしまず。ライブ画に顔検出の検出枠を表おしまず。 

巧期設定： Off 
. [検出情報 XML 通知] 

顔検出に関ずる情報の通知先を設定しまず。 

rXML 通知へ」をク U ックずると、 [XML 通知]タブび表示されまず。（一 136 ぺージ） 

お知らせ 

-撮像モードタイプ「2モニター（最大1已 fps )」 の4画または]画画像には、顔検出情報び付加 
されません。 
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2 設定 


2.8 認証を設定する[ユーザー管理] 

ユーヴー管理ページでは、 PC や携帯電話•携帯端末から本機にアクセスできるユーヴーや PC ( IP アドレ 
ス）を制限ずる認証登録を行いまず。 

ユーヴー管理ページは、[ユーヴー認証]タブ、[ホスト認証]タブ、[システム]タブで構成されていまず。 


2.8.1 ユーザー認証を設定する[ユーザー認証] 

ユーヴー管理ページの[ユーヴー認証]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お-操作：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、 PC や携帯電話-携帯端末から本機にアクセスできるユーヴーを制限ずる認証設定を行いまず。 
最大18ユーヴーまで登録でさまず。 

お知らせ 

• 同じ IP アドレスの PC から30秒間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー)した場合、しばら 
くの間、本機にアクセスできなくなりまず。 



-[ユーザー認証] 

ユーヴー認証をずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

巧]期設定： Off 
- 歸証方式] 

ユーヴー認証で利用ずる認証方式を設定しまず。 

Digest or Basic :ダイジェスト認証またはべーシック認証を使用しまず。 

Digest :ダイジェスト認話を使用しまず。 

Basic :ベーシック認証を使巧しまず。 

ネリ期設定： Digest or Basic 

お知らせ 

• [認証方式]の設定を変更した場合は、ウェブブラウヴーを閉じて、アクセスし直してください。 

• 弊社のネットワークディスクレコーダーなどでは、特に明記されていない限り、ダイジェスト認 
証には対応していませんに012年日月現抵。 

- I ； ューザー名] 

ユーヴ'一名を入力します。 
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2 設定 


入力可能文字数：] 〜32文字 

入力不可文字： 全角、半角記号’’ & : ： ¥ 

巧期設定： 空欄 

• [パスワード]/ [パスワード確認] 

パスワードを入力しまず。 

入力可能で字数： 4〜32文字 

入力不可文字： 全角、半角記号’’& 

巧期設定： 空欄 

お知らせ 

• 登録済みのユーヴー名を入力し、[登録]ボタンをク U ックずると、ユーヴー情報び上書さされ 
まず。 


• [アクセスレベル] 

ユーヴ'一のアクセスレベルをじ(下から設定しまず。 

1. 管理者： 本機のずべての操作を行ラことびできまず。 

2. カメラ制御： 画像表示、本機の操作び行えまず。本機の設定はでさません。 

3. ライブ画表示： ライブ画表おのみ行えまず。本機の操作、設定はでさません。 

巧期設定： 3.ライブ画表示 

-[ューザー確認] 

r ユーヴー確認」の [▼] をク U ックずると、登録されているユーヴーを確認できまず。 

登録ユーヴーは「登録したユーヴー名[アクセスレベル]」で表おされまず。（例 ： admin [1]) 
ちの消 ij 除]ボタンをク U ックずると、選択したユーヴーを削除でさまず。 


2.8.2 ホスト認証を設定する[ホスト認証] 

ユーヴー管理ページの[ホスト認証]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、本機にアクセスできる PC ( IP アドレス）を制限ずるホスト認証設定を行いまず。 



-[ホスト認証] 

ホスト認証をずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

巧期設定： Off 
• [ IP アドレス] 

本機へのアクセスを許巧する PC の IP アドレスを入力しまず。ホスト名を IP アドレスとして入力ずること 
はでさません。 
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2 設定 


お知らせ 

• 「 IP アドレス/サブネットのマスク長」を入力ずると、サブネットごとにアクセスでをる PC を制 
限でさまず。 

例えば、「]日 2.1 日 8.0. 1/24」と入力し、アクセスレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合 
は、「1日 2.1 日 8. 0.1」〜「1日 2.1 日 8.0.2 已4」の PC び「2.カメラ制御」のアクセスレベルで本 
機へアクセスできまず。 

• 登録済みの IP アドレスを入力し、[登録]ボタンをク U ックずると、ホスト情報び上書きされまず。 

• [アクセスレベル] 

ホストのアクセスレベルをじ(下から選択しまず。 

1.管理ち/2.カメラ制御/3.ライブ画表示 

アクセスレベルについては] 3日ページをお読みください。 

巧]期設定： 3.ライブ画表示 

-[ホスト確認] 

「ホスト確認」の [▼] をク U ックずると、登録されているホストの IP アドレスを確認できまず。 
ホストは「登録した IP アドレス[アクセスレベル]」で表示されまず。（例： ] 日 2.1 日 8.0. 21[1]) 

ちの消 Ij 除]ボタンをク U ックずると、選択したホスト （ IP アドレス）を削除でさまず。 


2.8.3 優先ストリームを設定する[システム] 

ユーヴー管理ページの[システム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示-操作：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、複数のユーヴーび同時にアクセスした場合でち、画質や画像更新速度を下げることなく、画像を 
配信でさる優先スト U —ムの設定を行いまず。 

お知らせ 

. r 撮像モード」び rSM 魚眼[4:3]」または 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、システ 
ム設定は使用でさません。 


ユーヴー泛証 ホスト設註 システム 

廣おストリーム 



優先ストリーム 
• [優巧ストリーム] 

優先スト U - ム配信を使用ずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 

初期設定： Off 
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2 設定 


お知らせ 

• 「優先スト U —ム」を 「 On 」 に設定した場合、アクセス可能なユーヴー数び制限される場合びあ 
りまず。 


. [送信巧 IP アドレス（1)] 

] つ目の送信先の IP アドレスを入力しまず。 

. [送信巧 IP アドレス(2)] 

2つ目の送信先の IP アドレスを入力しまず。 

• [ストリーム種別] 

JPEG / H .264(1 )/ H .264(2) のいずれかを選択しまず。 

JPEG : JPEG 画像び配信されまず。 

H .2 己 4(1) : H .264(1) 画像び配信されまず。 

H . 吕巨 4(2) : H .264(2) 画像び配信されまず。 

撮像モードタイプび「2モニター（最大1已 fps )」 の場合の選択肢は、 LU 下のとおりでず。 

パノラマ+ 4画 PTZ 、 パノラマ + 1画 PTZ : JPEG 、 H .264( l ) [パノラマ]、 H .264(2)[4 画]、 H . 
264(2)[1 画]画像び配信されまず。 

ダブルパノラマ+ 4画 PTZ 、 ダスレパノラマ+1画 PTZ : JPEG 、 H .264( l ) [ダブルパノラマ]、 H . 

2日4(2)[4画]、 H .2 日 4(2)[1 画]画像び配信されまず。 

巧期設定： JPEG 

お知5せ 

• 「 H .264(1)」 び SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮方式」で選択されている場合、 「 H . 264(1)」は 
映像配信されないため、優先スト U —ムとして動作しません。 

同様に、 「 H .264 に)」び SD メモ U — 力ードの r 録画圧縮方式」で選択されている場合、 「 H . 

2日4(2)」は映像配信されないため、優先スト U —ムとして動作しません。 

• 「 H .264」 の r 配信モード」で「ベストエフオート配信」を選択している場合、他のユーヴーの 
接続状態により最大、最ルビットレートの間でビットレートを可変して配信しまず。 

- 画像更新速度*] 

画像の更新速度を LU 下から選択しまず。 

「スト U —ム種別」で 「 JPEG 」 を選択した場合のみ有効でず。 

0' lfps /0.2 fps /0.33 fps /0. 已 fps / lfps /2 fps /3 fps / 已 fps / 己 fps */]Ofps */]2 fps */ 
1已 fps V 30 fps * 

巧期設定：] fps 

お知らせ 

- 「 H .264 配信」を 「 On 」 に設定して、「*」付きの値を設定ずると、設定した値よりを画像更新速 
度びな下ずることびありまず。 


. I ；解像度] 

画像の解像度を攻下から選択しまず。 

「スト U —ム種別」で 「 JPEG 」 を選択した場合のみ有効でず。 
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2 設定 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

解像度 

1 モニター（最大 30 fps ) 

2 M パノラマ [1 己: 9] 

1920 X 1 080/640 x 360/ 
320 X 180 

2 M ダブルパノラマ [1 日:日] 

] M パノラマ [1 技引 

1280 X 720/640 X 360/ 
320 X 180 

] M ダブルパノラマ [1 日:日] 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

1280 X 960/ VGA/QVGA 

1 '3 M 4画 PTZ [4:3] 

1 .3 M 1画 PTZ [4:3] 

2 モニター撮大 1 已 fps ) 

パノラマ+4画 PTZ 

• 「ライブ画(初期表示)」の r 解 
像度」を「4画」、「]画」に 
言スぶし—しし、る為ゴ： 

] 280 X 960/ VGA / 

QVGA 

• 「ライブ画(初期表示)」の r 解 
像度」を「パノラマ」、「ダブ 
ルパノラマ」に設定している 
場合： 1920 X 1080/ 
640 X 360/320 X 180 

パノラマ+ ] 画 PTZ 

ダブルパノラマ+ 4画 PTZ 

ダブルパノラマ+1画 PTZ 


ネリ期設定： 1920 X 1080 

お知らせ 

-撮像モードタイプび「2モニター（最大1已 fps )」 で、「スト U —ム種別」を 「 JPEG 」 に設定し 
ている場合、「解像度」は、「ライブ画(初期表示)」の「解像度」になりまず。（一87ぺージ） 
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2 設定 


2.9 ヴーバーの設定をする[ヴーバー ] 

サーバーページでは、メールサーバーと FTP サーバー、 NTP サーバーの設定を行いまず。 
サーバーページは、[メール]タブ、 [ FT 円タブ、 [ NT 円タブで構成されていまず。 


2.9. 1メ ールサーバーを設定ずる[メ ール] 

サーバーページの[メール]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ページ、已已ペー 
ジ） 

ここでは、アフームメールを送信ずるためのメールサーパ'一の設定を行いまず。 

重要 

. 電モメールを受信する端末び文字コード UTF - 別こ対応していない場合、正常に受信ずることびでさ 
ません。 



• [ SMTP ヴーバーアドレス] 

電モメールを送信ずる SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しまず。 

入力可能文字数： 1〜128文字 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

• [ SMTP ポート番号] 

メールを送信ずるポート番号を入力しまず。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
巧期設定： 2已 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、42、已3、67、68、69、80、1 10. ] 23、 16 K ] 62、443、99已、 ] 0669、 
10670 

• [ POP ヴーパーアドレス] 

r 認証方法」で 「POP before SMTP 」 を選択した場合は、 POP サーバーの IP アドレスまたはホスト名 
を入力します。 

入力可能文字数： 1〜128文字 

入力可能文字： 半角英数宇、半角記号：._ - 

重要 

• 「 SMTP サーバーアドレス」、 「 POP サーバーアドレス」のホスト名を入力ずるには、ネットワー 
クぺージの[ネットワーク]タブで DNS の設定を行う必要びありまず。（一148ぺージ） 
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2 設定 


- 驟証-認証方法] 

メー J レを送信するとさの認話方法を LU 下から選択しまず。 

なし： 認証しません 

POP before SMTP :電モメールを送信ずる前に、メールを受信ずる POP サーバーの認証を行いまず。 
SMTP : SMTP サーバーの認証を行いまず。 

巧]期設定： なし 

お知らせ 

. 電モメールを送信ずるための認証方法び不明な場合は、ネットワーク管理ちにお問い合わせくだ 
さい。 

-[認証-ューザー名] 

サーノ（一にアクセスずるユーヴー名を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 

入力す可文字： 全角、半角記号"& : ： ¥ 

-[認証-パスワード] 

サーノ（一にアクセスずるノ（スワードを入力しまず。 

入力可能文字数： 〇〜32文字 
入力不可文字： 全角、半角記号’’& 

• [送信者 メール アドレス] 

送信元のメールアドレスを入力しまず。 

入力したメールアドレスは、受信メールの 「From (差出人)」欄に表おされまず。 

入力可能で字数： 3〜128文字 
入力可能で字： 半角英数字、半角記号@ - 


2.9.2 FTP サーパ’一を設定する [ FTP ] 

サーバーページの [ FT 円タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已3ページ、已已ページ) 
ここでは、アラーム画像を送信ずる FTP サーバーの設定を行いまず。 



• [ FTP ヴーパーアドレス] 

画像を送信ずる FTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しまず。 

入力巧能文字数： ]〜128文字 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

重要 

• 「 FTP サーバーアドレス」のホスト名を入力ずる場合は、ネットワークぺージの[ネットワーク] 
タブで DNS の設定を行ラ必要びありまず。（一148ページ） 
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2 設定 


* 口ーザー名] 

FTP サーバーにアクセスずるためのユーヴー名（□グイン名）を入力しまず。 

入力可能文字数：] 〜32文字 
入力不可文字： 全角、半角記号’’ & : ： ¥ 

• [パスワード] 

FTP サーバーにアクセスずるパスワードを入力しまず。 

入力可能文字数： 〇〜32文字 
入力不可文字： 全角、半角記号’’& 

• [コント □ —ルポート番号] 

FTP サーノ（一のコント□ールポート番号を入力しまず。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
初期設定： 21 

政下のポート番号は、本機で使用していまずので設定でさません。 

20、23、2已、42、已3、日7、68、69、80、1 10. 123、16]、 ] 62、443、99已、10669、 
10670 

• [モード] 

FTP の通信モードをパッシブモード/アクティブモードから選択しまず。 

通常は「パッシブモード」を選択しまず。「パッシブモード」で接続でさない場合は、「アクティブモー 
ド」に切り換えてください。 

巧期設定： パッシブモード 


2.9.3 NTP サーバーを設定する [ NTP ] 

サーバーぺージの [ NT 円タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ぺ一义已已ぺージ) 
ここでは、 NTP サーバーのアドレスおよびポート番号など、 NTP サーバーに関する設定を行いまず。 

重要 

• システム運用において、より正確な時刻設定び必要な場合は、 NTP サーバーを使用してください。 



-[時刻調整] 

時刻調整の方法を LU 下から選択しまず。選択された方法で調整された時刻は、本機の標準時間として使 
用されます。 

マニュアルセッティング： 基本ページの[基本]タブで設定された時刻び、本機の標準時間として使用 
されます。 

NTP サーバ’一に同期： NTP サーバーとの同期で自動調整された時刻び、本機の標準時間として使用さ 
れまず。 
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2 設定 


初期設定： マニュアルセッティング 

• [ NTP ヴ ー/ アドレス取得方法] 

「時刻調整」で 「 NTP サーバーに同期」を選択した場合は、 NTP サーバーアドレスの取得方法を選択し 
ます。 

Auto : DHCP サーバーから NTP サーバーアドレスを取得しまず。 

Manual : NTP サーパ'-アドレスを 「 NTP サーパ'-アドレス」に入力して設定しまず。 

初期設定： Manual 

重要 

• 「 NTP サーバーアドレス」を DHCP サーバーから取得ずる場合は、ネットワークページの[ネッ 
トワーク]タブで r 接続モード」を DHCP あるいは自動設定 ( AutolP ) に設定ずる必要びあり 
ます。（一148ページ） 

• [ NTP ヴーパーアドレス] 

「 NTP サーパ'-アドレス取得ち法」で 「 Manual 」 を選択した場合は、 NTP サーバーの IP アドレスまた 
はホスト名を入力しまず。 

入力巧能文字数： ]〜128文字 
入力可能で字： 半角英数字、半角記号：._ - 
初期設定： なし（空白） 

重要 

• 「 NTP サーバーアドレス」のホスト名を入力ずるには、ネットワークページの[ネットワーク] 
タブで DNS の設定を行ラ必要びありまず。（一148ページ） 

• [ポート番号] 

NTP サーノ（一のポート番号を入力しまず。 

設定可能ポート番号： 1〜6已已3已 
巧期設定：] 23 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、21、23、2已、42、已3、67、68、69、80、1 10.161. 162、443、99已、 ] 0己69、 
10670 

-[時刻更新間隔] 

NTP サーノ（一から時刻を取得ずる間隔 （ 1〜24時間で1時間単位）を選択しまず。 

巧期設定：1 h 
• [タイムゾーン] 

使用するカメラの地域に応じたタイムゾーンを選択しまず。 

ネリ期設定： ( GMT +09:00) 大阪、札幌、東京 
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2 設定 


2.10ネットワークの設定[ネットワーク] 

ネットワークぺージでは、ネットワーク設定および DDNS (Dynamic DNS ). SNMP (Simple Network 
Management Protocol ) に関する設定を行います。 

ネットワークページは、[ネットワーク]、 [ DDNS ]、[ SNM 问、 [ FTP 定期]の4つのタブで構成されてい 
ます。 


2.10.1 ネットワークを設定ずる[ネットワーク] 

ネットワークページの[ネットワーク]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ぺ一义 
已已ページ） 

L ソ下の情報は、ネットワークの設定を行ラために必要でず。 

ネットワーク管理ちまたはインターネットサービスプ□バイダーにご確認ください。 

• IP アドレス 

• ヴブネットマスク 

• デフオルトゲートウェイ（ゲートウェイサーバー•ルーターを使用ずる場合） 

• HTTP ポート 

• DNS 用プライマ U - サーバーアドレス、セカンダ U - サーバーアドレス （ DNS を使用ずる場合） 
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2 設定 



IPv 4 ネットワーク 


醋続モード] 

IP アドレスの設定方法を選択しまず。 

固赶 P : IP アドレスを rip アドレス( IPv 4)」に入力して設定しまず。 

DHCP : DHCP 機能を使用して IP アドレスを設定しまず。 

自動設定 ( AutolP ) : DHCP 機能を使巧して IP アドレスを設定しまず。 DHCP サーパ'-び見つからない場合 
は、自動で IP アドレスを設定しまず。 
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2 設定 


自動設定(おまかせ）： DHCP 機能を利用してネットワークアドレス情報を参照し、使用していない IP アドレ 
スを固定 IP アドレスとしてカメラへ設定しまず。設定される IP アドレスはサブネットマスクの範囲内でカメ 
ラび自動でミ夫定しまず。 DHCP ヴーバーび見つからない場合は、 IP アドレスを]日 2. 1 68.0.1 0に設定しまず。 
巧期設定： 自動設定(おまかせ） 

お知らせ 

• 自動設定 （ AutolP ) で、 DHCP サーパーから IP アドレスを取得できない場合は、 ] 6日.2已 4.1.0 〜 

1 69.2 已 4.2 已 4.2 已已の間で同ーネットワーク内で使用されていない IP アドレスを検索して IP アドレ 
スを設定します。 

[ IP アドレス ( IPv 4)] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機の IP アドレスを入力しまず。 PC や他のネットワークカメラに設定した 
IP アドレスと重複しないよラに入力して<ださい。 

巧期設定： 192.168 .0.10 

お知らせ 

• DHCP 機能を使用ずる場合でを、複数の IP アドレスは使用でさません。 DHCP サーバーの設定につ 
いてはネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


[ヴブネットマスク] 

DHCP 機能を使巧しない場合、本機のサブネットマスクを入力しまず。 

巧期設定： 255.255 .255.0 

[デフオルトゲートウエイ] 

DHCP 機能を使巧しない場合、本機のデフオルトゲートウエイを入力しまず。 

巧期設定： 192.168 .0.1 

お知らせ 

• DHCP 機能を使用ずる場合でち、デフオルトゲートウエイに複数の IP アドレスは使用できません。 
DHCP サーバーの設定についてはネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

[DNS] 

DNS サーパーのアドレスを自動 （「 Auto 」） で取得ずるか、手動で入力ずる （「 Manual 」） かを設定しまず。 
「 Manual 」 に設定した場合、 DNS の設定を行う必要びありまず。 

DHCP 機能を使用ずる場合は、 「 Auto 」 に設定ずると、自動的に DNS サーバーアドレスを取得できまず。 
設定についてはシステム管理ちにお問い合わせください。 

初期設定： Auto 

[プライマリーサーバーアドレス]、[セカンダリーサーバーアドレス] 

「 DNS 」 を 「 Manual 」 で使用ずる場合、 DNS サーパ'-の IP アドレスを入力しまず。 

DNS サーバーの IP アドレスについては、システム管理ちにお問い合わせください。 

IPV 巨ネットワーク 

[手動設定] 

IPv 己アドレスを手動で設定ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

On :手動で IPv 日アドレスを入力しまず。 

Off : IPv 日アドレスの手動入力びでさません。 

巧期設定： Off 
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2 設定 


[ IP アドレス ( IPV 巨)] 

「手動設定」を 「 On 」 に設定した場合、 IPv 6 アドレスを手動で入力ずる必要びありまず。 

他の機器と重複しないよラ入力してください。 

お知らせ 

• 手動設定した IP アドレスでルーターを越えて接続ずる場合には、 IPv 6 互換のルーターを使用し、 

IPv 日アドレスの自動設定機能を有効にしてください。また、 IPv 6 互換のルーターから付与されるプ 
レフィックス情報を含む IPv 日アドレスを設定してください。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお 
読み < ださい。 

[デフォルトゲートウェイ] 

IPv 日ネットワークの「手動設定」び 「 On 」 のとき、本機の IPv 日ネットワークのデフォルトゲートウェイを 
入力します。 

巧期設定： 空欄 

[DHCPv 巨] 

IPv 6 の DHCP 機能を使用ずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 

DHCP 機能を使用しない PC と他のネットワークカメラび同じ IP アドレスにならないよラに、 DHCP サーバー 
を設定してください。 サーバーの設定については、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

初期設定： Off 

[DNS プライマリーヴーバーアドレス ]、 [DNS セカンダリーヴーバーアドレス] 

DNS ヴーパ'-の IPv 日アドレスを入力しまず。 DNS ヴーパ'-の IPv 6 アドレスについては、システム管理ち 
にお問い合わせください。 

IPv6/v4 共通 

[ HTTP ポート番司 

ポート番号を個別に割り当てまず。 

設定可能ポートま号：] 〜6已已3已 
初期設定： 80 

LU 下のポート番号は、本機で使巧していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、 67、68、 69、1 10. ] 23、 161.] 62、443、已已4、99已、 
10669. 10670. 已9000〜61000 

[通信速度] 

データの通信速度をじ(下から選択しまず。通常は、初期設定の 「 Auto 」 のまま使用ずることをお勧めしまず。 
Auto :通信速度び自動設定されまず。 

100 M-Full :100 Mbps 全二重 
100 M-Half :100 Mbps 半二重 
10 M-Full :10 Mbps 全二重 
10 M-Half :10 Mbps 半二重 
初期設定： Auto 

旧 TP パケット最大送信サイズ] 

RTP を使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信ずる RTP パケットサイズを制限ずるかどラか 
を設定します。通常は、「制限なし （1 已00 byte )」 のまま使用ずることをお勧めしまず。 

使巧ずる通信回線のパケットサイズび制限されている場合は、「制限あり （1280 byte )」 を還おしてくだ 
さい。通信回線の最大パケットサイズについては、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

巧]期設定： 制限なし （1 已00 byte ) 
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[ HTTP の最大セグメントサイス’] 

HTTP を使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信ずる最大セグメントサイズ （ MSS ) を制限 
ずるかどラかを設定しまず。通常は、初期設定のまま使巧ずることをお勧めしまず。 

使巧ずる通信回線の最大セグメントサイズ ( MSS ) び制限されている場合は、 r 制限あり （1024 byte )」/ 
制限あり (1280 byte ) を選択してください。通信回線の最大セグメントサイズ （ MSS ) については、ネッ 
トワーク管理ちにお問い合わせください。 

巧]期設定： 制限なし (1460 byte ) 


UPnP 

本機は 、 UPnP ( Universal 円 U 旨 and 円 ay ) に対応していまず。 UPnP 機能を使用ずると、 LU 下の設定を 
自動で行ラことびできまず。 

-ルーターのポートフォワーディング機能を設定ずること。（ただし、 UPnP 対応のルーターび必要でず。） 
この設定はインターネットや携帯電話-携帯端末からカメラにアクセスずる場合に便利でず。 

-カメラへのシヨートカットを PC の[マイネットワーク]フォルダー （Windows Vista と Windows 7 
の場合は、[ネットワーク]フォルダー）に作り、カメラの IP アドレスび変わってちそのショートカット 
び自動で更新されること。 


[自動ポートフォワーディング] 

ルーターのポートフォワーディング機能を使用ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

自動ポートフォワーディング機能を使用ずるには、使用ずるルーターび UPnP 対応で、 UPnP 機能び有効に 
なっていなければな0ません。 

巧期設定： Off 

お知らせ 

• 自動ポートフォワーディングによりポート番号び変更されることびありまず。変更された場合は、 
PC やレコーダーなどに登録されているカメラのポート番号を変更ずる必要びありまず。 

• UPnP の機能は、カメラを IPv 4 ネットワークに接続ずる場合に使用できまず。 IPv 己には対応してい 
ません。 


• 自動ポートフォワーディングび正しく設定されたか確認ずるには、メンテナンスページの[ステータ 
ス]タブをク U ックし、 [ UPn 円のステータスび[有効]になっていることを確認しまず。 

(一1日0ページ） 

苗細び表おされていない場合は、故障かな!？の「インターネットからカメラにアクセスできない」 
をお読みください。（一204ページ） 

[カメラへの シヨー トカット] 

カメラへのショートカットを PC © [マイネットワーク]フォルダー （Windows Vista と Windows 7の場 
合は、[ネットワーク]フォルダー)に作るかどうかを On / Off で設定しまず。カメラのショートカットを 
作る場合に、 [ On ] を選択してください。 

カメラへのショートカット機能を使用ずるには、あらかじめ PC で UPnP 機能を有効に設定してください。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• Windows の[マイネットワーク]フォルダー （Windows Vista と Windows 7の場合は、[ネット 
ワーク]フォルダー）にカメラへのショートカットを表示させるには、 Windows コンポーネントを 
追加ずる必要びありまず。じ(下を参照して、 UPnP を有効にしてください。 

Windows XP の場合 
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[スタート]一（[設定])一[コント□-ルパネル]一[プ□グラムの追加と削除] 一 [Windows 
コンポーネントの追加と削除]一[ネットワークサービス]を選択ずる一[詳細]一[インターネッ 
トゲートウェイデバイスの検出とクライアントの制御]と [ UPnP ユーヴーインターフェース]に 
チェックを付ける^ [ OK ] -[次へ]^完了 

Windows Vis ねの 場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークとインターネット]一[ネットワークと共 
有センター]^ [共有と探索]の[ネットワーク探索]の項目を広げる^ [ネットワーク探索を有効 
にずる]を選択ずる^ [変更の保を]をク|」ックずる^完了 

Windows 7 の 場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークとインターネット]一[ネットワークと共 
有センター]^ [共有の詳細設定の変更]の[ネットワーク探索]の[ネットワーク探索を有効にず 
る]を選択ずる^ [変更の保を]をク|」ックずる^完了 


HTTPS 

HTTPS 機能を使用ずることで、カメラへのアクセスを暗号化ずることびでき、通信の安全性を高めること 
びでさまず。 

HTTPS の設定方法については、]已6ページをお読みください。 

に RT 鍵生成] 

HTTPS で使用ずる CRT 鍵 （ SSL 暗号化キー）を生成しまず。 

CRT 鍵の生成は、[実行]ボタンをク U ックずると表おされる 「 CRT 鍵生成ダイア□グ」で行いまず。 

[自己証明書一生成] 

HTTPS で使用ずるセキュ U ティ証明書を本機自身で生成しまず。（自己証明書） 

自己証明書（セキュ U ティ証明書）の生成は、[実行]ボタンをク U ックずると表おされる、「自己証明書生 
成ダイア□グ」で行いまず。 

[自己証明書一情報] 

自己証明書（セキュ U ティ話明書）の情報び表おされまず。 

[確認]ボタンをク U ックずると、生成した自己証明書（セキュ U ティ話明書）の登録内容び、「自己証明書 
確認ダイア□グ」に表示されまず。 

消 IJ 除]ボタンをク U ックずると、生成した自己証明書（セキュ U ティ話明書）を削除しまず。 

に A 証明書-署名リクエスト (CSR) 生成] 

HTTPS で使用ずるセキュ U ティ証明書として、認証機関 （CA : Certificate Authority ) によって発行さ 
れたセキュ U ティ証明書を使用ずる場合に、認証機関に申請ずるための署名リクエストに SR : Certificate 
Signing Request ) を生成しまず。 

署名リクエストに SR ) の生成は、廣行]ボタンをク U ックずると表おされる、 r 署名リクエストに SR ) 
生成ダイア□グ」で行いまず。 

[CA 証明書ーサーバー証明書インストール] 

証明機関から発行されたサーバー証明書（セキュ U ティ証明書）のインス I -ールおよびインス I -ールされた 
サーバー証明書（セキュ U ティ証明書）の情報表おを行いまず。 

[参照]ボタンをク U ックずると表おされる「ファイルを開くダイア□グ」で、認証機関から発行されたサー 
パー証明書（セキュ U ティ証明書）のファイルを還おし、廣行]ボタンをク U ックずるとサーバー話明書 
(セキュ U ティ証明書）のインス I -ールび実行されまず。 

サーバー話明書（セキュ U ティ証明書）びインス!-ールされている場合は、インス!-ールしたサーバー証明 
書のフアイル名を表术しまず。 
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に A 証明書-情報] 

サーバー証明書（セキュ U ティ証明書）の情報び表示されまず。 

[確認]ボタンをク U ックずると、インストールしたサーバー証明書（セキュ U ティ証明書）の登録内容び、 
r サーバー証明書確認ダイア□グ」に表示されまず。サーバー話明書（セキュ U ティ証明書）をインス!-一 
ルしていない場合は、生成した署名リクエスト （ CSR ) の内容び表おされまず。 

消 IJ 除]ボタンをク U ックずると、インス!-ールしたサーバー証明書（セキュ U ティ証明書）を削除しまず。 

重要 

• 有効なサーバー証明書（セキュ U ティ証明書）を削除ずる場合は、 PC 、 記録メディアなどにサー 
バー証明書（セキュ U ティ証明書）のバックアップびあることを確認してください。再度インス!-一 
ルする場合に、サーバー証明書（セキュ U テイ証明書）び必要になりまず。 


[接続方法] 

本機への接続方法を設定します。 

HTTP : HTTP 接続のみ巧能になりまず。 

HTTPS : HTTPS 接続のみ巧能になりまず。 

巧期設定： HTTP 

[HTTPS ポート番号] 

HTTPS で使用ずるポート番号を設定しまず。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
初期設定： 443 

L ソ下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、67、68、69、80、1 10. ] 23、 161.] 62、已已4、99已、 

10669. 10670. 已9000〜巨] 000 

お知らせ 

-接続方法の設定び変更された場合、本機は再起動しまず。 

• 自己証明書を使用する場合のミ主意 

HTTPS でカメラにアクセスした場合、核]回は警告画面び表示されまず。画面に従って、自己証明書 
(セキュ U ティ証明書）を PC にインス!ルしてください。（一]己4ページ） 

-サーバー証明書を使用ずる場合のを意 

あらかじめご使用のブラウヴーに認証機関のルート証明書、中間証明書をインス I -ールしてください。 
ルート証明書、中間証明書の取得方法、インス!-ール方法は、認証機関の手順に従ってください。 

• HTTPS でカメラにアクセスずる場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートびな下ずることび 
ありまず。 

• HTTPS でカメラにアクセスずる場合、画像び表示されるまで時間びかかることびありまず。 

• HTTPS でカメラにアクセスしたとさに、画像び乱れた0、音声び途切れることびあ0まず。 

• カメラに同時に接続でさる最大数は最大画像サイズと配信フォーマツトにより異なりまず。 


[カメラへの FTP アクセス] 

カメラへの FTP アクセスを許巧ずるかどラかを許巧/禁止で選択しまず。 

巧期設定： 禁止 

陌己信量制御(ビットレート)] 

データの配信量をじ(下から選択しまず。 
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2 設定 


制限なし/64 kbps / 128 kbps /256 kbps /384 kbps /512 kbps /768 kbps /1024 kbps / 
2048 kbps / 4096 kbps /8192 kbps 

初期設定： 制限なし 

お知らせ 

• 「64 kbps 」 を選択した場合は、[音声]タブの r 音声モード」を roff 」 に設定してください。 

(一] ] 已ぺ—ジ） 

• JPEG 画像のライブ画像配信と FTP 定期送信を同時に動作させるには、「128 kbps 」 LU 上のビット 
レートを選択して < ださい。 

• 「配信量制御(ビットレート)」を低く設定した場合、使用環境によっては、スナップショットボタン 
び動作しない場合びありまず。 

その場合は、 [ JPEG / H .264] タブの 「 JPEG 」一 「解像度」を 「 QVGA 」 にずるか、または 
「 JPEG 」 一「画質」を低<設定して<ださい。 


[ IP 簡単設定有効期間] 

IP 簡単設定ソフトウェアからネットワーク設定の操作を有効にずる時間を、本機び起動してから2□分間/ 
無制限のどちらかに設定しまず。 

吕〇分間： IP 簡単設定ソフトウェアでのカメラ設定操作を、本機起動後20分間のみ有効にしまず。 

無制限： IP 簡単設定ソフトウェアでのカメラ設定操作を常時有効にしまず。 

初期設定： 20分間 

お知らせ 

• IP 簡単設定ソフトウェアでのカメラ表おは常時有効で、カメラ画面を開くことびでさまず。 

• 各サーバーのアドレス設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

ポートフォワーディング機能とは、グ□ーバル IP アドレスをプライべート IP アドレスに変換ずるた 
めの機能で、「静的 IP マスカレード」や「ネットワークアドレス変換 （ NAT )」 などびありまず。こ 
の機能はルーターに設定しまず。 

ルーターにカメラを接続してインターネット経由でカメラとアクセスずるには、ネットワークカメラ 
ごとに個別の HTTP ポート番号を設定し、さらにルーターのポートフォワーディング機能を用いてア 
ドレス変換を行ラ必要びありまず。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお読みください。 


インターネットから WAN 側 

クローバルアドレス:ポート番号をグローバルアドレス 
ブラウザーの URL に入力 vvv.xxx.vyy.zzz 

wv.xxx.yyy.zzz:SOQO。 - 

wv.xxx.yyyzzz:5000i -- 



LAN 側 

プライベートアドレス 
192.168 .0.254 


ポートフォワーデイングによるアドレス変換 
wv.xxx.yyy.zzz: 50000一 1 92.168.0.2:50000 


プライべートァドレス 
192.168 .0.2 
ポート番号： 50000 


ポートフォワーディングによるアドレス変換 
wv.xxx.yyy.zzz: 50001一192.168 .0.1 :50001 


プライベートァドレス 
192.168 .0.1 
ポート番号： 50001 




ル_夕一 

iniinnnnnnR 
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2 設定 


2.10 .2 HTTPS の設定を行う 

ネットワークページの[ネットワーク]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已3ぺ一义 
已已ページ） 

ここでは、カメラへのアクセスを暗号化し、通信の安全性を高めるための HTTPS を設定しまず。 

HTTPS の設定は次の手順で行いまず。 




CA 証巧害 ヴーバー話巧害インストール 

情報 

接統でぶ 
HTTPS ボートを号 


•効 


HTTP 


|443 (1-65535) 






— ① 

― (D 

— ④ 


— (D 


① CRT 鍵 （ SSL 暗号化キー）の生成（一1已7ページ) 
⑤自己証明書の生成（一1已8ページ） 

③署名リクエストに SR ) の生成（一1日〇ぺージ） 
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2 設定 


④サーバー証明書のインス!-ール（一162ページ） 

⑥接続方法の設定（一1日3ページ） 

お知らせ 

-サーバー話明書を使用ずる場合、認証機関への申請〜サーバー証明書の発行は、お客様と認証機関の 
間で行っていただく必要びありまず。 

• 自己証明書あるいはサーバー証明書はいずれか一方を使用しまず。本機では、自己証明書の生成と 
サーバー証明書のインストールびとちに行われた場合は、サーバー証明書を優先して使巧しまず。 

2.10 .2.1 CRT 鍵 （ SSL 暗号化キー）の生成のしかた 

重要 

• 自己証明書、サーバー証明書び有効な場合は、 CRT 鍵の生成を行ラことはでさません。 

• サーバー証明書を使用ずる場合は、認証機関によって使用でをる鍵長び異なりまず。あらかじめ使用 
でさる鍵長を確認してください。 

• CRT 鍵の生成は、 ] 024 bit の場合で1分程度、2048 bit の場合は2分程度かかりまず。 CRT 鍵の 
生成び完了ずるまで、ブラウヴーを操作しないでください。 CRT 鍵生成中は、画面の表示速度や通 
信速度びな下ずることびありまず。 

1 に RT 鍵生成]の[実行]ボタンをク U ックしまず。 

^ 「 CRT 鍵生成ダイア□グ」び表示されまず。 


規在の CRT 雜 

RSAII 長 

CRT 魏 



ちが日時 

未を成 

I ほ歴 I 

CRT 謎生成 




RSASI 長 

©1024 bit 

02048 bit 

I: ま行 I 


反離の生成に、2か垣度かかることがあります。 


閒じる 


2 に RT 鍵生成- RSA 鍵見で、生成ずる CRT 鍵の長さを 1024 bit / 2048 b けから選択しまず。 

お知らせ 

• サーノ（一証明書を使巧する場合、 RSA 鍵長は申請ずる認証機関から要巧される内容に従ってくだ 
さい。 

3 [実行]ボタンをク U ックしまず。 

^ CRT 鍵の生成び始まりまず。 

CRT 鍵の生成び終了ずると、頗在の CRT 鍵]に生成した CRT 鍵の鍵長と生成び完了した日時び表 
示されます。 
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2 設定 


お知らせ 

. 生成した CRT 鍵を変更便新したい場合は、 STEP 1〜3の操作を行いまず。 CRT 鍵と自己証 
明書、サーバー証明書は一組で有効になるため、 CRT 鍵を変更した場合は、あらためて自己証明 
書の生成あるいはサーバー証明書の申請を行ラ必要びありまず。 

• CRT 鍵を更新した場合、それまでの CRT 鍵を1つ分履歴管理していまず。 「 CRT 鍵生成ダイア □ 
グ」の[現在の CRT 鍵]で[履圃ボタンをク U ックずると、「過去の CRT 鍵ダイア□グ」び表 
おされ、鍵長と生成び完了した日時を確認ずることびでさまず。 

「過去の CRT 鍵ダイア□グ」で、[適用]ボタンをク U ックずると、過去の CRT 鍵を現在の CRT 
鍵と入れ替えることびでさまず。 



2.10 .2.2 自己証明書（セキュリティ証明書）の生成のしかた 

重要 

• CRT 鍵び生成されていない場合、自己証明書の生成を行ラことはでさません。 


[自己証明書一生成]の[実行]ボタンをク U ツクしまず。 

「自己証明書一生成ダイア□グ」び表おされまず。 

1 自己訂巧害-ち成 

ホスト名 


1 

国ち 

1 



が道巧頃名 

1 

市区巧巧を 

1 

組紙を 

1 

部署名 

1 

RSAII 長 

CR 下 

2048 bit 

更巧日時 


WMM aggSi 


2 生成ずる証明書の情報を入力します。 


項目 

説明 

入力可能文字数 

[ホスト名] 

カメラのアドレスあるいはホスト名を入力しまず。 

日4文字 
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2 設定 


項目 

説明 

入力可能文字数 

屆名] 

国別記号を入力しまず。（省略可能） 

2文字：国名コード 
(日本の場合： JP ) 

陡 G 道府県名] 

都道府県名を入力しまず。（省略可能） 

]28文字 

[市区巧村名] 

市区町村名を入力しまず。（省略可能） 

]28文字 

[組織名] 

組織名を入力しまず。（省略可能） 

64文字 

括 K 署名] 

部署名を入力しまず。（省略可能） 

64文字 

に RT 翻 

現在の CRT 鍵の鍵長と生成び完了した日時を表 
术しょ^ 〇 



お知らせ 

-[ホスト名]、措 G 道府県名]、[市区町村名]、[組織名]、括 B 署名]で入力可能な文字は、〇〜日 
(半角)、 A 〜 Z (半ち）、 a 〜 Z (半ち）、半ち記号-. _, + /() でず。 

• カメラをインターネットに公開している場合、[ホスト名]にはインターネットからアクセスず 
るアドレスまたはホスト名を設定してください。この場合、□一カルからアクセスずると、セ 
キュ U ティ証明書をインス I -ールしてちアクセスずるごとにセキュ U ティ警告画面び表示されま 
す。 

• [ホスト名]に IPv 6 アドレスを入力ずる場合は、アドレスを [] で囲んでください。 

传 IJ : [2001:化8::10] 

3 入力び終了したら、 [ OK ] ボタンをク U ックしまず。 

^自己証明書び生成されまず。 

お知5せ 


• 生成した自己証明書の情制ホ、[自己証明書一情報]に表おされまず。 

自己証明書（セキュ U テイ証明書）の状態によって、次のよラに表示されまず。 


表示内容 

説明 

未生成 

自己証明書び生成されていない場合 

無効： CA 証明書インス1-一 
ル済み 

自己証明書び生成済みで、サーバー証明書をインス1-ール済 
みの場合 

• この場合、サーノ（一証明書び有効になります。 

[自己証明書のホスト名] 

自己証明書び生成済みで、有効な場合 
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2 設定 


• [確認]ボタンをク U ックずると、生成した自己証明書（セキュ1」ティ註明書）の登録内容び、 
「自己証明書一確認」ダイア□グに表示されまず。 



• 悄リ除]ボタンをク U ックずると、生成した自己証明書（セキュ1」ティ話明書）を削除しまず。 

- r 接続方法」で 「 HTTPS 」 び選択されている場合は、自己証明書（セキュ1」ティ証明書）の削除 
を行ラことはできません。 

2.10 .2.3 署名リクエスト （CSR) の生成のしかた 

重要 

• CRT 鍵び生成されていない場合、署名リクエスト （ CSR ) の生成を行ラことはでさません。 

• 署名リクエスト （ CSR ) を生成ずる場合、ウェブブラウヴーのインターネットオプションであらか 
じめじ(下の設定を行ってください。メニューバーの「ツール」一「インターネットオプション」一 
「セキュ U ティ」タブで、 

• カメラを r 信頼済みサイト」に登録ずる。 

• 「レベルのカスタマイズ」で「ダウン□ー ド」一「ファイルのダウン□ー ド」を「有効にずる」 

に設定ずる。 

• 「レベルのカスタマイズ」で「ダウン□-ド」一「ファイルのダウン□-ド時に自動的にダイア 
□グを表示」を r 有効にずる」に設定ずる。 
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2 設定 


に A 証明書一署名 U クエスト ( CSR ) 生励の廣行]ボタンをク U ックしまず。 
^ 「 CA 証明書一署名 U クェスト ( CSR ) 生成」ダイア□グび表示されまず。 



2 生成する証明書の情報を入力しまず。 


頂目 

説明 

入力巧能で字数 

[ホスト名] 

カメラのアドレスあるいはホスト名を入力しまず。 

64文字 

屆名] 

国別記号を入力しまず。 

2文字：国名コード 

陡 G 道府県名] 

都道府県名を入力しまず。 

]28文字 

[市区巧村名] 

市区町村名を入力しまず。 

]28文字 

[組織名] 

組織名を入力しまず。 

64文字 

括 B 署名] 

部署名を入力しまず。 

己4文字 

に RT 鍵] 

現在の CRT 鍵の鍵長と生成び完了した日時を表 
术しょ 〇 



お知らせ 

-サーバー話明書を使用ずる場合、入力ずる情報は、申請ずる認証機関から要巧される内容に従つ 
て < ださい。 

-[ホスト名]、措 G 道府県名]、[市区町村名]、[組織名]、店 B 署名]で入力可能な文字は、〇〜日 
(半角)、 A 〜 Z (半角）、 a 〜 Z (半角）、半角記号-. _, + /() でず。 

3 入力び終了したら、 [ OK ] ボタンをク U ックしまず。 

^「名前を付けて保を」ダイア□グび表示されまず。 

4 r 名前を付けて保を」ダイア□グで、署名リクエスト （ CSR ) にファイル名を付け、 PC に保をしまず。 
一保をした署名リクエスト （ CSR ) を使用して認話機関に申請しまず。 
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2 設定 


重要 

• 生成した署名リクエストに SR ) と CRT 鍵の組に巧して、サーバー証明書び発行されまず。認 
証機関に申請後、 CRT 鍵を生成/更新ずると、発行されるサーノ（一話明書び使用できなくなりま 
ず。 

お知らせ 

• 本機で生成ずる署名リクエスト （ CSR ) は、 PEM 形式でず。 

2.10 .2.4 サーバー証明書のインス!-ールのしかた 

重要 

• 署名リクエスト （ CSR ) び生成されていない場合、サーバー証明書（セキュ U ティ証明書）のイン 
ストールを行ラことはでさません。 

• サーノ（一証明書のインス I -ールには認証機関から発行されたサーノ（一話明書び必要でず。 

1 に A 証明書ーサーバー証明書インス!-ール]の[参照]ボタンをク U ックしまず。 

一「ファイルを開くダイア□グ」び表示されまず。 

2 サーバー証明書ファイルを選択し、[開く]ボタンをク U ックし、[実行]ボタンをク U ックしまず。 

^サーバー証明書びインス!-ールされまず。 

お知らせ 

• インス!-ールしたサーバー話明書に登録されているホスト名び、に A 証明書一情報]に表示され 
まず。また、サーバー証明書の状態によって、次のよラに表示されまず。 


表示内容 

説明 

無効 

サーバー証明書びインス1-ールされていない場合 

[サーバー証明書のホスト名] 

サーバー証明書びインス!-ール済みで、有効な場合 

有効期限切れ 

サー；（一証明書の有効期限び切れた場合 


• [確認]ボタンをク U ツクずると、インス!-ールしたサーバー証明書（セキユ U ティ証明書）の 
内容び、 「 CA 証明書一確認」ダイア□グに表おされまず。ほ B 署名欄のみアスタ U スクび表おさ 
れます。） 



• 悄 ij 除]ボタンをク U ツクずると、インストールしたサーバー証明書（セキユ U ティ証明書）を 
削除しまず。 
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2 設定 


- r 接続方法」で 「 HTTP 引び選択されている場合は、サーバー証明書（セキユ U テイ証明書）の 
削除を行ラことはできません。 

• サーパ'-証明書を更新ずる場合は、 STEP 1 〜 STEP 2 の操作を行いまず。 


重要 

• 有効なサーバー証明書（セキュ1」ティ証明書）を削除ずる場合は、 PC 、 SS 録メディアなどにサー 
バー話明書（セキュ U ティ証明書）のバックアップびあることを確認してください。再度インス 
トールずる場合に、サーバー話明書（セキュ1」ティ証明書）び必要になりまず。 

• サーバー証明書の有効期限び切れると、 HTTPS 機能を使用ずることびできなくなりまず。この 
場合、再起動すると、接続方法び HTTP に変更されまず。サーバー証明書の有効期限び切れる前 
に、サーバー話明書の更新を行ってください。 

• サーノ（一証明書の有効期限は、認証機関から発行されたサーノ（一証明書ファイルをダブルク U ッ 
クすると確認ずることびできまず。 


2.10.2.5 接続方法の設定 

1 [接続方法]で、カメラへのアクセス方法を設定しまず。 

HTTP : HTTP 接続のみ巧能になりまず。 

HTTPS : HTTPS 接続のみ巧能になりまず。 

2 [ HTTPS ポート]に、 HTTPS で使用ずるポート番号を設定しまず。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
巧期設定： 443 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定でさません。 

20、21、23、2已、42、已3、67、68、己9、80、1 10. ] 23、16]、 ] 62、已已4、99已、 
10669. 10670. 已9000〜61000 

3 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

^カメラび再起動し、 HTTPS でのカメラへのアクセスび有効になりまず。 

(一 PC から画像を見る： 7ページ、携帯電話から画像を見る： 26ページ、携帯端末から画像を見 
る： 28ぺージ） 

お知らせ 

-接続方法の設定び変更された場合、本機は再起動しまず。 

• 自己証明書を使用する場合のミ主意 

HTTPS でカメラにアクセスした場合、初回は警告画面び表示されまず。画面に従って、自己証 
明書（セキュ U ティ証明書）を PC にインス!ルしてください。（一] 64ページ） 

-サーバー証明書を使巧ずる場合のミ主意 

あらかじめご使巧のブラウヴーに認話機関のルート話明書、中間証明書をインス I -ールしてくだ 
さい。ルート証明書、中間証明書の取得方法、インス!-ール方法は、認証機関の手順に従ってく 
ださい。 

• HTTPS でカメラにアクセスずる場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートび低下ずるこ 
とびありまず。 

• HTTPS でカメラにアクセスずる場合、画像び表示されるまで時間びかかることびありまず。 

• HTTPS でカメラにアクセスしたとさに、画像び乱れたり、音声び途切れることびありまず。 

• カメラに同時に接続でさる最大数は最大画像サイズと配信フォーマツトにより異なりまず。 
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2 設定 


2.10 .3 HTTPS でカメラにアクセスする 

1 PC でウェブブラウヴーを起動しまず。 

2 カメラの IP アドレスを、ウェブブラウヴーの[アドレス]ボックスに入力しまず。 

入力例 ： https ://192 .168.0. 10/ 

重要 

• HTTPS ポートび番号び「44引から変更されている場合は、 「 https :// カメラの IP アドレス： 
ポート番号」を[アドレス]ボックスに入力してください。 

例： https ://192 .168.0.11: 61443 

• 本機び□一カルネットワーク内にある場合、□一カルアドレスに対してプ□キシサーバーを使用 
しないよラに、ウェブブラウヴー(メニューバーの「ツール」一「インターネットオプション」） 
からプ□キシサーバーの設定を行ってください。 

3 [ Enter ] キーを巧しまず。 


^ライブ画ページび表示されまず。 

セキュ U ティ警告画面び表示されたら、セキュ U ティ証明書をインス!-ールしまず。（一]日已ペー 
ジ〜] 70ページ） 

「ユーヴー認証」を 「 On 」 に設定した場合、ライブ画ページび表おされる前にユーヴー名とパスワー 
ドの入力画面び表示されまず。 

重要 

• HTTPS を使用ずると、画面表おや画像表示び遅くなり、画像更新間隔（フレームレート）を遅 
くなることびありまず。 


2.10 .3.1 セキュリティ証明書をインストールずる 

HTTPS を使用してカメラにアクセスずるときに、アクセスずるカメラのセキュ U ティ証明書び PC にインス 
I -ールされていない場合に、セキュ U ティの警告画面び表示されまず。この警告画面を表示しないよラにず 
るには、 LU 下の手順に従ってセキュ U ティ証明書をインストールずる必要びありまず。インス I -ールしない 
場合は、アクセスずるごとにセキュ U ティの警告画面び表示されまず。 

お知らせ 

• [ホスト名]に設定している内容でセキュ U ティ証明書び PC にインス!-ールされまず。そのため、 
[ホスト名]に設定している内容をカメラにアクセスずるためのアドレス/ホスト名に合わせる必要 
びありまず。異なる場合は、アクセスずるごとにセキュ U ティの警告画面び表示されまず。 

• セキュ U ティ証明書をインス!-ールしてち、カメラのアドレス/ホスト名を変更した場合は、セキュ 
U ティの警告画面び表示されまず。再度、セキュ U ティ証明書をインス!-ールしてください。 

• インターネットに公開している場合、[ホスト名]には、インターネットからアクセスずるアドレス 
/ホスト名を設定してください。この場合、□一カルからアクセスした場合、セキュ U ティ証明書を 
インス!-ールしてちアクセスずるごとにセキュ U ティ警告画面び表示されまず。 

• セキュ U ティ証明書び正しくインス!-ールされると、カメラにアクセスしたブラウヴーの[アドレ 
ス]ボックスに鍵のアイコンび表おされまず 。 （Intemet Explorer 7.0 、 Internet Explorer 8.0. 
Internet Explorer 日. 0 の場合） 
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2 設定 


Internet Explorer 7 ( 日本語版 )、 Internet Explorer 8 ( 日本語版)、 
Internet Explorer 9 ( 日本語版）の場合 

Windows XP Internet Explorer 7 、 Windows XP Internet Explorer 8 の場合、少し画面が異なります 
ので、ご注意<ださい。 

1 HTTPS でカメラにアクセスしまず。 

2 セキュ U ティ警告画面び表示されたら、「このサイトの閲覧を続行ずる（推奨されません)。」をク U ック 
します。 




三の Web ヴイトのたキュリテイ iP ち*むさ肺田がちります; 


この web ヴィトて巧示さ〇ただキ-リ^ィ^明 S (3. ««され二は巧 W 8；:、 •三 »行さ n たたで T はホウ 

?だん， 


すユリティ： fiW の材 a によつて、巧度れお*いのコンドユータか〇ヴーハーにが， n るザ5 
み巧 2 « 1 ? 1 が示 > さド . ている « 合だあこ > す - 

このべージじて、この Web ヴイ 舍« れしないこと去し ホす- 

9 . r ごトクソ‘：クしてごエ Wet ベーン？«し—.ミ.， 
a 二みぃィトで枯》15巧わす左：巧33にまじん）. 

- ゴ義 S 


^ライブ画ページが表示されます。 

なお、認証画面が表示された場合、ユーヴー名とパスワードを入力して<ださい。 

お知らせ 

• 力ラ切外の機器/サイトにアクセスし、上記の画面が表おされた場合は、セキュ U ティ上の問 
題びある可能性びありますので、よくご確認ください。 
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2 設定 


3 URL 上の r 証明書のエラー」をク1」ックし、「話明書の表示」をク U ックしまず。 



▼ 夕 証明害のエラー 


が望黯 


^ 証明書は信賴できまだん 


この Web サイトで巧をされたたキユリテイ 
註巧害は、信おされた証明待関から発巧さ 
れたちのではありまだん， 


ユーヴーを巧そラとしているか、ヴ ー ノ<：一 
にを信されたデータを巧受しようとしてい 
る可能ががぁゥます， 


この Web ぺージを Pj じることを推奨しま 
す。 


証明書エラーの註巧 


証明害の表乐 


ぶ巧じついて 


4 


「証明書のインストール(1)…」をク U ックします。 


umm 

を«ミおホミ巧みか。 


OR ii ■月 « の WW 


触ちお部撇巧骗な紛斌巧傾鱗 


国 


* 巧モ 

巧巧« 

みか剛1田 


が巧 OH ンストづ WD. 



お知らせ 

• 「証明書のインス! -- ル(1)..」び表示されない場合は、一度 Internet Explorer を閉じて、憎理者 
として実行 ( A )..」 を選択し起動してください。 
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2 設定 


[スタート]一[プ□グラム] 一 [Internet Explorer ] をもク U ックー「管理ちとして実行 ( A )...」 
をク U ックしまず。 

5 証明書のインポートウイヴードに表おされる「次へ」をク U ックしまず。 


6 



r 証明書をすべて次のストアに配置ずる ( P )」 を選択し、「参照の)…」をク U ックしまず。 
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2 設定 


7 「信頼されたルートの証明機関」を選択し、 「0 K 」 をク U ックしまず。 



8 「次へ」をク U ツクしまず。 
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2 設定 


9院了」をク U ックしまず。 



10「はい」をク U ックしまず。 

でキユリテイ SHS 


ム 


堯巧 S ザ巧でみるとま定ずるな巧》巧（ひ）か6な巧*をインストー 
ルしようとしています： 


な巧さがち度に" ‘からのちのでちるかどうかを》なで 

さま包ん • —I じ逢巧レてを行 S そ il 寶するぶ S ザあご 

ます，巧の垂巧:まこの通侵でななちます： 

備 (shal); 

S 舌： 

このルート2巧舌モイシスト ーJ しすると、この CA によつてを行され 
たな巧さ:ま臣«の;こだ《さむます，»巧されていない度扣けさのな巧 
* ミインストールすることは.たキユリティ上.を》です.[はい]を 
ク U ックすると.このせ»をな里したことになウます- 

このな巧さ S インストールしますか》 


なバ Y) 


いいえ (N) 


^インポートげ終了すると、「正しくインポートされました。」の画面が表示されます。 
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2 設定 


11「0 K 」 をク U ツクしまず。 

な巧巻 <D インポートクイヴード @ 

A 正し<ィンポ-卜？むま^た. 



^証明書をインポートしたあとブラウヴーを閉じて、再接続ずると、「証明書エラー」は表示されなく 
なります。 

0S : Windows XP ウェブブラウザー ： Internet Explorer 6 ( 日本語版）の 
場台 

1 HTTPS でカメラにアクセスしまず。 

2 r 証明書の表示( V )」をク U ックしまず。 



お知5せ 

• カメラじ(外の機器/サイトにアクセスし、上記の画面び表おされた場合は、セキュ U ティ上の問 
題びある可能性びありまずので、よくご確認ください。 
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2 設定 


3 r 証明書のインストールの...」をク U ックしまず。 



4話明書のインポートウイヴードで表おされる手順に従い「次へ」をク U ックしていさまず。 
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2 設定 


ミ I 巧巧のインボ’トウイザ-ド 


3■月タストァ 

ミ IB 巧さスト刊 J 、 ミ IB 巧さが巧ちされるシステム上め a 巧でん 

Wndws にミが月さスト巧自化3こぶ巧させが K ミがち丢がか的巧ち？のがで々ます • 
を 即時例1巧こまぶ、て、自れ时こ雨はストアをがけがぶ 
0 ミ2巧さけべでホ D スト巧 J ほザ兴り 


〔 <ちる他 ，欠へ(が> y r 车扣ホル ] 


5 「完了」をク U ツクしまず。 



6 セキュ U テイ警告画面び表示されるので、「はい」をク U ックしまず。 



ーインポートび終了ずると、「正しくインポートされました。」の画面び表示されまず。 


172取扱説明書操作•設定編 






































2 設定 


7 「0 K 」 をク U ックしまず。 


な巧をめイン术トウイヴ’ 



^証明書をインポートしたあとブラウヴーを閉じて、再接続ずると、「証明書エラー」は表示されなく 
な0まず。 


2.10 .4 DDNS を設定する [ DDNS ] 

ネットワークページの [ DDN 引タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お-操作：已3ページ、 

已已ページ） 

インターネット経由で本機にアクセスずるには、 DDNS 機能を設定ずる必要びありまず。 

本機で DDNS 機能を使用ずる場合、 LU 下のいずれかの DDNS サービスび利用できまず。 

• r みえまずねっと PRO 」 サービス 

• r みえまずねっと」 サービス 

. ダイナミック DNS Update ( RFC 2] 3日準拠） 

重要 

• DDNS サービスを利用ずる前に、ルーターにポートフォワーディング設定をずる必要びありまず。 

. 「ダイナミック DNS ( DDNS)」Update ( RFC 213 日準拠）について 

弊社では、「みえまずねっと PRO 」、 「みえまずねっと」サービス政外の DDNS サービスに関する動 
作保証は一切行っていません。したびって、「みえまずねっと PRO 」、 r みえまずねっと」サービスじ ( 
外の DDNS サービスの利用により、カメラをお使いの環境に何らかの障害や損害び発生したとして 
を、責任を負いかねまず。 

「みえまずねっと PRO 」、 r みえまずねっと」サービスじ(外の DDNS サービスの選定•設定に関して 
は、当該サービスの提供事業ちにお問い合わせください。 

• r みえまずねっと PRO 」 サービスびサポートしているブラウヴーなどを r みえまずねっと PRO 」 サー 
ビスのウ 1 ブサイト （ h 1; tp :// panasoni 巳. biz / miemasu / pro /) で確認してください。 

お知らせ 

• 「みえまずねっと PRO 」 サービス（有料）は、弊社びお勧めずる DDNS サービスでず。「みえまず 
ねっと PRO 」 サービスの詳細については、「みえまずねっと PRO 」 サービスのウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / miemasu / pro /) を参照してください。 

• 「みえまずねっと」サービス（有料）の詳細については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net /) を参照してください。 


DDNS サービス について （ IPv4/IPv6) 

DDNS サービスを利用ずることによって、インターネット経由でカメラ画像を見ることびできまず。 

DDNS サービスは、動的（ダイナミック）に変化ずるグ□ーバルアドレスとドメイン名を対応づけるサービ 
スでず。 DDNS サービスの r みえまずねっと PRO 」 サービス（有料。 IPv 4 のみ対応していまず。）や「みえ 
まずねっと」サービス（有料。 IPv 日に対応していまずび、 IPV 4/ IPV 日両方の接続環境び必要でず。）、また 
は「ダイナミック DNS Update 旧 FC 2136 準拠)」を設定できまず。 
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2 設定 


多くのプ□バイダーび提供ずるサービスはグ□ーバルアドレスび固定ではなく変化ずるため、時間び経過ず 
るとじ(前のグ□ーバルアドレスでカメラにアクセスできなくなる場合びありまず。グ□ーバルアドレスび固 
定されない環境のカメラに、インターネットからアクセスずるには、じ(下のいずれかのサービスび必要でず。 
• DDNS サービス （ r みえまずねつと PRO 」 サービスや「みえまずねつと」サービスなど） 

グ□—バルアドレスび変化しても、登録した固定のドメイン名（例：*****. miepro.net) でアクセス 
でさるサービスでず。 IPv 6 接続を利用ずる場合ちドメイン名サービスに加入ずる必要びありまず。 
r みえまずねつと PRO 」 サービスの詳細情報については、「みえまずねつと PRO 」 のウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / miemasu / pro /) を参照してください。 

r みえまずねつと」サービスの詳細情報については、「みえまずねつと」サービスのウェブサイト 
( http :// panasonic . jp / com / miemasu / mnet /) を参貝胃して<ださし、。 

• 固定 IP アドレスサービス（ご契約プ□バイダーのサービスなど） 

グ□-バルアドレスび変化しない個恐サービスでず。 


DDNS ヴービスの仕組み （ r みえまずねつと PRO 」 ヴービスの場合） 


{ 

DNS 

サーバー 


③ *****.miepro.net か5現在の 
グ□ーバルアドレスを自動登録 


仁 


r みえまずねつと PRO 」 
サービスサーバー 


®URL (ドメイン名 ）けら 
グ□ーバルアドレスを 
取得 


プ□バイダー 




インターネット 


③ *****.miepro.net と 
グ□ーバルアドレスを 
自動登録 


①グ□-バル 
アドレスが変化 


雌 


巧)現在のグ□-バルアドレスで 
アクセス 



遠隔地の店舗 


①契約しているプ□バイダーびグ□ーバルアドレスをルーター（またはカメラ）に割り当てまず。このと 
さに割り当てられるグ□ーバルアドレスは、固定ではなく変化ずるアドレスになりまず。 

⑤ r みえまずねつと PRO 」 サービスに加入した場合は、カメラには固有の「ドメイン名」（例： 

*****.miepro.net) び割り当てられまず。カメラび、自動的に「みえまずねつと PRO 」 サービスサー 
バーにルーター (またはカメラ）のグ□ーバルアドレスを通知ずることで （ r みえまずねつと PRO 」 サー 
ビスサーバーび)、 カメラのドメイン名とルーター(またはカメラ）のグ□—バルアドレスを管理しまず。 


③ r みえまずねつと PRO 」 サービスサーバーは、ルーター（またはカメラ）のグ□ーバルアドレスとドメ 
イン名を DNS サーノ（一に登録しまず。 

④ インターネット経由でカメラにアクセスずる際、ウェブブラウヴーにドメイン名を含む URL を入力ずる 
ことで、 DNS サーバーび、登録されているルーター（またはカメラ）のグ□ーバルアドレスを割り出し 
まず。 


⑥割り出したグ□ーバルアドレスでルーター（またはカメラ）へアクセスし、画像をモニタ U ングできまず。 

お知らせ 

• 使巧している IP アドレスび固定かどラかについては、ご契約のプ□バイダーにお問い合わせください。 
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2 設定 


• プ□バイダーによっては、□一カルアドレスび割り振られる場合びありまず。その場合は 、 DDNS 
サービスは利用でさませんので、契約しているプ□バイダーにご確認ください。 



• [ DDNS ] 

DDNS を使用ずるかどラか、使用ずる DDNS サービスを選択しまず。 

Off : DDNS を使用しません。 

みえまずねつと PRO : 「みえまずねつと PRO 」 サービスを使巧しまず。 

みえまずねつと： 「みえまずねつと」サービスを使用しまず。 

ダイナミック DNS Update ( DHCP 連携なし）： ダイナミック DNS Update ( RFC 2]36 準拠）を 
DHCP 連携なしで使用しまず。 

ダイナミック DNS Update ( DHCP 連携）： ダイナミック DNS Update ( RFC 2136 準拠）を DHCP 
連携で使巧します。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• ダイナミック DNS Update 旧 FC 2]3 日準拠）を使用ずる場合、 DHCP 連携なし/ DHCP 連携 
の選択は、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


2.10 .4.1 みえまずねつと PRO を使用する場合 

1 ネットワークページの [ DDNS ] タブをク U ツクしまず。 



2 r みえまずねつと PRO 」 を選択して、隱赶をク U ックしまず。 



3 「みえまずねつと PRO 登録へのリンク」に表おされている URL をク U ックしまず。 
一「みえまずねつと PRO 」 サービスの登録画面び新しいウインドウで開きまず。 
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2 設定 


4 画面に従って「みえまずねっと PRO 」 サービスの登録を行いまず。 

^「みえまずねっと PRO 」 サービスの登録画面び表おされない場合は、 PC びインターネットに接続し 
ているか確認し、ブラウヴーの更新ボタンをク U ックしてください。 



5 カメラの画面を再度表示し、「カメラ URU にみえまずねっと PRO に登録したドメイン 
( xxxx . miepro . net : xxx ) び表示されていることを確認しまず。 

お知らせ 

• 「みえまずねっと PRO 」 に□グイン ID を登録済みの方 

トップページで□グイン ID (登録時の E メールアドレス）およびパスワードを入力してください。 

• レコーダーや録画ビューアソフトなどと組み合わせて使用ずるとさは、簡単設定ツールを使用せず、 
「みえまずねっと PRO 登録へのリンク」をク U ックしてカメラの登録を行ってください。（簡単設定 
ツールを使用ずると、カメラのプライべート IP アドレスやポート番号び変更されまず。） 

• 「みえまずねっと PRO 」 に□グイン ID を登録されていない方 

トップページで「新規会員登録はこちら」をク U ックして、□グイン I □を作成ずる必要びありまず。 

• 「みえまずねっと PRO 」 サービスへの登録び完了している場合は、登録したカメラの URL び「カメ 
ラ URU に表示されていまず。このアドレスびインターネット経由でカメラにアクセスずるとさに 
使うアドレスでず。この URL を忘れないようにブラウヴー機能のお気に入りに登録ずることをお勧 
めしまず。 

また、カメラのメンテナンスページの[ステータス]タブのカメラアドレスでカメラの URL を確認 
することびでさまず。 

• カメラ URL は、「みえまずねっと PRO 」 サービスに登録したあとに使巧できるようになりまず。（登 
録されたカメラの URL び有効になるまで、最大で30分くらいかかる場合びありまず。） 

ただし、ルーターによっては、カメラと同じネットワーク ( LAN ) に接続されている PC からは、こ 
の URL でアクセスでさません。 

• 「みえまずねっと PRO 登録へのリンク」び表おされない場合は、「みえまずねっと PRO 」 サービスへ 
の登録び完了していて PC びインターネットに接続されていることを確認して、ブラウヴーの更新ボ 
タンをク U ックして<ださい。 


• メンテナンスページの[ステータス]タブにあるみえまずねつと PRO の[ステータス]に r ユーヴ 
登録済」と表示されたときは、「みえまずねつと PRO 」 サービス登録後にカメラを再起動してくださ 
い。 

再起動後、メンテナンスページの[ステータス]タブにあるみえまずねつと PRO の「カメラ URU 
に登録した URL び表示されていることを確認してください。 

• 「みえまずねつと PRO 」 サービスには、ダイナ S ック DNS サービスじ(外のサービスびありまず。詳 
細は r みえまずねつと PRO 」 サービスのウェブサイトを参照してください。 
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2 設定 


r みえまずねつと PRO 」 サービスの登録を確認ずる 

1 メンテナンスページの[ステータス]タブをク U ツクしまず。 


システム ログ バージョンァッブ ステータス 初期化 


みえますねつと PRO 

ヴーパー 

xccocx 

ステータス 

ウービス舆の登録;斉 

わ y ラ URL 

XXX. mie 口 ro. net 


2 メンテナンスページの[ステータス]タブにあるみえまずねっと PRO の「ステータス」に r サービス契 
約登録済」び表示されていることを確認しまず。 

お知5せ 

• メンテナンスページの[ステータス]タブにあるみえまずねっと PRO の「ステータス」に「サービ 
ス契約登録済」 LU 外び表示されている場合は、 r みえまずねっと PRO 」 ポータル画面にて基本サービ 
スの登録の完了を確認ずるか、カメラを再起動してこの画面に再度アクセスしてください。 

UPnP を使わないポートフォワーディングを設定ずる 

UPnP に対応していないルーターを使用ずる場合、ポートフォワーディング機能を手動でルーターに設定ず 
る必要びありまず。 

1 ネットワークページの[ネットワーク]タブをク U ックしまず。 

2 r 接続モード」で、「固定 IP 」 を選択しまず。 

3 ここで表おされる IP アドレスとポート番号などを確認し、修正ずる必要びあれば修正しまず。（ルーター 
のポートフォワーディングを設定ずるとさに必要になりまず。） 

4 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

5 ルーターの取扱説明書を参照しなびらポートフォワーディングの設定をしまず。 

• 設定ずるとさは、手順3で確認をした IP アドレスとポート番号を使ってください。 

• ポートフォワーディング機能を、ルーターによってはアドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャ 
ルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと説明している場合びありまず。 

お知らせ 

• ポートフォワーディングを手動でルーターに設定ずる場合は、「自動ポートフォワーディング」を必 
ず roff 」 に設定してください。 


r みえまずねつと PRO 」 サービス使用時の制限事項 

r みえまずねつと PRO 」 のオプションサービスにカメラを登録ずると、じ(下の設定項目は設定びでさなくな 
りまず。 

-[アラーム時の画質制御] 

-[アラーム時の画質] 

「みえますねつと PRO 」 サービスの詳細は、ウェブサイト （ http :// panasonic . biz / miemasu / p 「 日/)を参 
照してください。 
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2 設定 


2.10 .4.2 みえまずねつとを使用ずる場合 


ネットワーク DDNS 

DDNS 
わパラ URL 

「みえますねつと」ブービスへのリンク 
アクセス間福 



• [カメラ URL ] 

r みえまずねつと」サービスに登録された、カメラの URL び表示されまず。 

初回設定時、[設定]ボタンをク U ックずると、仮 URL び表示されまず。 

• [ r みえまずねつと」サービスへのリンク] 

表示されている URL をク U ックずると「みえまずねつと」サービスの登録画面び新しいウインドウで開 
さまず。 

r みえまずねつと」サービスの登録画面で、サービスの登録を行いまず。 

-[アクセス間隔] 

r みえまずねつと」サービスサーバーに巧して IP アドレスとホスト名を確認ずる間隔を政下から選択しま 
ず。 

10 min /20 min /30 min / 40 min / 已〇 min /1 h 

巧期設定 ：] h 


r みえまずねつと」サービスの登録手順 

1 [ DDNS ] で[みえまずねつと]を還択し、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

一[「みえまずねつと」サービスへのリンク]に URL び表示されまず。 

[「みえまずねつと」サービスへのリンク]に URL び表おされない場合は、カメラのネットワークの 
設定び正しいかを確認してください。また、カメラびインターネットに接続されているか確認し、再 
度、[設定]ボタンをク U ックしてください。 

2 [ r みえまずねつと」サービスへのリンク]に表示されている URL をク U ックしまず。 


ネットワーク DDNS 

DDNS 
わイラ URL 

r みえますりつと」ヴービスへのリンク 
アクセス間隔 




^「みえまずねつと」サービスの登録画面び新しいウインドウで開さまず。 

「みえまずねつと」サービスの登録画面び表おされない場合は、 PC びインターネットに接続されて 
いるか確認し、ブラウヴーの更新ボタンをク U ックしてください。 
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3 r みえまずねっと」サービスの登録画面に従って、「みえまずねっと」サービスの登録を行いまず。 

^「みえまずねっと」サービスの登録画面に[サービスの開始]画面び表おされたら、登録画面を閉じ 
て < ださい。 

登録時に設定したカメラ URL を使ってカメラにアクセスできまず。ただし、カメラと同じネットワー 
ク ( LAN ) に接続されている PC からは、この URL ではアクセスできません。 


ネットワーク DDNS SNMP FTP 定巧 


DDNB 

1 みえますねつと v | 

力^ラ URL 


r みえまずりつと J ヴービスへのリンク 

httD :// ********** 

アクセス問隔 

1化 v | 



お知らせ 

• 「みえまずねつと」サービスへの登録び完了ずると、[カメラ URL ] に登録された URL び表おさ 
れます。燈録されたカメラの URL び有効になるまで、最大で30分くらいかかる場合びありまず。） 

• 「みえまずねつと」サービスをあとで解除ずる場合は、「みえまずねつと」サービスのウェブサイ 
卜 （ h け p :// www . miemasu . ne 1;/) にアクセスして解約してください。 

• みえまずねつと設定画面またはステータス画面の「みえまずねつと」のカメラ URL に、 r 期限切 
れです」と表示されたとさは、「みえまずねつと」サービス登録後にカメラを再起動してください。 
再起動後、メンテナンス画面の[ステータス]-[みえまずねつと]のカメラ URL に、登録した 
URL び表示されていることを確認してください。 

• [ r みえまずねつと」サービスへのリンク]の横に表示されている URL にアクセスして、「みえま 
すねつと」サービスへの登録情報を確認でさまず。 URL び表おされない場合は、 PC びインター 
ネットに接続されていることを確認して、[設定]ボタンをク U ックしてください。 

• ルーターのグ□ーバルアドレスび変わり、アクセスでさないことび多く発生ずる場合は、[アク 
セス間隔]をルさい値に設定してください。 


r みえまずねつと」サービスの登録を確認ずる 

カメラび「みえまずねつと」サービスに登録されたか確認ずることびできまず。（一]日0ページ) 


2.10 .4.3 ダイナミック DNS Update ( DHCP 連携なし）を使用ずる場合 



• [ホスト名] 

ダイナミック DNS Update サービスで使用ずるホスト名を入力しまず。 
入力巧能文字数： 3〜2已〇文き（ホスト名）.（ドメイン名）形式で入力 
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入力可能で字： 半角英数字、半角記号：._ - 

巧期設定： 空欄 

お知らせ 

• 使巧でさるホスト名については、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

-[アクセス間隔] 

ダイナミック DNS Update サービスサーバーに巧して IP アドレスとホスト名を確認ずる間隔を攻下から 
選択します。 

1 0 min /20 min /30 min /40 min / 已 Omin / ] h /6 h /24 h 

巧期設定： 24 h 

2.10 .4.4 ダイナミック DNS Update ( DHCP 連携）を使用ずる場合 



• [ホスト名] 

ダイナミック DNS Update サービスで使用ずるホスト名を入力しまず。 

入力可能で字数： 3 〜 2 已〇文き（ホスト名 ）.（ ドメイン名）形式で入力 
入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

巧期設定： 空欄 

お知らせ 

• 使巧でさるホスト名については、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


2.10.己 SNMP を設定ずる [ SNMP ] 

ネットワークページの旧 NM 円タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已 3 ページ、 

已已ページ） 

ここでは、 SNMP 機能に関ずる設定を行いまず。 SNMP マネージャーを使用して接続ずると、本機の状態 
を確認できまず。 SNMP 機能を使用ずる場合は、ネットワーク管理者に確認してください。 



• [コミュニティー名] 

監視の対象となるコミュニティー名を入力しまず。 

入力可能文字数： 〇〜 32 文字 
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2 設定 


入力す可文字： 全角 
巧期設定： 空欄 

重要 

• SNMP 機能を使用ずる場合は、必ずコミュニティー名を入力してください。コミュニティー名び 
空欄の場合は、 SNMP 機能を使用でさません。 


-[機器名] 

SNMP 機能を使用して本機を管理ずるための機器名を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
入力不可文字： 全角 
巧期設定： 空欄 

-[機器の物理的位置] 

本機を設置した場所を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
巧期設定： 空欄 

- 腫圆 

管理ちのメールアドレスまたは電話番号を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜255文字 
入力不可文字： 全角 
巧期設定： 空欄 


2.10.6 FTP 定期送信を設定ずる [ FTP 定期] 

ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お•操作：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、 FTP サーノ（一へ定期的に画像を送信ずる場合の設定を行いまず。 FTP サーノ（一へ定期的に画像を 
送信ずるには、 FTP サーバーの設定び必要でず（一14已ページ)。画像を送信ずる場合のスケジュールの設 
定については、183ページをお読みください。 

重要 

• r 撮像モード」び rSM 魚眼[4:3]」または 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 FTP 定 
期送信の設定はでさません。 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合びありまず。 

- FTP 定期送信機能を使用ずる場合は 、 「SD メモ U — 力ード」タブで「保をモード」を 「 FTP 定期送 
信エラー時」に設定して<ださい。 

• FTP 定期送信とアラーム画像送信を同時に使用ずると、アラーム画像送信び優先されまず。このた 
め、アラームび頻繁に発生ずると、 FTP 定期送信で設定した間隔で送信でさないことびありまず。 
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お知らせ 

- 旧 D メモ U - 力一円タブで「保をモード」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定している場合 、 FTP 
定期送信に失敗したときに、 SD メモ U —力ードへ自動的に画像を保をずることをできまず。 

(一 4] ページ） 



FTP 定期送信 
• [ FTP 設定へ] 

ク U ックずるとサーバーぺージの [ FT 円タブび表示されまず。（一14已ぺージ) 


. [定期送信] 

FTP 定期送信を行うかどうかを On / Off で設定しまず。 

ronj に設定した場合は、 FTP サーバーの設定を行ってください。（一14已ページ） 

巧期設定： Off 
• [ディレクトリー名] 

送信ずる画像ファイルを保をずるディレクト U —名を入力しまず。 

例えば、 FTP サーバーの root ディレクト U - 下の im 旨ディレクト U - を指定ずる場合は、 r / imgj と入 
力します。 

入力可能文字数：] 〜256文字 
入力不可で字： 全角、半角記号’’&: 

巧期設定： 空欄 
• [ファイル名] 

送信ずる画像ファイル名を入力し、ファイル名形式を政下から選択しまず。 

ファイル名+日時： r 入力したファイル名+送信日時（年月日時分秒）+00」をファイル名として使用 
します。 

ファイル名を固定： 入力したファイル名をそのまま使用しまず。個定」に設定ずると、常に送信した 
ファイルに上書きされまず。 

入力可能文字数： 1〜32文字 

入力不可文字： 全角、半角記号’’ &::/*<>?¥! 

巧期設定： 空欄 

お知5せ 

-「ファイル名+日時」を選択した場合、サマータイム中は「入力したファイル名+送信日時（年 
月日時分秒）+00」のあとに" S " び付加されたファイル名になりまず。 

-[送信間隔] 

送信間隔をじ(下から選択しまず。 

1 s /2 s /3 s /4 s / 已 s / 日 s / lOs /] 已 s /20 s /30 s /] min /2 min /3 min /4 min / 日 min / 
6 min /] Omin /] 已 min /20 min /30 min /] h /1' 已 h /2 h /3 h /4 h / 己 h /] 2 h /24 h 
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2 設定 


巧期設定 ：] S 


. [解像度] 

送信する画像ファイルの解像度を LU 下から還択しまず。 


撮像モードタイプ 

撮像モード 

解像度 

1 モニター（最大 30 fps ) 

2 M パノラマ [16:9] 

640 X 360 

320 X 180 

2 M ダブルパノラマ [16: 日] 

] M パノラマ [1 日: 9] 

1280 X 720 

640 X 360 

320 X 180 

1 M ダブルパノラマ [16: 日] 

1.3 M 魚眼 [4:3] 

1280 X 960 

VGA 

QVGA 

1.3 M 4画 PTZ [4:3] 

1 .3 M 1画 PTZ [4:3] 

2 モニター撮大 1 已 fps ) 

パノラマ+4画 PTZ 

• 「ライブ画(初期表示)」の r 解像 
度」を「4画」、「]画」に設定 
してし、る場合： 1280 X 960/ 
VGA/QVGA 

• 「ライブ画(初期表示)」の r 解像 
度」を「パノラマ」、「ダブルパ 
ノラマ」に設定している場合： 
640 X 360/320 X 180 

パノラマ+ ] 画 PTZ 

ダブルパノラマ+4画 PTZ 

ダブルパノラマ+ ] 画 PTZ 


初期設定： 640 X 360 
お知らせ 

-撮像モードタイプび「2モニター（最大1已 fps )」 の場合、「ライブ画(初期表示)」の「解像度」 
で設定した画像の種類で表示されまず。（一87ページ） 

2.10 .7 FTP 定期送信スケジュールの設定を行う [ FTP 定期] 

ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お•操作：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、 FTP サーバーへ定期的に画像を送信ずる場合のスケジュールを設定しまず。定期送信に関ずる設 
定については、 18] ページをお読みください。 

お知らせ 

• r 撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、 FTP 定期送信スケジュールの設 
定はでさません。 
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2 設定 


2.10 .7.1 スケジュールの設定のしかた 



1 「スケジュール」で、スケジュールを設定ずる曜日ボックスにチェックを入れまず。 
^曜曰び有効にな0まず。 

2 時間を指定ずるときは、 [▼] をク U ックして時間を指定しまず。 

時間帯を指定しないときはに 4 h 」 にチェックを入れまず。 

3 設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

^画面下に設定した内容び表示されまず。 
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2 設定 


2.10 .7.2 スケジュールの削除のしかた 



1スケジユー j レを削除ずる曜日ボックスのチエックを外しまず。 

2設定び終了したら、隱妇ボタンをク U ックしまず。 

^選択した曜日のスケジュールび削除されまず。 
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2 設定 


2.11 スケジュールの設定を行う[スケジュール] 

スケジュールページでは、アラーム入力許可、動作検知許可、画像公開許可、 SD 録画のスケジュールの設 
定を行いまず。スケジュールページは、[スケジュール]タブのみで構成されていまず。 

スケジュールは、最大已個まで設定ずることびでさまず。 

お知らせ 

• r 撮像モード」び rvGA 4 スト U —ム」に設定されている場合は、スケジュールの設定はでさません。 



1 r 動作モード」からスケジュールの動作を還おしまず。 

初期設定時は 「 Off 」 に設定されていまず。 

Off ： スケジュール動作を行いません。 

アラーム入力許可： スケジュール設定されている間、端テのアラーム入力を許巧しまず。 

動作検知許可： スケジュール設定されている間、動作検知を許可しまず。 

画像公開許可： スケジュール設定されている間 LU 外は、[ユーヴー認証]タブ（一13日ページ）で設定 
したアクセスレベル2、3のユーヴーからの画像閲覧を禁止しまず。 

SD 録画： スケジュール設定された時間になると、 SD 録画を行いまず。なお、 H . 264のときのみ有効で 
ず。 


お知らせ 

. r 画像公開許可」で使巧する場合は、[ユーヴー認証]タブの r ユーヴー認証」（一13日ページ)を 
「加」に、[ホスト認証]タブの「ホスト認証」（一140ぺージ）を 「 Off 」 に設定してください。 
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2 設定 


• rSD 録画」で使用ずる場合は、旧 D メモ U - 力ード]タブの「録画圧縮方式」を 「 H .264(1)」 
または 「 H .2 日4に)」にし、 r 保をモード」を「スケジュール保を」に設定してください。 

(一己2ページ） 

2 「スケジュール」でスケジュールを設定ずる曜日ボックスにチェックを入れまず。 

3 時間を指定ずるとさは [▼] をク U ックして時間を設定しまず。 

時間帯を設定しないときは 「24 h 」 にチェックを入れまず。 

4 設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

^画面下に設定した内容び表示されまず。 

お知らせ 

• スケジュール1〜スケジュール已に表示されている色は、画面下のスケジュール欄に表おされる 
線の色を表しています。 
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2.12 本機のメンテナンスを行う[メンテナンス] 

メンテナンスページでは、システム□グの確認やソフトウェアのバージョンアップ、ステータスの確認、本 
機の初期化などを行いまず。 

メンテナンスページは、[システム□グ]タブ、[バージョンアップ]タブ、[ステータス]タブ、[初期化] 
タブで構成されていまず。 


2.12.1 システム□グを確認する[システム□グ] 

メンテナンスページの[システム□グ]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已3ページ、 
已已ページ） 

旧 D メモ U — 力ード]タブで rSD メモ U - 力ード」を「使用ずる」に設定（一62ぺージ）し、 SD メモ 
リーカー ドび本機に取り付けられている場合は、 SD メモ U - 力ード内に最大4000件のシステム□グを保 
をでさまず。 

に D メモ U - 力ード」を r 使用しない」に設定した場合は、本機の内部メモ U - に最大100件までシステム 
□グを保をでさまず。 

保をでさるシステム□グの最大数を超えた場合は、ちい□グから上書さされまず。 

システム□グは] 00件ずつ表示されまず。 

SD メモ U —カードを使用した場合、カメラの電源を切ってを□グは保をされまず。 SD メモ U —カードを使 
巧しない場合、カメラの電源を切ると□グは消去されまず。 

お知らせ 

• 「撮像モード」び 「VGA 4スト U - ム」に設定されている場合は、システム□グは最大100件まで 
になりまず。また、カメラの電源を切ると□グは消去されまず。 


システムロヴ バージョンアップ 

ステータス 初期化 

« 前の1 禱 

ぶの10 Of 牛》 

No 

発生日時 

内容 

_ 


. [次の100件 》] 

ク U ックずると、表示しているシステム□グー覧の次の100件を表示されまず。 

•[<< 前の100件] 

ク U ックずると、表示しているシステム□グー覧の前の] 00件を表示されまず。 

• [No] 

システム□グの通し番号び表示されまず。 

- 院生日時] 

□グの発生曰時び表示されまず。 

お知5せ 

• 「時刻表示形式」（一已8ぺージ）を rOff 」 に設定している場合、□グの発生日時は24時間形式 
で表おされまず。 


-[内容] 

システム□グの内容び表示されまず。 

各システム□グの内容について詳しくは、200ページをお読みください。 
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2 設定 


2.12.2 ソフトウェアのパ’ージョンアップを行う[パ’ージョンアップ] 

メンテナンスページの[バージョンアップ]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作： 

已3ぺージ、已已ぺージ） 

ここでは、本機のソフトウェアのバージョンを確認し、ソフトウェアを最新のバージョンに更新できまず。 
バージョンアップ用ソフトウェアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


システム ログ バージョンァッブ ステータス 巧]期化 



[代表品番]、 [ MAC アドレス]、[シリアル番号]、[ソフトウェアパージョン]、 [ IPL パ‘ージョン ]、 [HTML 
バージョン]、 [ IP アドレス（ IPv 6)]、[プラグインソフトウェアのインス! -- ル回数]、[製造か5の揺過年 
数] 

本機のを情報び表示されまず。 

1お買い上げの販売店にお問い合わせのうえ、最新のソフトウェアを PC の八ードディスクにダウン□-ド 
します。 

重要 

• 保をディレクトリーには、スペース、全ち文字は使用でさません。 

2 [参照]ボタンをク U ックしてダウン□ードしたソフトウェアを指定しまず。 
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2 設定 


3 ラジオボタンをク u ックして、バージョンアップ完了後にデータの初期化を行ラかどラかを選択しまず。 

お知らせ 

• 初期化を行ラと、設定データの復元びでさませんのでごを意<ださい。 

4 [実行]ボタンをク U ックしまず。 

一） (ージョンアップの確認画面び表示されまず。 

重要 

• バージョンアップを行ったあとは必ずインターネッ I -一時ファイルを削除してください。 

(一204ページ） 

• バージョンアップは、本機と同じサブネット内にある PC で行ってください。 

• バージョンアップ用ソフトウェアを使用ずる場合は、お買い上げの販売店にミ主意事項を必ずご確 
認のラえ、そのおおに従って<ださい。 

• アプ U ケーションソフトのバージョンアップ時に使用ずるソフトウェアは、弊社指定の im 邑ファ 
イルを使用してください。 

パージョンアップ時に使用ずるソフトウェアのファイル名は、必ず「機種名 _ xxxxx . img 」 （機 
種名はル文字で、 「 DG -」 は不要。）にしてください。 

《 fxxxxxj にはソフトウェアのバージョンび入りまず。 

• バージョンアップ中は、本機の電源を切らないでください。 

• バージョンアップ中は、バージョンアップび終了ずるまで一切の操作を行わないでください。 

-じ(下のネットワーク関連のデータは r バージョンアップ完了後、設定データの初期化を行ラ」を 
選択した場合でち初期化されません。 

IPv 4 DNS のプライマ U —サーバーアドレス、セカンダ U —サーバーアドレス、 IPv 日の DNS プ 
ライマ U - サーバーアドレス、 DNS セカンダ U - サーバーアドレス、 DHCP の On / Off 、 IP ア 
ドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 HTTP ポート、 HTTPS ポート、 HTTP / 
HTTPS 接続方法、 CRT 鍵、サーバー証明書、 UPnP 設定、通信速度、配信量制御（ビットレー 
卜)、時刻設定 

• 表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要でず。ライセンスについては、 
お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


2.12.3 ステータスを確認する[ステータス] 

メンテナンスページの[ステータス]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已3ページ、 
已已ページ） 
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2 設定 


ここでは、本機のステータスを確認ずることびでさまず。 



• [みえまずねつと PRO ] 

サーバー： 「みえまずねつと PRO 」 サービスサーバーの URL び表示されまず。 

ステータス： r みえまずねつと PRO 」 サービスへの登録状態び表示されまず。 

カメラ URL : 「みえまずねつと PRO 」 サービスに登録されたカメラの URL び表示されまず。 

• [みえまずねつと] 

ヴーパー： 「みえまずねつと」 サービスサーバーの URL び表おされまず。 

ステータス： 「みえまずねつと」サービスへの登録状態び表示されまず。 

カメラ URL : 「みえまずねつと」サービスに登録されたカメラの URL び表示されまず。 

• [ UPnP ] 

ポートま号 ( HTTP )、 ポート番号 ( HTTPS ) : UPnP でポートフォワーディング設定されたポート番号び 
表示されまず。 

ステータス： ポートフォワーディングの状態び表おされまず。 

ルーター①グ□ーバルアドレス： ルーターのグ□ーバルアドレスび表示されまず。 

- I ；自己診断] 

八ードウてアの自己診断結果び表示されまず。 

お知らせ 

• ステータスの表お内容（みえまずねつと PRO 、 みえまずねつと、 UPnP の各ステータス、自己診 
断）については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / security / support / info . html ) を参貝貝< ださし、。 
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2 設定 


2.12.4 本機を初期化-再起動する[初期化] 

メンテナンスページの[初期化]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示-操作：已3ページ、 
已已ページ） 

ここでは、本機の設定データや HTML の初期化、本機の再起動を行いまず。 



-[設定データ初期化(ネットワーク設定を除く)] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機の設定内容を初期設定に戻しまず。ただし、ネットワーク関連の 

設定内容、プ U セットポジションの内容、初期位置設定の内容は初期化されません。 

初期化動作を行ラと、約3分間操作でをません。 

• [HTML 初期化] 

[実行]ボタンをク U ックずると、 HTML ファイルを初期設定に戻しまず。 

初期化動作を行ラと、約3分間操作でをません。 

-[設定データ/ HTML 初期化] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機の設定内容と HTML ファイルを初期設定に戻しまず。ただし、 

ネットワーク関連の設定内容、プ U セッ h ポジションの内容、初期位置設定の内容は初期化されません。 

初期化動作を行ラと、約3分間操作でさません。 

• [カメラの再起動] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機を再起動しまず。再起動後、電源投入時と同様に約2分間操作で 

さません。 

お知5せ 

-ネットワークの設定内容（一148ページ）を初期化ずる場合は、本機の電源を切り、本機の初 
期化ボタンを巧しなびら本機の電源を入れて、そのまま初期化ボタンを約已秒間巧し続けてくだ 
さい。約3分後に本機び起動して、ネットワーク設定データを含む設定び初期化されまず。電源 
を入れてから約3分間は本機の電源を切らないでください。 

• 通知機能を使用すると、再起動後に SD メモ U —カードび取り付けられていない、 SD メモ U — 
カードの書さ込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 になっている、などのエラーび起こると、設定した 
「通知先メールアドレス」や独自アラーム通知先に通知ずることびでさまず。（一132ページ、 
133ぺージ） 
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2.13 機能の制限について 


2設定 


2.13.1 「VGA 4ストリーム」に設定している場合の機能制限 


「撮像モード」を 「VGA 4ストリーム」に設定している場合は、政下のような機能の制限びありまず。 


機能 

制限内容 

7ルチスクリーン 

使巧不可 

携帯電話 

ライブ画参照不可 

携帯端末 

ライブ画参照不可 

JPEG 機能 

使用不可 

H . 264動画録画 

使用不可 

セルフリターン 

使巧不可 

プリセット 

使巧不可 

VIQS 

使用不可 

アラーム機能 

JPEG ■ SD メモ U - 力ードに関ずる機能は使用不可 

アラーム画像は使用不可 

アラーム時の H .2 日4動画録画は使用不可 

動作検知情報付加 

使用不可 

SD メモ U - 力ード録画機能 

使用不可 

□グ機能 

使用不可 

水 ール通知 

画像添付および診断での通知は使用不可 

独自アラーム通知 

点検時期のみ通知 

画像認識（顔検出、 XML 通知） 

使用不可 

優先スト U —ム（システム） 

使巧不可 

FTP 定期 

使巧不可 

スケジュール 

使巧不可 
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2 設定 


2.13.2 「3 M 魚眼[4:3]」に設定している場合の機能制限 


r 撮像モード」を 「3 M 魚眼[4:3]」に設定している場合は、政下のような機能の制限びありまず。 


機能 

制限内容 

携帯電話 

ライブ画参照不可 

携帯端末 

ライブ画参照不可 

H ' 264機能 

H .264(2) は設定不可 

アラーム機能 

アラーム画像は送信不可 

乂 ール通知 

画像添付不可 

画像認識（顔検出、 XML 通知） 

使用不可 

優先スト U —ム（システム） 

使用不可 

FTP 定期送信エラー時 

SD メモ U —力ードに保を不可 

FTP 定期 

使用不可 
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3 その他 


3その他 

3.1 CD - ROM を使用する 

3.1.1 CD ランチヤーについて 

付属の CD - ROM を PC の CD - ROM ドライブに入れると、自動的に CD ランチヤーび起動し、使用許諾契約び 
表示されます。 

使用許諾契約をお読みのうえ、 r 使用許諾契約の条項に同意しまず。」を選択し、 [0 K ] をク U ックしてくだ 
さい。 

CD ランチヤーの画面び表示されまず。 

CD ランチヤーび起動しない場合は、付属 CD - ROM 内のに DLauncher . exe 」 ファイルをダブルクリック 
して < ださい。 



付属の CD - ROM を使って、次のようなことびできまず。 

① IP 簡単設定ソフトウェアを PC にインス!ルずることびできまず。（一1日己ぺージ） 

⑤ IP 簡単設定ソフトウェアを起動し、本機のネットワークに関する設定をずることびでさまず。 

(一1日8ページ） 

⑤ 取扱説明書を PC にインストールずることびでさまず。（一1日7ページ） 

④取扱説明書を参照ずることびでさまず。[参照]ボタンをク U ックして<ださい。 

⑥ 本機の画像の表示用プラグインソフトウェアを PC にインス!-ールずることびできまず。（一1日7ぺージ) 

なお、「はじめにお読みください旧 eadme ファイル)」を必ずお読みのラえ、使用してください。 
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3 その他 


3.1.2 IP 簡単設定ソフトウェアをインス!ルする 

CD ランチヤーの画面で rip 簡単設定ソフトウェア」の[インストール]ボタンをク U ックずると IP 簡単設 
定ソフトウェアのインストール画面び表示されまず。下記の各設定項目を確認し、インス!-ールしてくださ 
し、。 



.① 


■③ 




① インス I -ールずる IP 簡単設定ソフトウエアを選択してください。 

② IP 簡単設定ソフトウェアをインス!ルしたときに、ショートカットアイコンを作成ずる場所を還択し 
まず。 


③ IP 簡単設定ソフトウェアをインス I ルずる PC のフォルダーを指定しまず。 

④ [インス!-ール]ボタンをク U ックずると、インス!-ールを開始しまず。 

お知らせ 

• IP 簡単設定ソフトウェアをアンインス!ルずるには、インス!ルしたときに指定したショート 
カットアイコンの場所（初期設定：デスクトップ）にあるショートカットアイコンと、 IP 簡単設定 
ソフトウェアをインス I -- ルしたときに指定したフォルダー(初期設定： C :¥ Panasoni 巳）内にあ 
る正 asyIPConfi 邑]フォルダーを削除してください。 
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3 その他 


3.1.3 取扱説明書をインス!ルする 


CD ランチヤーの画面で「取扱説明書」の[インストール]ボタンをク U ツクずると取扱説明書のインス!-一 
ル画面び表示されまず。下記の各設定項目を確認し、インス!-ールしてください。 

巧 



①インス I -ールずる取扱説明書の機種を選択してください。 

なお、取扱説明書の対応機種は③の対応機種一覧に表示されまず。 

⑤①で還おした取扱説明書びどの機種に対応しているかを一覧表おしまず。 

⑤取扱説明書をインス!-ールしたとさに、取扱説明書のショートカットアイコンを作成ずる場所を選択し 
ます。 


④取扱説明書をインス I ルずる PC のフォルダーを指定しまず。 

⑥[インス!-ール]ボタンをク U ックずると、インス!-ールを開始しまず。 

お知5せ 

• 取扱説明書をアンインス!ールずるには、インス!-ールしたときに指定したショートカットアイコン 
の場所（初期設定：デスクトップ）にあるショートカットアイコンと、取扱説明書をインス!-ールし 
たときに指定したフォルダー彻期設定： C :¥ Panasonic ) 内にある [ Manual ] フォルダーを削 
除して < ださい。 


3.1.4 表示用プラグインソフトウェアをインス!ルする 

本機の画像を表示ずるには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Came 旧 View 4引び PC にイン 
ス I -ールされている必要びありまず。 CD ランチヤーの画面で「表お用プラグインソフトウェア」の[イン 
ス I -ール]ボタンをク U ックし、画面の指示に従ってインス!-ールしてください。 

なお、 PC で本機にアクセスし、メッセージび表おされた場合は、画面に従ってインス!ルしてください。 
詳しくは3ページを参照してください。 

お知5せ 

• 表示巧プラグインソフトウェアをアンインス!ルずるには、 PC の 0 S によりじ(下の手順で削除し 
て < ださい。 

Windows XP の場合 

[コント□—ルパネル]の[プ□グラムの追加と削除]より [Network Camera View 4 S ] を削除 
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3 その他 


Windows Vista/Windows 7 の場合 

[コント□-ルパネル]の[プ□グラム]の[プ□グラムのアンインストール]より [Network 
Camera View 4 S ] を削除 


3.1.5 IP 簡単設定ソフトウェアを使用して本機の設定を行う 

本機のネットワークに関する設定は、付属の CD - ROM の IP 簡単設定ソフトウェアを使って行うことびでき 

ます。本機を複数台設定ずる場合は、カメラごとに行ラ必要びありまず。 

IP 簡単設定ソフトウェアを使って設定でさない場合は、ブラウヴーで本機の設定メニューのネットワーク 

ぺージにアクセスし、個別に設定を行いまず。（一148ぺージ） 

重要 

• Windows 7または 、 Windows Vista を使用ずる場合、 IP 簡単設定ソフトウェアを起動ずると、管 
理ちアカウントのパスワードを要巧されることびありまず。この場合は、コント□ールパネルから 
「ユーヴーアカウント制御」を無効にしてください。 

• IP 簡単設定ソフトウェアは、ルーターを経由した異なるサブネットからは使用でさません。 

• 旧バージョンの IP 簡単設定ソフトウェア （ Ve 「.2. xx ) では、本機を表示したり設定したりずること 
はでさません。 

• IP 簡単設定ソフトウェアは、セキュ U ティ強化のため、電源巧入後、約20分 LU 上経過ずると対象力 
メラの「ネットワーク設定」を変更ずることびでさなくなりまず （ IP 簡単設定の有効期間の設定び 
「20分間」の場合)。ただし、初期状態のカメラは約20分経過後を変更ずることびでさまず。 

1 CD ランチヤーのメニュー画面の rip 簡単設定ソフトウェア」の据動]ボタンをク U ックして起動して 

ください。または、 PC にインストールしたあとに、作成されたショートカットアイコンをダブルク U ッ 

クして起動してください。 

-使用許諾契約び表示されまずので、使用許諾契約をお読みのラえ、 r 使用許諾契約の条項に同意しま 
す。」を選択し、 [0 K ] をク U ックしまず。 

• [ IP 簡単設定ソフトウェア]画面び表示され、カメラび見つかるとカメラの MAC アドレスや IP アドレ 
スなどの情報を表おしまず。 

2 設定ずる本機の MAC アドレス / IP アドレスをク U ックし、[カメラ画面を開く]ボタンをク U ックしまず。 



お知らせ 

• DHCP サーパーを使用している場合、本機に割り振られた IP アドレスホ、 IP 簡単設定ソフトウェ 
アの[検索]ボタンをク U ックずると確認できまず。 
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3 その他 


• IP アドレスび重複している場合、該当ずるカメラの IP アドレス重複欄に、重複ずるカメラ Na び 
表おされまず。 

. IPV 4/ IPV 日切り換えの選択に従い、カメラー覧表に表示ずる IP アドレスを IPv 4 と IPv 己で切り 
換えることびできまず。 

• 各表お項目のタイトルをク U ックずると、ソートして表示ずることびでさまず。 

• [ネットワーク設定]ボタンをク U ックずると、ネットワーク設定画面び表示され、ネットワー 
ク設定を変更することびでさまず。詳細は、 ] 日日ページを参照してください。 


3 画像を表示ずるには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 4 S 」 をインス!ル 
する必要びありまず。画面のおおに従って、インス!-ールしてください。 

• カメラのライブ画面び表示されまず。 

ネットワーク設定を変更する場合 

ネットワーク設定の接続モードや IP アドレスやサブネットマスクなどを変更ずる場合には、 rip 簡単設定 
ソフトウェア」の[ネットワーク設定]ボタンをク U ックしまず。 

ネットワーク設定画面び表示されまず。各項目を入力し、[保を]ボタンをク U ックしまず。 



お知らせ 

• 「カメラび再起動ずるまで待つ」のチェックを外ずことによって、複数のカメラを連続して設定 
することびでさまず。 

-[ネットワーク設定]画面の各設定項目の詳細については、 ] 48ページを参照してください。 

重要 

- 晚を]ボタンをク U ック後、本機への設定び完了ずるまで約2分かかりまず。設定び完了ずる前 
に Ethernet ケーブルを抜いて電源を切ると、設定内容び無効になりまず。再度設定してください。 
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3 その他 


• ファイアウォール（ソフト含む）を導入している場合、 UDP の全ポートに巧してアクセスを許 
巧してください。 


3.2 システム□グ表示について 


SMTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

POP 3 ヴーバー 

エラー 

言忍証エラー 

• ユーヴー名•ノ（スワードび間違っている可能性びあり 
ます。メール設定を再確認してください。 


POP 3 サーバー見つからず 

• サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 
い。 

• POP 3 サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

SMTP ヴーバー 

エラー 

SMTP 認証エラー 

• ユーヴー名•ノ（スワードび間違っている可能性びあり 
ます。メール設定を再確認してください。 


DNS から Mail サーバーアド 
レス解みでさず 

• DNS ヴーノ（一の指定び間違っている可能性びありま 
ず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS ヴーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 

ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


SMTP サーバー見つからず 

• サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 
い。 

• SMTP サーバーびダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

内部エラー 

その他のエラー 

-メール機能で問題び発生していまず。メール設定を再 
確認してください。 


FTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

FTP ヴーパー王 
ラー 

DNS から FTP サーバーアド 
レス解ミ夫でさず 

• FTP サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
サーノ（一管理ちにごホ目談< ださい。 

• サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 
い。 

FTP サーノ（一見つからず 
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3 その他 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

接続エラー 

転送エラー 

• FTP サーノ（一の設定び間違っている可能性びありま 
ず。 FTP 設定を再確認してください。 

• 各表お内容の設定び間違っている可能性びありまず。 
FTP 設定を再確認してください。 

Passive モードでのエラー 

□グアウト失敗 

ディレクト U —変更に失敗 

ユーヴー名パスワードエラー 

内部エラー 

その他のエラー 

• FTP 機能で問題び発生していまず。 

FTP 設定を再確認してください。 


みえまずねつと PRO に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

アクセステスト 
エラー 

アクセステストエラー 

• ルーターにポートフォワーディングび設定されていな 
い可能性びありまず。お使いのルーターの取扱説明書 
を参照して、 UPnP 設定を有効にしてください。 

みえまずねつと 
PRO サーノ (ーエ 
ラー 

DNS からみえまずねっと 

PRO サーバーアドレス解ミ夫で 
さず 

• DNS サーノ（一の指定び間違っている可能性びあ 0 ま 
ず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS ヴーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

接続エラー 

サーバー応答なし 

• みえまずねっと PRO サーバーびダウンしている可能性 
びありまず。サーノ（一管理ちにお問い合わせください。 

転送エラー 

内部エラー 

その他のエラー 

• みえまずねっと PRO 機能で問題び発生していまず。み 
えまずねっと PRO の設定を再確認してください。 


みえまずねつとに関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

みえまずねつと 
サーバーエラー 

DNS からみえまずねつとサー 
バーァドレス解ミ夫でさず 

• DNS ヴーノ（一の指定び間違っている可能性びあ 0 ま 
ず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

接続エラー 

サーバー応答なし 

• みえまずねっとサーノ（一びダウンしている可能性びあ 
りまず。サーノ（一管理ちにお問い合わせください。 

転送エラー 

内部エラー 

その他のエラー 

• みえまずねっと機能で問題び発生していまず。みえま 
すねっとの設定を再確認してください。 
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3 その他 


ダイナミック DNS Update に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

DDNS サーバー 

エラー 

DNS から DDNS ヴーノ (ーァ 
ドレス解ミ夫でさず 

• DNS ヴーノ（一の指定び間違っている可能性びありま 
ず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 

ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

接続 エラー 

サーバー応答なし 

• DDNS ヴーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
サーノ（一管理ちにお問い合わせください。 

同名ホスト登録 

• DDNS サーバーに同名のホストび登録されていまず。 
DDNS Update の設定を再確認してください。 

内部 エラー 

その他の エラー 

• DDNS Update 機能で問題び発生していまず。 DDNS 
Update の設定を再確認してください。 


NTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

接続 エラー 

サーバー応答なし 

• サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 
い。 

• NTP サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
サーノ（一管理ちにご相談 < ださい。 

内部 エラー 

その他の エラー 

• NTP 機能で問題び発生していまず。 NTP 設定を再確認 
して < ださい。 

NT 円こよる時刻 
同期成；め 

時刻自動補正しました 

• 時刻修正び成な]しました。 


HTTPS に関する□グ表示 


分類 

表示内容 

内容詳細 

HTTPS 

自己証明書を生成しました 

-自己証明書の生成び完了しました。 


自己証明書を削除しました 

-自己証明書を削除び完了しました。 


署名 U クエストを生成しまし 
た 

• 署名 U クエストの生成び完了しました。 


サーバー証明書をインス!-一 
ルしました 

• サーノ（一証明書のインス 1 -ールび完了しました。 


サーバー証明書を削除しまし 
た 

• サーバー証明書の削除び完了しました。 


過去の CRT 鍵を適用しました 

• CRT 鍵として過去の CRT 鍵を適用しました。 


CRT 鍵を生成しました 

• CRT 鍵の生成び完了しました。 
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3 その他 


□グインに関ずる表示 


分類 

表示内容 

内容詳細 

□グイン 

ユーヴー名または IP アドレス 

• ユーヴー認証び設定されている場合に、本機に□グイ 
ンしたユーヴーのユーヴー名を表术しまず。 

• ホスト認証び設定されている場合に、本機に□グイン 
したユーヴ'一の IP アドレスを表おしまず。 


製造年月警告に関ずる表示 


分類 

表示内容 

内容詳細 

製造年月警告 

製造から X 年経過しました。 
点検をおずずめしまず。 

• 本機び製造から6年または]]年じ(上経過した時点で表 
おしまず。安全と性能維持のために日常点樹こ加え、 
販売店での点検をお勧めしまず。 


独自 アラーム 通知に関ずる エラー 表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

独自 アラーム 通 
知 元エラー 

通知先見つからず 

• 通知先の IP アドレスび間違っている可能1まびありまず。 
通知先の IP アドレスの設定を再確認してください。 

• 通知先びダウンしてしぶ可能1生びありまず。ネットワー 
ク管理ちにお問い合わせく ださい。 

DNS から通知先アドレス瓶夫 
でさず 

• DNS サーノ（一の指定び間違っている可能性びあ0ま 
ず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 
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3 その他 


3.3 故障かなに 

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしてを直らないとさや、この表じ(外の症状のとさは、お買い上げの販売店にごホ目談ください。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

ウェブブラウヴーから 
アクセスでさない 

• ネットワークコネクターにカテゴ1」一已じ(上のケーブ 
ルは接続されていまずか？ 

取扱説明書基本編 

• 1」ンクランプは点灯していまずか？ 

点灯していない場合は、 LAN に正常接続されていない 
か、接続先のネットワークび正常動作していません。 
ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。 

取扱説明書基本編 

• 本機の電源は入っていまずか？ 

本機の電源び入っているか確認してください。 

取扱説明書基本編 

• 本機に有効な IP アドレスは設定されていまずか？ 

148 ページ 

• 間違った IP アドレスにアクセスしていませんか？ 

次の方法で接続を確認してください。 

Windows のコマンドプ□ンプトで 
> ping 「本機に設定した IP アドレス」 

で、本機から Reply び返ってくれば、正常に動作して 
います。 

Reply び返ってこない場合は、カメラと同じネットワー 
クに接続 した PC で、次の方法で接続を確認してくださ 
し、なお、 PC のファイアウォール設定び有効になって 
いるとさは、一時的に解除してからカメラ設定を行っ 
て < ださい。 

.IP 簡単設定ソフトウェアを起動し、カメラの IP ア 
ドレスを確認し、その IP アドレスにアクセスして 
<ださい。 

• ネットワーク設定 （ IP アドレス、サブネットマス 
ク、デフォルトゲートウェイ）び間違っている場 
合には、カメラを再起動して、20分じ(内に IP 簡単 
設定ソフトウェアでネットワーク設定を変更して 
<ださい。 

• DHCP サーバーのない環境にて、初期化ボタンに 
より本機を再起動して初期化を行ラと、 IP アドレ 
スを「192.168.0.10」に設定しまず。その後、 

本機にアクセスして IP アドレスを再設定してくだ 
さい（このとさ、本機の設定データはずべて初期 
化されます）。 

198 ページ 
取扱説明書基本編 

• HTTP ポート番号に已已 4 を設定していませんか？ 
HTTP ポート番号は、本機でイま庙する 20, 21,23, 2 已， 
42, 已 3, 67, 68, 69,110,123, 161,162, 443, 
已已 4, 99 已， ] 0669,10670, 已 9000~6 ] 000 LU 
外のポート番号を使用してください。 

1 已]ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

ウェブブラウヴーから 

• 設定した1 P アドレスび他の機器と重複していませんか？ 

— 

アクセスでさない 

設定したアドレスと設置先のネットワーク-サブネッ 
卜び矛盾していませんか？ 

[同ーサブネット内に本機と PC び接続されている場合] 
本機と PC の IP アドレスは共通のサブネットに設定され 
ていますか。また、ウェブブラウヴーで「プ□キシサー 
バーを使ラ」設定になっていませんか？ 

同ーサブネット内の本機にアクセスずる場合は、本機 
のアドレスを「プ□キシから外ず」アドレスに設定ず 
ることをお勧めしまず。 

[本機と PC び異なるサブネットに接続されている場合] 
本機に設定したデフォルトゲートウェイの値は間違っ 
ていませんか？ 



• 「みえまずねっと PRO 」 または「みえまずねっと」で 

] 7已ページ， 


登録している名前（ニックネーム）と異なる名前で本 
機にアクセスしていませんか？ 

登録されている名前でアクセスしてください。 

178ページ 


• HTTPS 機能を使巧中に 「 http ://」 でアクセスして 
いませんか？ 

HTTPS をご使用の場合は、 「 https ://」 でアクセス 
してください。また、ポートま号の入力ち必要でず。 

164ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

インターネットから力 
ラにアクセスでをな 
い 

. 本機のネットワーク設定び間違っていませんか？ 

デフォルトゲートウエイまたは DNS サーバーアドレス 
を正しく設定してください。 DDNS サービスを使ラ場 
合は、正しく設定されているか確認してください。 

• ネットワークの設定で、[デフォルトゲートウエイ]を 
設定していまずか？または、正しい設定をしていまず 
か？ 

IPv 4 の場合 

[設定]-[ネットワーク]- [ IPv 4 ネットワーク] 

で[デフォルトゲートウエイ]を正しく設定してくだ 
さい。 

148ページ 

• ルーターにポートフォワーディングび設定されていま 
ずか？ 

お使し)のルーターに UPnP 機能びない場合にインター 
ネッ 卜から本機にアクセスでさるよラにずるには、ポー 
トフォワーディング設定び必要でず。設定方法につい 
ては、お使いのルーターの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

• ルーターの UPnP 機能び無効になっていませんか？ 
お使いのルーターの取扱説明書を参照して、 UPnP 機 
能を有効にして < ださい。 

• ルーターに、インターネットからのアクセスを禁止ず 
るパケットフィルタ U ングなどを設定してしほせんか？ 
お使いのルーターを、インターネットからアクセスで 
さるよラに設定してください。設定方法については、 
お使いのルーターの取扱説明書をお読み<ださい。 

1已2ページ 

• □一カルネットワークで使巧ずるときの IP アドレス 
(□-カルアドレス）でアクセスしていませんか？ 
インターネットで使用ずるときの本機の IP アドレスと 
してグ□ーバルアドレス（または DDNS サービスで登 
録した URL ) と、本機のポート番号でアクセスしてく 
ださい。 

149ページ， 

] 已〇ページ， 

173ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

「みえまずねつと PRO 」 

• 本機（またはルーター）のグ□ーバルアドレスび「み 

] 7已ページ， 

サービスの URL でアク 

えまずねつと PRO 」 サービスサーバーに通知されてい 

190ページ 

セスでさない 

まずか？ 

「みえまずねつと PRO 」 サービスのウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / miemasu / pro /) 1 こて、登 
録されたカメラの情報を確認してください。通知され 
ていない場合は、本機にアクセスして、[設定]- 
[ネットワーク]- [ DDNS ] で「みえまずねつと 
PRO 」 サービスの登録を完了してください。また、本 
機の[設定]-[メンテナンス]-[ステータス]の、 
[みえまずねつと PRO ] のステータスとシステム□グ 
を確認してください。 


「みえまずねつと」サー 

• 本機（またはルーター）のグ□ーバルアドレスび「み 

178ページ， 

ビスの URL でアクセス 

えまずねつと」サービスサーバーに通知されていまず 

190ページ 

でさない 

か？ 

「みえまずねつと」サービスのウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net /) から「登録ち専用 
ページ」に□グインして、登録されたカメラの情報を 
確認してください。 IP アドレス欄にグ□ーバルアドレ 
スび表示されていない場合は、本機にアクセスして、 
[設定]—[ネットワーク]— [ DDNS ] で「みえま 
ずねつと」サービスの登録を完了してください。また、 
本機の[設定]-[メンテナンス]-[ステータス] 

の、[みえまずねつと]のステータスとシステム□グを 
確認してください。 


認証画面び連続して表 

• ユーヴー名やノ（スワードび変更されていませんか？ 

— 

示される 

本機にアクセス中に、別のウェブブラウヴーで□グイ 
ン中のユーヴーのユーヴー名やノ（スワードを変更ずる 
と、画面を切り換えたりずるたびに、認証画面び表示 
されます。ウェブブラウヴーを閉じて、本機にアクセ 
スし直して < ださい。 

• [認証方式]の設定を変更していませんか？ 

[認証方式]の設定を変更した場合は、ウェブブラウ 
ヴーを閉じて、アクセスし直してください。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

画面表おに時間びかか 
る 

• HTTPS モードでアクセスしていませんか？ 

HTTPS では、復号処理のため、表示び遅くなりまず。 

— 


• 同じ□一カルネットワークの本機をプ□キシ経由でア 
クセスしていませんか？ 

プ□キシを経由しないよラにブラウヴーの設定を行っ 
て < ださい。 



• 複数のユーヴーび同時にカメラ画像を参照していませ 
んか？ 

複数のユーヴーび同時にカメラ画像を参照ずると、画 
面表示に時間びかかった0、カメラ画像の更新速度び 
遅くなる場合びありまず。 


携帯電話からカメラに 
アクセスでさない 

• URL び間違っている。または、 URL の最後に 
「/ mobile 」 び未入力になっていませんか？ 

URL び正しく入力されているか確認してください。携 
帯電話から本機にアクセスずる場合は、 PC からアクセ 
スずるときに使用ずる URL の最衡こ 「/ mobile 」 と入 

力ずる必要びありまず。 

26ページ 


• 携帯電話の HTTPS の SSL 暗号化方式び本機と異なっ 
ていませんか？ 

本機の HTTPS の r 接続方法」を 「 HTTP 」 に設定し 
て、再度アクセスしてください。 

] 已3ページ 


. HTTPS 機能を使用中に 「 http ://」 でアクセスして 
いませんか？ 

HTTPS をご使用の場合は、 「 https ://」 でアクセス 
してください。また、ポート番号の入力を必要でず。 

164ページ 


• ソフトノ（ンクモノ（イルの携帯電話について 

ソフトノ（ンクモノ（イルの携帯電話では、ポート番号80 
じ(外からのアクセスは禁止していまずので、ポート番 
号80に設定したカメラに巧してのみご利用になれまず。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

携帯端末から力ラに 
アクセスでをない 

• URL び間違っている。または、 URL の最後に 
「/ cam 」 び未入力になっていませんか？ 

URL び正しく入力されているか確認してください。携 
帯端末から本機にアクセスずる場合は、 PC からアクセ 
スずるときに使用ずる URL の最後に 「/ cam 」 と入力 
する必要びありまず。 

28ページ 


• 携帯端末の HTTPS の SSL 暗号化方式び本機と異なっ 
ていませんか？ 

本機の HTTPS の r 接続方法」を 「 HTTP 」 に設定し 
て、再度アクセスして<ださい。 

] 已3ページ 


. HTTPS 機能を使用中に 「 http ://」 でアクセスして 
いませんか？ 

HTTPS をご使用の場合は、 「 https ://」 でアクセス 
してください。また、ポート番号の入力を必要でず。 

164ページ 


• ソフトバンクモバイルの携帯端末について 

ソフトノ（ンクモノ（イルの携帯端末では、ポート番号80 
じ(外からのアクセスは禁止していまずので、ポート番 
号80に設定したカメラに巧してのみご利用になれまず。 


「みえまずねつと PRO 」 
サービスまたは「みえ 
ますねつと」サービス 
に利用ち登録ずる際、 
エラーび表おされる 
(エラー例：「エラーび 
発生しました 。 cookie 
び利用でさないか、あ 
るいは有効期限び切れ 
ました。 cookie の利用 
でさるブラウヴー、設 
定で再度接続してくだ 
さい。」） 

• ウェブブラウヴーのセキュ U ティ設定び、 cookie を受 
け付けない設定になっていませんか？ 

お使いのウェブブラウヴー (Internet Explorer ) の設 
定を確認してください 。 Intemet Explorer の[ツー 
ル]- [インターネットオプション…]-[プライバ 
シー]タブで cookie の設定びでさまず。 


「みえまずねつと PRO 」 
サービスの登録で失敗 
する 

• 登録した E メールアドレスび間違っている可能性びあ 

0ませんか？ 

「みえまずねっと PRO 」 サービスのウェブサイトの U 
ンクを記載した E メールび送られてこないとさは、登 
録した E メールアドレスび間違っている可能性びあり 
まず。 r みえまずねっと PRO 」 サービスのウェブサイ 
卜 （ http :// panasoni 巳' biz / miemasu / pro /) な;参照 
して、 E メールアドレスを正しく登録し直してください。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

r みえまずねつと」サー 
ビスの登録で失敗ずる 

• 登録した E メールアドレスび間違っている可能性びあ 

0ませんか？ 

r みえまずねっと」サービスのウェブサイトのリンクを 
記載した E メールび送られてこないときは、登録した E 
メールアドレスび間違っている可能性びありまず。「み 
えまずねっと」サービスのウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net /) を参照して、 E メール 
アドレスを正しく登録し直してください。 


SD メモ U —力ードの画 
像取得びでさない 

• ネットワーク設定ぺージの「カメラへの FTP アクセ 
ス」び「許可」に設定されていまずか？ 

「カメラへの FTP アクセス」を r 許印に設定してく 
ださい。 

1已4ページ 


• パスワードを間違って入力していませんか？ 

ウェブブラウヴーを再起動してからパスワードを入力 
し直してください。 

71ページ 


• SD メモ U —カードに接続できなくなることびありま 
ず。ウェブブラウヴーを再起動してから、再度画像取 
得を実行してください。 


画像び表おされない 

• 表お用プラグインソフトウェアをインス!-ールしまし 
たか？ 

表示用プラグインソフトウェアをインス1-ールしてく 
ださい。 

3ページ 


• Dire な X ® のノ（ージョンは日.□巳 LU 上でずか？ 

LU 下の手順で DirectX のノ（ージョンを確認してくださ 
い。 

1 . PC のスタートメニューから[ファイルを指定して 
実行]を選択ずる。 

2 . fdxdiagj と入力し、 [ OK ] ボタンをク U ックず 
る。 

パ'-ジョンび日.〇巳よりをない場合は、 Microsoft 社の 
ホームページから最新の DirectX を入手してください。 



• お使いの携帯電話び 320 X 240 ドットまたは、 

日 40 X 480 ドットの解像度に対応していない。また 
は、携帯電話び表おでさる画像データのサイズを超え 
ていませんか？ 

携帯電話で表おでさる画像データサイズの制限につい 
ては、お使いの携帯電話の取扱説明書をお読みくださ 
い。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

画像び表示されない、 
または、ちい画像やち 
い□グび表おされる 

• インターネッ1 -- 時ファイルの設定において、 r 保をし 
ている新しいバージョンの確認」び r ページを表示ず 
るごとに確認ずる」に設定されていない場合、ライブ 
画ページの画像び表おされないことびありまず。 

1ソ下の手順を行ってください。 

1. Intemet Explorer で[ツール]—[インターネツ 
トオプション]を選択ずる。 

2. Internet Explorer 7.0、 Internet Explorer 

8.0、Internet Explorer 9.0 の 場合： 

r 閲覧の履歴」の[設定]ボタンをク U ックし、「保 
をしているページの新しいバージョンの確認」で 
rweb サイトを表示ずるたびに確認ずる」を選択ず 
る。 

Internet Explorer 巨 .0 の 場合： 

「インターネッ I 時ファイル」の[設定]ボタン 
をク U ックし、「保をしているページの新しいバー 
ジョンの確認」で r ページを表示ずるごとに確認 
する」を選択ずる。 


画像び更新されない 

• ウェブブラウヴーやバージョンによっては、画像び要 
新されないなどの不具合び発生したりずる場合びあり 
ます。 

取扱説明書基本編 

• ネットワークのミ昆雑具合や、本機へのアクセス集中な 
どにより、画像の表示び止まる場合びありまず。 PC の 
キーボードの [ F 已]キーを巧ずなどして、画像の取得 
要巧を行ってください。 


カメラ画像び出ない 
(暗い） 

• 「明るさ」び暗くなるよラに設定されていませんか？ 
明るさの「標準」ボタンをク U ックしてください。 

18ページ 

画像び白っぽい 

• 「明るさ」び明るくなるように設定されていませんか？ 
明るさの「標準」ボタンをク U ックしてください。 

18ページ 

画像びちらつ< 

• ちらつきび気になる場合は、「光量制御モード」を「フ 

U ッカレス」に設定してください。 

98ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

SD メモ1」ーカードに画 
像び保をされない 

SD > (モ U —カードへの 
書さ込み/日冗み込みな 
どに失敗ずる 

• SD メモ U —カードは正しく取0付けられていまずか？ 
正しく取り付けられているか、確認してください。 

取扱説明書基本編 

• SD メモ U —カードはフォーマットされていまずか？ 
SD メモ U —カードをフォーマットしてください。 

70ページ 

• SD メモ U —カードの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 になっていませんか？ 

「 LOCK 」 になっている場合は、 [ SD メモ U - 力一円 

々 — マ 0^ 「 j 1 — P 牛:牛::+：：+：牛:牛::牛:牛 胃 D /**++**++**|^gJ 

と表示されます 


• 旧 D メモ U —カード]タブの「容量表示」に 

「 - KB / - KB 」 と表示されていませんか？ 

SD メモ U —カードをフォーマットしてください。 

70ページ 

• メール通知や独自アラームの「診断」機能を使用して 
いる場合、認識エラーを受信していませんか？ 

SD メモ U —カードをフォーマットしてください。 

70ページ， 

132ページ， 

133ページ 

• SD メモ U —カードび故障していませんか？ 

SD メモ U —カードは書さ換え回数に限度びある部品 
でず。書さ換え頻度び多い場合は、寿命び考えられま 
すので、 SD メモ U —カードを交換してください。 


音声の送話びでさない 

• マイクとスピーカーび正しく接続されていまずか？ 
正しく接続されているか確認してください。 

取扱説明書基本編 

• 表示用プラグインソフトウェアをインス!-ールしまし 
たか？ 

表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera 
View 4 SJ びインス1-ールされているか確認してくだ 
さい。 

3ページ 

弊社のネットワーク 
ディスクレコーダーや 
PC ソフトウエアパッ 
ケージから音声び出な 
い 

• 弊社のネットワークディスクレコーダーや PC ソフト 
ウェアパッケージには、 「 G .7]1」 に対応していない 
をのびありまず。 

音声圧縮方式を 「 G .726 (32 kbps )」 に設定してく 
ださい。 

]] 已ページ 

ライブ画ページで[ァ 
ラーム発生通知]ボタ 
ン、 [ AUX ] ボタン、 

S □保を状態表おび U ァ 
ルタイムに表おされな 
い 

• 表お用プラグインソフトウェアをインス!-ールしまし 
たか？ 

表お用プラグインソフトウェア [Network Camera 
View 4 SJ びインス1-ールされているか確認してくだ 
さい。 

3ページ 

• 状態通知間隔び「リアルタイム」になっていまずか？ 

已8ページ 

ライブ画ページの画像 
び表示されない 

• PC のキーボードの [ F 引キーを巧ずか、[ライブ画] 
ボタンをク U ックして<ださい。 

18ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

PC の[マイネット 
ワーク]にカメラの 
シヨートカツトアイコ 
ンび表おされない 

. UPnP の Windows コンポーネントび追加されていま 
ずか？ 

お使いの PC に、 UPnP の Windows コンポーネントを 
追加してください。 

] 已2ページ 

□グ1」ストのダウン 
□ー ドびでさない 

• ファイルのダウン□ードび無効になっていませんか？ 
Internet Explorer の「セキュ U ティの設定」画面 
([インターネットオプション]-[セキュ U ティ])に 
て「ファイルのダウン□ード」と「ファイルのダウン 
□—ド時に自動的にダイア□グを表示 」 （Intemet 
Explorer 日.0を除く）を有効にしてください。 


画像びラま<更新され 
ない、表おされない 

• LU 下の手順でインターネッ1-一時ファイルを削除して 
<ださい。 

1. Internet Explorer で[ツール]—[インターネッ 
トオプション]を選択ずる。 

2. 「インターネッ I 時ファイル」の[ファイルの削 
除]ボタンをク U ックずる。 



• ウイルスチェックソフトのファイアウォール機能など 
により本機のポートびフィルタ U ングされている可能 
性びありまず。 

本機の HTTP ポート番号をフィルタ U ング対象外のポー 
卜番号に変更してください。 


各種ランプび点灯しな 
い 

-設定メニュー[基本]でランプ表示設定び「消灯」に 
設定されていませんか？ 

ランプ表示設定を「点の■」に設定してください。 

58ページ 

H . 264画像び表おされ 
ない 

• 表示用プラグインソフトウェア [Network Camera 
Views 」 びインス!-ールされている環境で表示用プ 
ラグインソフトウェア 「Network Camera View 

4引を削除した場合、 H . 264画像び表示されなくな 
りまず。 

その場合 、 [Network Camera View 3」を削除後、 
「Network Camera View 4引のインストールを行っ 
て < ださい。 

3ページ 


214取扱説明書操作•設定編 











3 その他 


現ま 


原因-対策 


参照 


複数のウェブブラウ 
ヴーを起動して H .2 日4 
画像を表おしたとさ、 

] つのウてブブラウ 


P 巳のディスプレイアダプターならびにドライバーとの 
組み合わせにより、発生ずる場合びありまず。 

本現象び発生した場合は、最初にディスプレイアダプ 
ターのドライバーを最新バージョンに更新してくださ 


ヴーに複数のカメラ画 
像び切り換わり表おさ 
れる 


い。 

本対策でも解ミ夫しない場合は、政下の手順で八ードウェ 
ァァクセラレータの機能を調節してください。 
ここでは 、 Windows XP を例に説明しまず。 


1 . デスクトップ上でマウスをちク U ックし、メニュー 
から「プ□パティ」を選択しまず。 


2 . 画面のプ□パティ画面で[設定]タブをクリック 
し、[詳細設定]ボタンをク U ックしまず。 


3. [トラブ J レシューティング]タブをク U ックし、 
「八ードウエアアクセラレータ」のパフオーマンス 
レベルを調節し、「なし」にしてください。 
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3 その他 


情報バーにメッセージび表示される 


Internet Explorer 9.0 ①場合： 

「情報パ'-」とは 、 Internet Explorer の下方に表おされるメッセージバーのことでず。 



Internet Explorer 6.0、 Internet Explorer 7.0、Internet Explorer 8.0 の場合： 

「情報パ'-」とは 、 Internet Explorer のアドレスバーの下に表示されるメッセージバーのことでず。 



情報バー 


お使いの PC の 0 S によっては、下記の現象び発生ずることびありまず。現象び発生した場合は、それぞれの 
対応方法を実施してください。なお、下記の対応方法により、他のアプ U ケーシヨンの動作に影響を与えた 
りずることはありません。 


現ま 

原因-対策 

参照 

下記メッセージの情報 
バーび表おされる。 
「ポップアップびブ□ッ 
クされました。この 
ポップアップまたは追 
加オプションを参照ず 
るには、ここをク1」ッ 
クして < ださい...」 
(Internet Explorer 
6.0 、 Internet 
Explorer 7.0、 

Internet Explorer 

8.0) 

• 情報バーをク U ックし、「このサイトのポップアップを 
常に許可 ( A )..」 を還択してください。このサイトの 
ポップアップを許可しまずか？画面び表示されまずの 
で、[はいが)]ボタンをク U ックしてください。 


下記メッセージの情報 
バーび表おされる。 

「この Web サイト 
は 、 'Panasonic 
System Networks 
Co ., Ltd ; から 
の ’ WebVideo Mod - 
ule ’ アドオンを実行し 
よラとしていまず。」 
(Internet Explorer 
9.0) 

- r 許可 ( A )」 を選択してください。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

下記メッセージの情報 
バーび表おされる。 

「このサイトには、次の 
A 巳 tiveX コント □— ル 
び必要な可能性びあり 
ます : 'Panasonic 
System Networks 
Co ., Ltd . から 
の' nw 巳 v 4 Sset - 
up . exe インストールず 
るには、ここをク U ッ 
クして < ださい...」 
(Internet Explorer 
日'0 、 Internet 
Explorer 7.0、 

Internet Explorer 

8.0) 

. 情報バーをク U ックし、 「 ActiveX コント□-ルのイン 
ス1-ール ( C )..」 を選択してください。 

セキュ U ティの警告画面び表示されまずので、[インス 

1-ールずるの]ボタンをク U ックしてください。 


下記メッセージの情報 
バーび表おされる。 

「この Web サイト 
は 、 'Panasonic 
System Networks 
Co ., Ltd ; から 
の' nw 巳 v 4 Sset - 
up . exe アドオンをイ 
ンス1ルしようとし 
ています 。」 (Internet 
Explorer 9.0) 

• 「インス!-ールの」を選択してください。セキュリティ 
の警告画面び表示されまずので、[インス!-ールずる 
の]ボタンをク U ックしてください。 


ポップアップに不必要 
なステータスパーやス 
ク□ールバーび表おさ 
れる 

• Internet Explorer のセキュ U ティの設定画面を開き、 
[インターネット]を還択しまず。[レベルのカスタマ 
イス]ボタンをク U ックし、 r その他」の「サイズや位 
置の制限なしにスク U プトでウインドウを開くことを 
許可する」で「有効にずる」を選択し、 [0 K ] ボタン 
をク U ックして<ださい。 

警告画面び表示されまずので、[はい ( Y )] ボタンをク 

U ックして<ださい。 


画像び表お用の枠と一 
致していない 

• 画像の DPI 設定び120 D 円に設定されている場合は、 
正し < 表おされない場合びあ0まず。 

画面のプ□パティ画面で[設定]タブをク U ックし、 
[詳細設定]ボタンをク U ックして D 円設定を変更して 
<ださい。 
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3 その他 


3.4 B ドライブのディレクトリー構造について 
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